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a bútorok 
megvilágítása és

villamosítása

TANÁCSADÁS

Tanácstalan a vasalatok és a szerelés kiválasztá-

sával kapcsolatban? Hívja ügyfélszolgálatunkat  

a 06 1 445 3730 telefonszámon, vagy írjon  

megrendelések@demos-trade.com címre,  

és örömmel adunk Önnek tanácsot.

BEMUTATÓ VASALATOK  
A PARTNEREINKNÉL

Megfelelően világítanak a szalagok? Hogyan 

működnek az érzékelők? Mekkorák és hogyan 

néznek ki a töltők és a csatlakozási pontok? 

Működik a vezeték nélküli töltő a telefonomon? 

Látogassa meg, vagy küldje ügyfeleit 

partnereinkhez, ahol élőben megtekintheti 

termékeinket és szakmai tanácsokat kaphat.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Minden megrendelést akár két napon belül 

kézbesítünk Önnek.

DÉMOS24PLUS

A portál vásárlásra, megrendelések áttekintésére, 

rendelések leadására, formázására, és állapotuk 

ellenőrzésére szolgál, valamint raktárkészleti és  

a megszabott árakra vonatkozó információk 

mellett még sok minden másról is értesülhetünk 

egy helyen. 

LED-SZALAGOK RENDELÉSI ŰRLAPJA

Konfigurálja gyorsan és egyszerűen saját  

LED-összeállítását online konfigurátorunkkal, 

amely segít Önnek egy lépésben megrendelni  

a kompatibilis alkatrészeket.

SZEMÉLYRE SZABOTT LED-SZALAGOK

A honlapunkon megtalálható online 

konfigurátorok, vagy a letölthető megrendelőlapok 

segítségével egyedi megoldásokat tudunk 

biztosítani az Ön igényei szerint.

Katalógus letöltése a www.demos-trade.hu-ról
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Néhány kifejezés magyarázata

Ebben a fejezetben a Strong és Hallemayer 
világítási márkákat, valamint a Strong, Asa 
plastici, Bachmann és Legrand töltőket és 
csatlakozási pontokat találja.

Márka szerint (lásd fentebb) és modell vagy 
csatlakozótípus szerint vannak rendezve.

Mi van 
ebben a fejezetben?

A gyártók, termékek vagy 
fontos értékek rövid bemutatása 
a következő fejezetből.

A megfelelő világítás kiválasztásánál fontos szempont a 

 fény színe. Ezt az értéket, amelyet színhőmérsékletnek 

neveznek, Kelvinben adják meg. A LED-es világítás 

tipikus fényhőmérséklete 3000, 4000, 6000 és 6500 K. 

Más fényforrások és körülmények esetén alacsonyabb 

vagy magasabb is lehet. A következő ábra az egyes 

Kelvin-szinteket mutatja.

A fény színeinek változása napközben is megfigyelhető. 

Reggel, napkeltekor a fény színe 1800 K–2500 K, délelőtt 

2700 K–3500 K tartományban, délben 4200 K–10 000  

K - mindez az időjárási viszonyoktól és az évszaktól 

függően. Délutántól a fény hőmérséklete ismét csökken.

A lámpa színének kiválasztásakor vegye figyelembe a belső 

tér színét és annak felszereltségét, illetve a megvilágítani 

kívánt teret. A sötét térhez élénkebb színű fény szükséges, 

a világos térhez éppen ellenkezőleg, lágyabb, alacsonyabb 

hőmérsékletű.

A fény színe befolyásolja a hangulatot, a munkakedvet vagy 

akár a melatonin, az ún. "alvási hormon" mennyiségét.  

Hogyan válasszuk ki a fény hőmérsékletét?
A hideg fehér a hálószobában megnehezítheti az elalvást, 

vagy reggel ingerlékenyen ébredhet. A meleg fehér 

szín a dolgozószobában alacsonyabb koncentrációt 

eredményezhet, így a munkafeladatok összetettebb 

megoldásait is eredményezheti.

Az alábbi táblázatban felsoroljuk a helyiségeket és  

a hozzájuk illő fényszíneket, amelyek segíthetnek  

a LED-világítás kiválasztásában:

klasszikus
izzó

meleg
fehér

semleges
fehér

hideg
fehér

nappali • •

konyha • •

hálószoba • •

gyerekszoba • •

fürdőszoba • •

dolgozószoba • •

kert • •

garázs • •

Fontos tényező:
vennünk. És azzal is, hogy a LED izzók bekapcsolás után 

azonnal elérik a teljes fényáramot, míg más energiatakarékos 

izzóknak ez néhány percig tart.

klasszikus
izzó

halogén
izzó

energiataka-
rékos
izzó

LED
izzó Fényáramlat

25 W 25 W 5 W 3 W 210 – 240 lm

40 W 40 W 9 W 5 W 400 – 450 lm

60 W 60 W 13 W 9 W 700 – 740 lm

100 W 100 W 22 W 15 W 1300 – 1500 lm

A legmegfelelőbb világítás kiválasztása érdekében 

koncentrálnunk kell az úgynevezett fényáramlatra.  

A nagyságrend lumenben van megadva (korábban az izzóknál 

olyan számmal találkoztunk mely wattban a teljesítmény 

bemenetből származott), mely elárulja, milyen erős  

a fényforrás (izzónak, LED szalagnak). Minél magasabb ez  

a szám, annál nagyobb fényt várhat el. Vagyis, minél 

magasabb a szám annál jobban fog látni. A jobb áttekintés 

érdekében mutatunk egy táblázatot:

A fényforrás öregedésével a teljesítménye is idővel csökken. 

A megfelelő világítás kiválasztásakor ezt is figyelembe kell 
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A TUYA applikáció nemcsak 

a háztartások világításának 

vezérlésére szolgál, hanem az 

ún. "bridge-n" keresztül lehetővé 

teszi szinte az összes otthoni 

érzékelő csatlakoztatását a 

mozgásérzékelőktől kezdve a 

fényerősség-érzékelőkön (luxméter) 

át a hőmérőkig, páratartalom-

érzékelőkig, levegőminőség-

érzékelőkig, ablakmágnesekig, 

kamerákig stb, ami kapcsolatot 

teremthet a világításvezérléshez, 

de a fűtés, légkondicionálás és 

hangtechnikához is, nemcsak a háztartásban, hanem  

a kereskedelmi szférában is, például irodákban, üzletekben 

vagy éttermekben.

A világításban használható érdekes funkciók közé tartozik 

például a világítás szabályozása az úgynevezett bioritmus 

alapján, vagy a világítás állandó értékre történő szabályozása, 

azaz a nappali fény intenzitásától és például az adott térben 

való egyidejű jelenléttől függően.

A TUYA olyan szórakozóhelyeken vagy éttermekben 

is praktikus, ahol RGB színű (piros, zöld, kék és ezek 

kombinációi) világításvezérlést kell használnunk.

A TUYA rendszer több okból is gyorsan népszerűvé válik. 

Ennek automatikus része az egyes szenzorok állapotának 

megfelelő függőségek létrehozása és az IFTTT-típusú 

kapcsolatok létrehozása. De lehetőséget kínál arra is, hogy 

olyan globális rendszerekhez csatlakozzon, mint a Google 

Assistant, az Amazon Alexa és az ún. parancsikonokon 

keresztül az Apple HomeKit is. 

Egy másik vitathatatlan előnye a megfizethetőség és  

a termékek széles skálájába való könnyű integrálhatóság. 

Éppen ezért a TUYA rendszert a világítástechnikai gyártók 

egyre szélesebb köre kínálja.

TUYA applikáció

A védettségi fok (IP) az 

elektromos berendezések 

idegen testek és folyadékok, 

különösen víz behatolásával 

szembeni ellenállását jelzi. 

Ezt az ún. IP-kóddal fejezik ki, 

amely az "IP" karakterekből 

és két számjegyből áll: az első 

számjegy a következőt  

jelzi - szilárd tárgyak 

szerkezetbe jutása elleni 

mechanikai védettség, a 

második számjegy pedig a 

víz behatolása elleni védelem 

mértékét. 

Védettségi fok (IP) 

Idegen tárgy

Folyadék

50 mm 
felett

12,5 mm 
felett

2,5 mm 
felett

1 mm 
felett

por elleni véde-
lem 2–8 óra

nem jut be  
a por

függőlegesen 
cseppenő

15°-os 
dőlésszögben 

cseppenő

fröccsenő erős vízsugárvízpermet,
eső

vízsugár ideiglenes 
vízbemerítés

folyamatos 
vízbemerítés



06.7

06.84

Milyenek a 
TOP termékek?

Összeállítottunk Önnek egy válogatást a 
legérdekesebb termékekből, amelyeket 
a katalógusban talál.

All in One

Ha minden egyben van, az a legjobb, ahogy 
az okostelefonok vagy az órák mutatják. 
A StrongLumio All in one egységnek 
köszönhetően a világítást bárhol vezérelheti 
az otthonában.

További újdonságok a fejezetben

Egyetlen érintéssel

A három 230 V-os, két USB C bemenettel és a vezeték nélküli töltéssel rendelkező sorozat 

aljzatát nagyon egyszerű kinyitni. Elég, ha az ujjával 2× finoman megérinti az aljzatot felülről, 

hogy felnyíljon vagy bezáródjon. Mozgását bármikor megállíthatja egyetlen érintéssel.
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A COB (=chip on board) LED-

szalagokat az ún. „LUMINOFOR“ 

rétegbe rejtett miniatűr diódák 

nagy sűrűsége jellemzi, ami 

folyamatos fénysort hoz létre. 

Az eredmény mindig kiváló 

teljesítményjellemzők egyenletes 

fényhatás mellett.

Az új termékekről 
szóló videók és 

további információk 
itt találhatók:

COB-szalagokVezetékek  
nélküli kapcsoló
Az új piezo elektromos 

billenőkapcsolók a StrongLumio 

világítási kínálatának részét 

képezik. Vitathatatlan előnyük, 

hogy nem kell őket az elektromos 

hálózatra csatlakoztatni, mégis 

standard módon vezérelheti  

a világítást a helyiségben  

és a bútorokon.

3PIN-es 
transzformátor
A kapcsolók közvetlenül a 

tápegység testében található 

speciális 3PIN kapcsolóhoz 

csatlakoznak, és biztosítják  

az összes csatlakoztatott 

LED-szalag / spotlámpa be- és 

kikapcsolását / dimmelését.  

Ez nagyon egyszerűvé teszi  

a világítás telepítését.

Legrand Disq´In

Egy szett csatlakozási pont minimalista kialakításban, 

amely mindenképpen figyelmet érdemel. Bizonyított 

Legrand minőség, Különféle csatlakozási lehetőségek 

(hálózati, USB, adatátvitel stb.), mindez tökéletes, 

minimalista csomagolásban.

a bútorok megvilágítása 
és villamosítása
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Strong Lumio S5 | Intelligens LED világításvezérlés

Strong Lumio S5 | Intelligens LED világításvezérlés

All in One egység 24 V

Ennek a piacon kapható egyedülálló eszköznek köszönhetően, 
amely mindent egyesít, ami a LED-es világítás csatlakoztatásához 
szükséges, a világítás telepítése egyszerű és kényelmes  
feladattá válik.

A StrongLumio All in One, ahogy a neve is mutatja, egy minden 
egyben készülék.

A következőket rejti magában:
•	 50 vagy 100 W-os tápegységet a LED-es világítás tápellátásához,
•	 vezérlőegységet,
•	 egy Wi-Fi egységet az All in One HUB és a TUYA alkalmazás  

párosításához
•	 elosztó akár 4 LED szalag csatlakozására.

A termék egyszínű, CCT, RGB, RGBW vagy RGBCCT LED-szalag 
változatokban kapható.

Csak dugja be a konnektorba a mellékelt kábellel, majd a másik 
oldalról csatlakoztassa a LED-szalagot. Már e két lépés után a 
LED világítás használatra kész, és csak önön múlik, hogy az egyik 
távirányítónkat, a mobiltelefonokra és táblagépekre készült TUYA 
Smart applikációt vagy mindkettőt egyszerre szeretné-e használni.

Minden csomag tartalmaz egy 2 m hosszú csatlakozókábelt a 
megfelelő típusú LED-szalagokhoz. A fényerő-szabályozó, CCT 
és RGB változatokhoz két kábelt mellékelünk: 1× a klasszikus 
SMD-szalaghoz és 1× a COB-szalaghoz.

 | egyszínű LED
 | CCT
 | RGB
 | RGBW
 | RGBCCT
 | egyszínű LED COB
 | CCT COB
 | RGB COB

Kábelek csatlakoztatása az All in one egységhez  
a használt szalagok színének megfelelően:

5 az 1-ben univerzális 
RF távirányító

Forgatható RF 
távirányító

TUYA  
App android 
App iOS

Univerzális 2 
az 1-ben RF 

távirányító

 | dimmelés 
 | CCT
 | RGB
 | RGBW
 | RGBCCT

All in One unit 100 W
85 × 22 × 220 mm

 | dimmelés 
 | CCT
 | RGB
 | RGBW
 | RGBCCT

All in One unit 50 W
85 × 22 × 220 mm

 | dimmelés 
 | CCT
 | RGB
 | RGBW

Falra szerelhető LED vezérlő

Bekötési diagram az egyszínű LED-ek példáján

•	  tápellátás közvetlenül a hálózatról
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Strong Lumio S5 | Intelligens LED világításvezérlés

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Strong Lumio S5 | Intelligens LED világításvezérlés

Bekötési diagram az egyszínű LED-ek példáján 

•	 tápegységet kell használni

Vezérlőegység 12/24 V

Ez a forradalmi és egyszerű LED-es világítási csatlakozási rendszer a kínálatunkban talál-
ható összes LED-szalaggal kompatibilis. Ennek a rendszernek köszönhetően a beépített 
világítás néhány egyszerű lépésben intelligenssé válik, és egy okosotthon része lesz.

Az intelligens világítás lehetővé teszi az otthoni világítás vezérlését.

Nemcsak a fényt tudja majd ki- vagy bekapcsolni a mobiltelefonjával, hanem a fény színét 
vagy intenzitását is megváltoztathatja az igényeinek megfelelően.

Az intelligens világítási rendszerekkel könnyedén beállíthatja a szobákban a LED-es 
fényforrások által teremtett otthoni hangulatot. Mindössze egy okostelefonra vagy tábla-
gépre van szüksége a kezében, és vezérelheti az egész ház, lakás vagy iroda világítását, 
beleértve az intenzitást és a színek szabályozását is. Hangulattól vagy helyzettől függően 
előre beállított világítási jelenetek közül választhat, a romantikus vacsorától a színes 
partyvilágításig.

Az intelligens világítás másik előnye, hogy nyaralás alatt a lakásban lévő különböző lám-
pák véletlenszerű vagy pontosan időzített be- és kikapcsolását programozhatja, ami  
a betörők elleni vagyonvédelem egyik elemeként működhet.

A 467117 okos egység kompatibilis a hagyományos elemes (AAA elemek) távirányítoval, 
a falra szerelhető vezérlőkkel (230 V-os tápellátás), a forgó kialakítású vezérlővel, amellyel 
a kínálatunkban található bármely LED-szalag vezérelhető, valamint a TUYA Smart mobilal-
kalmazással. Az összes felsorolt ​​vezérlési lehetőség egyidejűleg is használható,  
a különböző vezérlők és mobilalkalmazások kombinálásának lehetőségei pedig csak  
a felhasználó igényeitől és fantáziájától függenek.

A bemeneti és kimeneti feszültség 12-24 V. Tápegységről kell táplálni, soha nem közvetle-
nül a hálózatról. A tápkábel nem része a csomagnak. Ezt a tápegységről kell használni.

5 az 1-ben univerzális 
RF távirányító

Forgatható RF 
távirányító

Univerzális 2 
az 1-ben RF 

távirányító

RF vezérlőegység wifivel, 5 az 1-ben 
Maximális kimeneti áram akár 20 A, 
az RGBCCT támogatással együtt 

RF vezérlőegység 4 az 1-ben 
Maximális kimeneti áram 24 A-ig

 | dimmelés 
 | CCT
 | RGB
 | RGBW

Falra szerelhető LED vezérlő

TUYA  
App android 
App iOS

tápegység



06.11 www.demos‑trade.com

467133 469139

12/24 V DC

L

N

L

N

220-240 V AC

467126 467131

467130

467127

491231

467132

491232

467128

467129

467125

491230

467133 469139
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Strong Lumio S5 | Saját tápellátású kinetikus kapcsolók

Öntápláló kinetikus kapcsolók

A kinetikus kapcsoló nem igényel tápellátást vagy elemeket  
a megfelelő működéshez.

A vezeték nélküli parancsok (bekapcsolás / kikapcsolás / dimmelés) küldéséhez 
szükséges energiát a kapcsoló megnyomásából nyeri, hasonlóan a piezo elektromos 
öngyújtóhoz.

12/24 V-os vagy 230 V-os világítási rendszerek vezérlésére használható, csak  
a vevőegység különbözik:
•	 	467133 – StrongLumio vezérlőegység az öntápláló kapcsolóhoz 12/24 V
•	 	469139 – StrongLumio vevőegység az öntápláló kapcsolókhoz 230 V

A saját tápellátású kapcsolók, valamint a 12/24 és 230 V-os egységek használatával már 
a beltér részét képező világítás (pl. 230 V-os mennyezeti lámpák) és a LED-szalagok vagy 
12/24 V-os spotlámpák vezérlésének kombinációja valósítható meg. Például egy konyha 
felújításakor nem kell új vezetéket vésni a falba a villanyszereléshez, és lehetőség van  

a már felszerelt mennyezeti lámpákhoz csatlakozni, a 469139-es egységet felszerelni,  
a vezeték nélküli vezérlő első gombjával (467127) párosítani, a konyhapultra újonnan 
felszerelt LED-szalagokat a 467133-as egységgel csatlakoztatni, és ugyanennek a 
kapcsolónak a második gombjával (467127) párosítani. Végül párosítsa mindkét egységet 
ugyanazon kapcsoló harmadik gombjával.

Működési frekvencia: A 433 MHz-es frekvencia akár 100 m (kültéren) és 30 m (beltéren) 
hatótávolságot biztosít.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C akár + 55 °C
Méretek: 86 × 86 × 14,5 mm
Bemeneti védelem: IP67

A fényerősség beállításának lehetősége csak akkor aktív, ha a vevőegységet 12/24 V-os 
változatban használja.
Ez a megoldás csak egyszínű fényforrásokra vonatkozik.

Strong Lumio S5 | Saját tápellátású kinetikus kapcsolók

12 / 24 V

Bekötési diagram – csak egyszínű világítás

TUYA  
App android 

App iOS

StrongLumio vevőkészülék vezeték nélküli 
saját tápellátású 12/24 V-os kapcsolókhoz

StrongLumio vevőkészülék vezeték nélküli 
saját tápellátású 230 V-os kapcsolókhoz 

230 V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

3PIN tápegységek

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

12 V-os tápegységek 24 V-os tápegységek

Közvetlenül a tápegység testében lévő speciális 3PIN konnektorhoz csatlakoznak, és  
egyszerre biztosítják az összes csatlakoztatott LED-szalag / spotlámpa be- és kikapcsolá-
sát / dimmelését. Ez nagyon egyszerűvé teszi a világítás telepítését. Nem kell mást tennie, 
mint a Mini csatlakozókra LED-szalagokat vagy 12 V-os spotlámpákat csatlakoztatni 
(tápellátástól függően 6-10), és a felajánlott kapcsolók / dimmerek egyikét a SENSOR 
feliratú 3PIN csatlakozóhoz csatlakoztatni.

A 3PIN kapcsolók ilyen módon történő használata közvetlenül a tápegységbe kapcsolva 
kiküszöböli a maximális kapcsolási áram korlátozását. Ezt most a tápegység teljesítménye 

és a használt kábel/csatlakozó határozza meg, nem pedig a kapcsoló. 
Maximális áramerősség az egyes Mini csatlakozókon = 4 A

A 80 W-os és 100 W-os modellek a Mini mellett egy XT30 csatlakozóval is fel vannak 
szerelve, amely egy erősebb lámpa egy vezetékhez való csatlakoztatására szolgál

Kapcsolók / fényerő-szabályozók 3PIN 12 / 24 V

 | Tápegység 12 V – 24 W 
(4× Mini csatlakozó + 1× 3PIN érzékelő) 
110 × 25 × 160 mm

 | Tápegység 12 V – 60 W 
(7× Mini csatlakozó + 1× 3PIN érzékelő) 
115 × 25 × 200 mm

 | Tápegység 12 V – 100 W 
(8× Mini csatlakozó + 1× 3PIN érzékelő) 
115 × 25 × 200 mm

felszín alatti 
kapcsoló / fényerő-szabályzó 
12-24 V – 3PIN

ajtóérzékelő 
(alu) 12/24 V – 3PIN

felületi kapcsoló / fényerő-szabályzó 
alacsony mélységig

 | Tápegység 24 V – 36 W 
(6× Mini csatlakozó + 1× 3PIN érzékelő) 
110 × 25 × 160 mm

 | Tápegység 24 V – 80 W 
(8× Mini csatlakozó + 1× 3PIN érzékelő) 
115 × 25 × 200 mm

 | Tápegység 24 V – 100 W 
(8× Mini csatlakozó + 1× 3PIN érzékelő) 
115 × 25 × 200 mm

3PIN tápegységek

Bekötési diagram – csak egyszínű LED

•	  tápellátás közvetlenül a hálózatról

100 – 240 V-AC

3PIN kapcsoló Mini csatlakozók

Mini csatlakozók

XT30 csatlakozó

Megj.: bővebb információ és a funkciók 
részletes leírása a weboldalon található. 

kapcsoló / fényerő-szabályozó 
12-24 V – 3PIN 

ezüst

kapcsoló / fényerő-szabályozó 
12-24 V – 3PIN 

fekete

kapcsoló / fényerő-szabályozó 
12-24 V – 3PIN 

fehér

hosszabbító kábel 3PIN  
kapcsolókhoz, 2 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

távirányítók

•	 A hagyományos 86x86 mm-es szerelődo-
bozba történő beépítés megkönnyíti  
a meglévő berendezések cseréjét  
felújítás esetén.

•	 Tápellátás közvetlenül a hálózatról, egy zóna 
világításának vezeték nélküli vezérlése.

•	 Kombinálható akkumulátoros modellekkel. 

•	 Tervezési segéd egy zóna vezérléséhez. 
•	 3M szalaggal ellátott mágneses betéttel az alján. Így a távirányító a kijelölt helyen marad,  

de szükség szerint kényelmesen áthelyezhető
•	 Elsősorban egyszínű és CCT-szalagok vezérlésére szolgál, de képes a színes szalagok kezelésére 

is, beleértve az RGBW-t is. Vezérlésük azonban nem túl intuitív. 

•	 Az itt felsorolt ​​összes vezérlő a 2,4 GHz-es RF frekvencián sugároz, és kompatibilis az 
All in One egységgel, valamint a 405357 és 467117 vezérlőegységekkel.

•	 Nem használhatók az öntápláló kapcsolókhoz való vevőkészülékkel együtt.

•	 hagyományos kialakítású távirányító a világítás kényelmes beállításához, igény szerint
•	 4 zónás – akár 4 vezérlőegység külön vezérlésére is lehetőség van
•	 a csomag tartalmaz egy falra csavarozható tartót

Falra szerelhető távirányító 
– hálózati tápellátás

A javasolt kombinációk áttekintése  
a használt világítás színe szerint

Forgatható gomb távirányító

Elemes távirányítók

távirányítók

467121 467122 467123

467124

kód rendeltetés

dimmelés

CCT

RGB

RGBW

kód használat

fényerő-szabályozás + CCT

RGB, RGBW, RGBCCT

kód leírás

forgatható távirányító

LED-típus ajánlott távirányító

Egyszínű

CCT

RGB

RGBW

RGBCCT
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

távirányítók

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Távirányító 
vezérlőegységgel

Tartozékok

Tartozékok

Távkapcsoló / 
fényerő-szabályozó

•	 nagy teljesítményű távirányító LED-szalagokhoz (egyszínű) és fejlett pulzáló moduláció a 
fényerő-szabályozáshoz

•	 funkciók: bekapcsolás / kikapcsolás / fényerő-szabályozás / dinamikus mód
•	 a nagy teljesítményre való tekintettel a mellékelt utasításoknak megfelelően kell csatlakoztatni  

a csatlakozólaphoz
•	 maximális kapcsolási teljesítmény: 300 W (12 V), 600 W (24 V)
•	 hatótávolság akár 20 m (beltérben)
•	 több egység kölcsönös szinkronizálásának lehetősége RJ45 kábelen keresztül
•	 AAA elem a távirányítóban

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Egység mérete: 130 × 40 × 32 mm
Szabályozási tartomány: 0 – 100 %
Maximális áram: 25 A
Készenléti energiafogyasztás: < 1 W

•	 kb. 10 m-es hatótávolságú rádióátvitel (nincs szükség közvetlen látótávolságra)
•	 funkciók: bekapcsolás / kikapcsolás / fényerő-szabályozás / dinamikus mód
•	 a csatlakozók kompatibilisek a mellékelt LED-szalagos tápegységgel, csak helyezze be 

az összeállításba
•	 maximális kapcsolási teljesítmény: 72 W (12 V), 144 W (24 V)
•	 RoHS, CE
•	 abban az esetben, ha ezt a kapcsolót / fényerő-szabályozót használja, ne kapcsoljon be több 

érzékelőt és elektromos kapcsolót, mivel a fényerő-szabályozás alacsonyabb feszültsége 
befolyásolja azok működését

•	 a távirányító tápellátását CR2025 gombelem biztosítja

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Egység mérete: 50 × 10 × 5 mm
Szabályozási tartomány: 0 – 100 %
Maximális áram: 6 A (12 V), 6 A (24 V)
Készenléti energiafogyasztás: < 0,5 W

kód leírás

egy zónára beállított szett

kód leírás

Jack összekötő kábel a transzformátorhoz (2 m)

Jack összekötő kábel a  transzformátorhoz (15 cm)

StrongLumio kéteres kábel 2× 0,5 mm2 20 AWG piros-fekete

kód leírás

távkapcsoló/fényerő-szabályozó

kód leírás

StrongLumio összekötő kábel, gömbölyű JACK/anya csatlakozó 
LED szalaghoz, 2 m

LED elosztó, 6x Mini csatlakozó, Jack, 0,25 m

CR2025 gombelem távirányítóhoz
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kapcsolók az ALU-profilokhoz

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 10 × 39,7 mm 5 mm-re szűkíthető
Szabályozási tartomány: 5 – 100 %
Maximális áram 3,5 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 38 W (12 V), 84 W (24 V)

•	 a világító pontot megérintve a világítást be / ki kapcsoljuk
•	 hosszabb érintéssel beállíthatja a világítás erősségét
•	 memória funkció – emlékszik az eredeti intenzitásra, amikor újra ki- és bekapcsolja
•	 hajlékony anyag – mint maga a PCB-szalag
•	 az érintkezési pontok szélei levághatók, a kapcsoló igény szerint leszűkíthető
•	 keskeny profilokhoz is alkalmas
•	 a gyorscsatlakozók és bepattintható kábelek használatának lehetősége nagy előnyt jelent

Rugalmas érintőkapcsoló /  
fényerő-szabályozó ALU profilokba

•	 szükség szerint rövidítse le a rugót, hogy hozzáérjen a profil takarósapkájához
•	 ha a rugó túl hosszú, rövidzárlatot okozhat, és a kapcsoló működésképtelenné válhat,  

vagy akár meg is sérülhet
•	 a túlságosan lerövidített rugót óvatosan ki lehet nyújtani – vigyázzunk a kihúzással, fennáll  

a sérülés veszélye, óvatos kezelés szükséges
•	 a világító dióda nem kapcsolható ki – az érintkezési pont jelzésére szolgál

kapcsolók az ALU-profilokhoz

•	 szükség szerint rövidítse le a rugót, hogy hozzáérjen a profil takarósapkájához
•	 ha a rugó túl hosszú, rövidzárlatot okozhat, és a kapcsoló működésképtelenné válhat,  

vagy akár meg is sérülhet
•	 a túlságosan lerövidített rugót óvatosan ki lehet nyújtani – vigyázzunk a kihúzással, fennáll  

a sérülés veszélye, óvatos kezelés szükséges
•	 különösen a nagyobb teljesítményű kapcsolása esetén a kapcsolónak az ALU profilon kell lennie 

a hőelvezetés érdekében
•	 a ragasztást kétoldalas 3M ragasztószalaggal javasoljuk
•	 a világító dióda nem kapcsolható ki

•	 a világító pontot megérintve a világítást be / ki kapcsoljuk
•	 hosszabb érintéssel beállíthatja a világítás erősségét
•	 memória funkció – emlékszik az eredeti intenzitásra, amikor újra ki- és bekapcsolja

Érintőkapcsoló / fényerő-szabályozó 
ALU profilokba

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 10 × 43 mm
Szabályozási tartomány: 0 – 100 %
Maximális áram: 8 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 96 W (12 V), 192 W (24 V)

kód leírás

kapcsoló / fényerő-szabályozó ALU profilokba

kód  LED jelzők

rugalmas érintőkapcsoló / fényerő-szabályozó
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

kapcsolók az ALU-profilokhoz

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méretek: 10 × 25 mm	
Szabályozási tartomány: 0 – 100 %	
Max. áram: 7,5 A 
Maximális kapcsolási teljesítmény: 90 W (12 V), 180 W (24 V)
Készenléti energiafogyasztás: 0,1 W (12 V), 0,282 W (24 V)

•	 kapacitív érzékelő – a profil bármely részének megérintésével a világítás be- / kikapcsolható
•	 hosszabb érintéssel beállíthatja a világítás erősségét
•	 memória funkció – emlékszik az eredeti intenzitásra, amikor újra ki- és bekapcsolja

Kapcsoló / fényerő-szabályozó ALU 
profilokba, érintős

•	 egyszerű telepítés a LED-szalaghoz forrasztással, a tápegység a másik oldalról csatlakozik
•	 az ALU profilhoz kell csavarozni a mellékelt rozsdamentesacél-csavarral (2 mm-es furat)
•	 a vezérlőprofil maximális hossza 3 m, a további profilokat le kell vágni, hogy ne zavarják az 

érzékelő működését
•	 nem működik akkumulátorral és földelt tápegységekkel való tápellátással
•	 nem működik lakkozott profilokon (fehér és egyéb)
•	 az alumíniumprofil nem lehet földelt, a profil érintkezése a fallal működésképtelenséget okozhat, 

szükséges a helyszínen kipróbálni
•	 telepítés során javasoljuk, hogy a kapcsolót szigetelőszalaggal ragassza le
•	 a LED-szalag végét kissé hajlítsa el az alumíniumprofiltól, vagy ragassza le egy darab szigete-

lőszalaggal
•	 a szerelési útmutató mellékelve van, részletes útmutató és telepítési videó a www.demos24plus.com 

oldalon található

•	 a gomb megnyomásával a világítás bekapcsol / kikapcsol
•	 hosszabb érintéssel beállíthatja a világítás erősségét
•	 memória funkció – emlékszik az eredeti intenzitásra, amikor újra ki- és bekapcsolja

Kapcsoló / fényerő-szabályozó ALU 
profilokba, mechanikus

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V DC /24 V DC
Méretek: 10 × 28,5 mm
Szabályozási tartomány: 0 – 100 %
Maximális áram: 7,5 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 90 W (12 V), 180 W (24 V)
Készenléti energiafogyasztás: 0,07 W (12 V), 0,22 W (24 V)

kód leírás

kapcsoló / fényerő-szabályozó ALU profilokba, mechanikus

kód  LED jelzők

sárga led

kék led

LED jelzők nélkül



06.17 www.demos‑trade.com

571010

55

405195 405196
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kapcsolók az ALU-profilokhoz

•	 mozgásérzékelő profilba, amely bekapcsolja a világítást, amikor a mozgást sötétben regisztrálja 
(nappali fényben inaktív) észlelési távolságon (2 m – egyenes vonalban) belül

•	 érzékenység 2 – 60 lux tartományban állítható
•	 a világítás 40 másodpercre bekapcsol (ha az érzékelő nem észlel mozgást ezen idő után,  

a világítás kialszik). 

Mozgásérzékelő ALU-profilba

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méretek: 10 × 57 mm, 10,5 mm lyuk a fedélben
Maximális áram: 8 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 96 W (12 V), 192 W (24 V)

•	 érintés nélküli érzékelő a profilba
•	 bekapcsolja a fényt, amikor az érzékelő előtt integet
•	 érzékelési távolság <18 cm fedél nélkül, fedéllel az érzékelési távolság az IR sugarak  

szűrésének megfelelően csökken
•	 hosszabb elsötétítés esetén a világítási hőmérsékletet be lehet állítani 
•	 (a két csatorna közötti teljesítményarány megváltozik), míg a sárga kontroll dióda villog
•	 a második árnyékolással a fényerősség beállítható, míg a kék kontroll dióda villog. 
•	 ha egy csatornát csatlakoztat, akkor klasszikus kapcsolóként/fényerőszabályzóként is használható 
•	 memória funkció

Távkapcsoló/fényerő-szabályozó
fényhőmérséklet beállítással
az ALU-profilhoz CCT LED-szalagokhoz

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méretek: 10 × 55 mm
Szabályozási tartomány: 0 – 100 %
Maximális áram: 4 A / 1 csatorna
Maximális kapcsolási teljesítmény csatornánként: 48 W (12 V), 96 W (24 V)

kód leírás

távkapcsoló/fényerő-szabályozó

kód leírás

mozgásérzékelő profilba
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

kapcsolók az ALU-profilokhoz

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 egy érintés bekapcsolja a világítást, a második érintés kikapcsolja azt
•	 hosszú érintéssel beállíthatja az intenzitást
•	 az ezüst változat kék LED-del van felszerelve (nem kapcsolható ki)
•	 memória funkció – emlékszik az eredeti intenzitásra, amikor újra ki- és bekapcsolja •	 a síkban történő beépítésre tervezték, a síklapos anyag teljes vastagságának átfúrása nélkül

•	 egy érintés bekapcsolja a világítást, a második érintés kikapcsolja azt
•	 hosszú érintéssel beállíthatja az intenzitást
•	 memória funkció – emlékszik az eredeti intenzitásra, amikor újra ki- és bekapcsolja
•	 Csak 3 PIN-es változat – a 06.12. oldalon található tápegységekkel együtt használható

	Ĺ 3PIN változat azonos funkciókkal, lásd 06.12. oldal

Távkapcsoló/fényerő-szabályozó Érintőkapcsoló / fényerő-szabályzó 
alacsony mélységbe

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 22 × 17 mm
Maximális áram: 4 A (Mini csatlakozós változathoz)
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Furat átmérője: 18 mm
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

Műszaki paraméterek:
Méret 34 × 10 mm
Fúrási átmérő 30 mm
Feszültség 12/24 V
Konnektor típusa – 3PIN
A maximális kapcsolási áramot a tápegység korlátozása adja meg
A tápkábel hossza 1 m

3PIN kapcsoló

LED spotlámpa

Felhasználási javaslatok: 
•	 konyhák
•	 étkezők
•	 ágymegvilágítás
•	 világításszabályozás a galériában

kód szín

fekete

fehér

ezüst, kék háttérvilágítással

kód szín

fekete szín dióda nélkül



06.19 www.demos‑trade.com

F IP20

Input 220 - 240V, 50 Hz
 
 

Output 24 V DC 
max. 1,25A, 30W

www.demos-trade.com  EU

 

Driver for LED strips

 

DYS28-125

 

CE / EMC / RoHS

REACH compliance 

230 V AC

IN
PU

T
12

 / 
24

 V
 D

C

Output - LED

 
OutputInput

 

< 10 cm

31

45
9

405199

405200

405201

405918

405917

405202

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

érintőkapcsolók / érintés nélküli kapcsolók

•	 a kapcsoló megérintésével a világítást be- és kikapcsolhatja 
•	 Mini csatlakozókkal szerelt
•	 fém test elegáns megjelenéssel 
•	 a kapcsolót 3M szalaggal láttuk el a könnyebb telepítés érdekében

Távkapcsoló/fényerő-szabályozó

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 43 × 31 × 9 mm
Maximális áram: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Konnektor típusa: Mini
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 45 × 31 × 9 mm
Maximális áram: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Konnektor típusa: Mini
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

Érintés nélküli kapcsoló  
fényerő-szabályozási lehetőséggel 

•	 távkapcsoló/fényerő-szabályozó
•	 a kapcsoló előtt integetve a világítás be- és kikapcsol
•	 hosszú ideig lefedve a fényerősség beállítható
•	 kézmozdulattal működik max. 5 cm távolságból
•	 fém test elegáns megjelenéssel 
•	 a kapcsolót 3M szalaggal láttuk el a könnyebb telepítés érdekében
•	 kábelek Mini csatlakozókkal

érintőkapcsolók / érintés nélküli kapcsolók

kód szín

fekete

fehér

ezüst

kód szín leírás

fekete távkapcsoló/fényerő-szabályozó

fehér távkapcsoló/fényerő-szabályozó

ezüst távkapcsoló/fényerő-szabályozó
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179054

285094

283272

362939

342518

342519 342520

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

ajtókapcsolók

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

ajtókapcsolók

•	 a világítás vezérlésére szolgál
•	 bekapcsolás az érzékelő előtti mozgással vagy az ajtó becsukásával
•	 akár 3 érzékelő csatlakoztatásának lehetősége
•	 az egyes érzékelőkből származó impulzusok kapcsolják be / kapcsolják ki a világítást
•	 a kapcsoló hatótávolsága max. 5 cm
•	 a sötétebb bútordekorok hatótávolságának növelése érdekében javasoljuk, hogy ragasszon fel 

(283272) fehér takaró elemet az érzékelővel szemben
•	 az érzékelők nem részei a vezérlőegységnek, külön kell megrendelni őket
•	 hosszabbító kábel a kapcsolótól a vezérlőegységig 362939 (2 m)

•	 növeli a kapcsoló hatótávolságát
•	 csak használjon tetszőleges dupla sort a kimeneten
•	 a sorkapocsra való tekintettel a fent említett áramelosztók a kimeneten is használhatók

Ajtó/érintés nélküli érzékelő akár 3 szenzorral

Ajánlott bemeneti kábelek

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 62 × 47 × 22 mm
Maximális áram: 8 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 96 W (12 V), 192 W (24 V)
A szenzor nyílásának átmérője: 16 mm
A szenzor kábeljének hossza: 2,3 m

Felhasználási javaslatok: 
•	 beépített szekrények
•	 több szekrényből álló összeállítások
•	 csavaros kapcsok változatos használatra (IN – az áram beáramlása,  

OUT – kimenet a világításhoz)
•	 door- (ajtókapcsoló funkció) és hand (érintés nélküli kapcsoló) átkapcsoló
•	 először csatlakoztassa a szenzorokat, válassza ki a kívánt üzemmódot, majd 

csatlakoztassa az áramforráshoz

Tartozékok

kód leírás

vezérlőegység

fekete érzékelő

fehér érzékelő

kód leírás

csatlakozókábel a transzformátorhoz (2 m)

csatlakozókábel a transzformátorhoz (15 cm)

a Mini áramelosztóhoz, 1,8 m

kód leírás

öntapadó takarósapka sötét árnyalatú ajtókhoz

2 m-es hosszabbító kábel az ajtóérzékelőhöz 
342519 és 342520
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Driver for LED strips
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Driver for LED strips
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

ajtókapcsolók

•	 alkalmas szekrények világításszabályozására
•	 Az ajtó kinyitásával/a kapcsoló előtti tér szabaddá tételével bekapcsol,  

eltakarással kikapcsol a világítás
•	 a kapcsoló 2 csavarral rögzíthető, vagy eltávolítható a tartóból és a nyílásba szerelhető
•	 az ajtó és a kapcsoló közötti maximális távolság 10 cm (a sötétebb ajtók csökkentik  

a kapcsoló hatótávolságát)
•	 a sötétebb bútordekorok hatótávolságának növelése érdekében javasoljuk, hogy ragasszon fel 

(283272) fehér takaró elemet az érzékelővel szemben
•	 az érintés nélküli kapcsoló kézmozdulattal működik max. 5 cm távolságból

Ajtó-/érintés nélküli kapcsoló

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 61 × 45 × 17
Telepítési hely: ø 14 mm, mélység 54 mm
Maximális áram: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Konnektor típusa: MINI
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

Felhasználási javaslatok: 
•	 toló- és nyitható ajtós szekrények megvilágítása
•	 felső szekrények a konyhában
•	 fiókok megvilágítása
•	 komódok és egyéb

Érintés nélküli kapcsoló 
•	 a kapcsoló előtt integetve a világítás be- és kikapcsol
•	 hosszú ideig lefedve a fényerősség beállítható
•	 kézmozdulattal működik max. 5 cm távolságból
•	 fém test elegáns megjelenéssel
•	 a kapcsolót 3M szalaggal láttuk el a könnyebb telepítés érdekében
•	 kábelek Mini csatlakozókkal 

Tartozékok

kód leírás

ajtókapcsoló

 érintés nélküli kapcsoló

kód leírás

Mini áramelosztó (3 W-ig egyesével, 6 kivezetés), összesen max. 
3 A, 0,25 m

Mini és Jack összekötő kábel, 15 cm

öntapadó takarósapka sötét árnyalatú ajtókhoz, növeli a kapcsoló 
hatótávolságát
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

ajtókapcsolók

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 alkalmas szekrények világításszabályozására
•	 Az ajtó kinyitásával/a kapcsoló előtti tér szabaddá tételével bekapcsol,  

eltakarással kikapcsol a világítás
•	 a kapcsolót 3M szalaggal láttuk el a könnyebb telepítés érdekében
•	 az ajtó és a kapcsoló közötti maximális távolság 10 cm (a sötétebb ajtók csökkentik  

a kapcsoló hatótávolságát)
•	 a sötétebb bútordekorok hatótávolságának növelése érdekében javasoljuk, hogy ragasszon fel 

(283272) fehér takaró elemet az érzékelővel szemben

Ajtókapcsoló

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 41 × 31 × 9 mm
Maximális áram: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Konnektor típusa: Mini
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

Felhasználási javaslatok: 
•	 toló- és nyitható ajtós szekrények megvilágítása
•	 felső szekrények a konyhában
•	 fiókok megvilágítása
•	 komódok és egyéb

	Ĺ ezüst 3PIN változat lásd 06.12 oldal

•	 230 V-os feszültségen történő használat esetén a telepítést csak arra felhatalmazott személy 
végezheti

•	 egyszerű kapcsoló, kinyitáskor bekapcsol 
•	 12 V DC, 220 – 240 V, 50 Hz, max. 2 A, 2× 0,75 mm
•	 az ajtóra történő szereléskor ajánlatos a pántokhoz telepíteni, hogy biztosítva legyen  

a megfelelő nyomás

felhasználási példa – világítás kapcsolása

Mechanikus kapcsoló (ajtó)

Tartozékok

kód szín leírás

ezüst ajtókapcsoló

fehér ajtókapcsoló

fekete ajtókapcsoló

kód leírás

Mini áramelosztó 3 A-ig külön-külön, 6 kivezetés), összesen max. 
3 A, 0,25 m

Mini és Jack összekötő kábel, 15 cm

öntapadó takarósapka sötét árnyalatú ajtókhoz, növeli a kapcsoló 
hatótávolságát

kód szín

fehér

fekete
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

mozgásérzékelők

érzékelő

csatlakozó

csatlakozó

tápegység 
12 – 24 V DC

kábelhossz 1 m

vezérlőegység

LED spotlámpa

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Méret: 61 × 45 × 17 mm
Telepítési hely: ø 14 mm, mélység 54 mm
Érzékelési tartomány: < 2 m 
Maximális áram: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V),  
96 W (24 V)
Konnektor típusa: Mini
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V /24 V
Lencse mérete: 20 × 11 mm
Telepítési hely: ø 20 mm, mélység 11 mm
Érzékelési tartomány: 2 m
Maximális áram: 4 A
Maximális kapcsolási teljesítmény: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
Konnektor típusa: Mini 
Kábelhossz: 1 m bemenet + 1 m kimenet

•	 mozgás érzékelésekor a megvilágítás bekapcsol, mozgás nélkül 40 másodperc után kikapcsol
•	 az érzékelő érzékeli a hőmérséklet-különbséget, azaz ugyanolyan hőmérsékletű tárgy mozgása 

esetén nem biztos, hogy érzékeli a különbséget, és lehet, hogy nem kapcsol be
•	 a kapcsoló 2 csavarral rögzíthető, vagy eltávolítható a tartóból és a nyílásba szerelhető
•	 a maximális hatótávolság 2 m

Mozgásérzékelő PIR

•	 mozgásérzékelő beépített környezeti fényérzékelővel és állítható kapcsolási idővel
•	 elegendő fényben kikapcsolja a mozgásérzékelőt (beállítható) 
•	 a második potenciométer a fényerő tartamát 6 – 70 másodpercig állítja be 
•	 érzékenység 2 – 60 lux tartományban állítható

mozgásérzékelő szürkületi
szenzorral

Felhasználási javaslatok: 
•	 előszoba megvilágítása
•	 öltözők
•	 lépcsőház
•	 tájékozódási megvilágítás

Tartozékok Tartozékok

mozgásérzékelők

kód leírás

PIR mozgáskapcsoló

kód leírás

mozgásérzékelő szürkületi érzékelővel

kód leírás

áramelosztó Mini (30 W-ig egyesével, 6 kivezetés), összesen max. 
100 W (Mini) 0,25 m

Mini és Jack összekötő kábel, 15 cm

kód leírás

áramelosztó Mini (30 W-ig egyesével, 6 kivezetés), összesen max. 
100 W (Mini) 0,25 m

Mini és Jack összekötő kábel, 15 cm



06.2412345 12345

06

06

220-
240 V

38

38

1000

Power

12 V DC
Input

ON/OFF

12 V DC
Output

LED
516

–3
8

38

38

1000

Power

12 V DC
Input

ON/OFF

12 V DC
Output

LED
516

–3
8

Ø2
0

20
220-

240 V

1
2
3

405198

285105

356328 

342541

SAL341

SAL342

SAL343

SAL344

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

egyéb kapcsolók

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

egyéb kapcsolók

•	 az érzékelőt a lemez hátuljára ragasztjuk, ahol a világítást akarjuk vezérelni
•	 tisztítsa meg és zsírtalanítsa a telepítési felületet
•	 telepítés után csatlakoztassa a világítást és végül a tápellátást
•	 az érzékelő nem működik fémfelületen
•	 a telepített érzékelő feletti felület érintésével a világítás bekapcsol/kikapcsol. 
•	 hosszú érintéssel lehetséges a fényerősség beállítása (tompítás)
•	 max. 38 mm vastagságú lapokhoz ajánlott 
•	 nem helyezhető indukciós lapok, tápegységek, fémtárgyak stb. közelébe 
•	 Mini csatlakozókkal és kábelekkel (1 m és 1 m)
•	 3PIN változat kapcsolási áramkorlátozás nélkül és 1 m hosszúságú, háromeres kábellel

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V / 24 V
Max. áram: 4 A
Maximális energiafelvétel: 48 W (12 V), 96 W (24 V)
max. 38 mm vastagságú lapokhoz ajánlott
méret 38 × 38 ×7 mm
nem helyezhető indukciós lapok, 
tápegységek, 
stb. közelébe

•	 a telepített érzékelő feletti felület érintésével a világítás bekapcsol/kikapcsol
•	 38 mm vastag lemezekhez tervezve

Kapacitív kapcsoló

	Ĺ 3PIN változat azonos funkciókkal, lásd 06.12. oldal

Tartozékok

•	 230 V-os feszültségen történő használat esetén a telepítést csak arra felhatalmazott 
személy végezheti

•	 12 V DC, 24 V DC, 220 – 240 V, 50 Hz, max. 4 A

Mechanikus kapcsoló

	n a 230 V feszültségre történő telepítést csak arra felhatalmazott személy végezheti el

•	 maximális terhelés 2,5 A, 550 W
•	 hossz 3,5 m
•	 vezető 2 × 0,75 mm
•	 laza végek a kimeneten

Kábel lábkapcsolóval 230 V

kód leírás

kapacitív kapcsoló

kód leírás

kábel 230 V-os lábkapcsolóval

kód leírás

Mini áramelosztó 3 A-ig külön-külön, 6 kivezetés,  
összesen max. 3 A (Mini) 0,25 m

Mini és Jack összekötő kábel, 15 cm

kód szín

fehér

fekete

szürke

barna
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230 V-os kapcsolók

 Vezérlőegység 230 V-hoz ajtókapcsoló / érintés nélküli kapcsoló 

•	 230 V-os feszültségvezérlő rendszer
•	 a vezérlőegységhez legfeljebb 4 azonos kapcsolót csatlakoztasson, különféle típusú  

kapcsolók kombinálása nem lehetséges
•	 a kapcsoló funkciója átkapcsolható: C – ajtókapcsoló, S – érintés nélküli kapcsoló
•	 a kapcsoló hatótávolsága akár 6 cm
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 a fényerő szabályozása ennél a vezérlőegységnél nem lehetséges, mindig 230 V-ot kapcsol
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

•	 230 V-os feszültségvezérlő rendszer
•	 a készülékek átkapcsolása 500 W maximális energiafelvételig, 230 V AC (LED tápegységek, 

230 V-os világítás vagy egyéb készülékek)
•	 a vezérlőegységhez legfeljebb 4 azonos kapcsolót csatlakoztasson, különféle típusú  

kapcsolók kombinálása nem lehetséges
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 a fényerő szabályozása ennél a vezérlőegységnél nem lehetséges, mindig 230 V-ot kapcsol
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

nem kombinálható

C = Contact

S = Sensor

max 4×

max 4×

max 4×

max 4×

max 4×

max 4×

max 4×

230 V-os kapcsolók

kód leírás

230 V-os vezérlőegység akár 4 kapcsolóhoz

kód leírás

ajtókapcsoló / érintés nélküli kapcsoló

230 V-os vezérlőegység akár 4 kapcsolóhoz



06.2612345 12345

06

06

60

300

min. 60 mm

0–60

Ø6

Ø10

Ø12

0,7

Ø6

Ø10

45 20

15

3000

Ø6

ca. 2 m

60°

120°

500 W
220-

240 V
500 W

220-
240 V

467277

467280

467291

467280

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

230 V-os kapcsolók

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Ajtókapcsoló – bemarható Mozgásérzékelő

•	 230 V-os feszültségvezérlő rendszer
•	 a vezérlőegységhez legfeljebb 4 azonos kapcsolót csatlakoztasson, különféle típusú  

kapcsolók kombinálása nem lehetséges
•	 a kapcsoló hatótávolsága akár 6 cm
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 a fényerő szabályozása ennél a vezérlőegységnél nem lehetséges, mindig 230 V-ot kapcsol
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

•	 230 V-os feszültségvezérlő rendszer
•	 a vezérlőegységhez legfeljebb 4 azonos kapcsolót csatlakoztasson, különféle típusú  

kapcsolók kombinálása nem lehetséges
•	 az érzékelő hatótávolsága akár 2 m
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 a fényerő szabályozása ennél a vezérlőegységnél nem lehetséges, mindig 230 V-ot kapcsol
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

kód leírás

ajtókapcsoló – bemarható

230 V-os vezérlőegység akár 4 kapcsolóhoz

kód leírás

mozgásérzékelő PIR

230 V-os vezérlőegység akár 4 érzékelőhöz
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230 V-os kapcsolók

Mechanikus kapcsoló Érintőkapcsoló 

•	 230 V-os feszültségvezérlő rendszer
•	 a vezérlőegységhez legfeljebb 4 azonos kapcsolót csatlakoztasson, különféle típusú  

kapcsolók kombinálása nem lehetséges
•	 mechanikus gomb, mikrokapcsoló
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 a fényerő szabályozása ennél a vezérlőegységnél nem lehetséges, mindig 230 V-ot kapcsol
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

•	 230 V-os feszültségvezérlő rendszer
•	 a vezérlőegységhez legfeljebb 4 azonos kapcsolót csatlakoztasson, különféle típusú  

kapcsolók kombinálása nem lehetséges
•	 érintésérzékelő, állandóan világító dióda
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 a fényerő szabályozása ennél a vezérlőegységnél nem lehetséges, mindig 230 V-ot kapcsol
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

•	 a kábelek sérülése (elvágása) esetén reklamációt nem fogadunk el

Tartozékok a kapcsolókhoz

kód leírás

mechanikus kapcsoló

230 V-os vezérlőegység akár 4 kapcsolóhoz

kód leírás

érintőkapcsoló

230 V-os vezérlőegység akár 4 kapcsolóhoz

kód leírás

hosszabbító kábel a Master egységhez 3 m
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230 V-os kapcsolók

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Felszín alatti kapcsoló

•	 a telepített kapcsoló feletti felület érintésével a világítás bekapcsol/kikapcsol (készülék)
•	 a készülékek átkapcsolása 250 W maximális energiafelvételig, 230 V AC (LED tápegységek, 

230 V-os világítás vagy egyéb készülékek)
•	 19 mm anyagvastagságig (csak nem fémes anyagok)
•	 nem helyezhető indukciós lapok, tápegységek, fémtárgyak stb. közelébe 
•	 bemarás lehetősége
•	 a csatlakozást csak az utasításoknak megfelelően szabad végezni, tilos ettől eltérni
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W

kód leírás

 felszín alatti kapcsoló + egység
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mechanikus kapcsoló és érzékelő szett

Felszíni mechanikus 
kapcsoló 12 V

Belső háttérvilágítás (2 db-os szett) 
időzítővel és 12V IP20  
mozgásérzékelővel

•	 LED megvilágítással való használathoz
•	 beleértve a LED Mini 1 m-es kábeleket 
•	 fekete szín kivitelezés
•	 könnyű összeszerelés

•	 különféle szögekben felszerelhető az ágyhoz / szekrényhez 
•	 időzítő kikapcsolási beállítással 
•	 beépített mozgásérzékelő 
•	 a tápegységgel együtt 

Műszaki paraméterek:
Feszültség: 12 V
Fényhatás: 45 Lm / W
Konnektor típusa: Mini 
Kábelhossz: 1700 mm
Fogyasztás: 0,9 W

Műszaki adatok: 
Feszültség: 12 V 
Max. áram: 3 A 
Energiafogyasztás: max. 36 W 
Konnektor típusa: Mini 
Kábelhossz: 1 m és 1 m 

mechanikus kapcsoló és érzékelő szett

kód leírás

felszíni billenőkapcsoló

kód a fény színe leírás

meleg fehér
ágy háttérvilágítás 

/ belső háttérvilágítás

hideg fehér
ágy háttérvilágítás 

/ belső háttérvilágítás
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IR jelérzékelő

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 az IR jel átalakítására szolgál, pl. (Hi-fi rendszer, DVD, BlueRay, set-top box, játékkonzol stb.) zárt 
szekrényben

•	 a készlet egy tápegységet (12 V) és egy érzékelőt is tartalmaz
•	 helyezze az érzékelőt egy jól látható helyre, ahová ezután a távirányítót irányíthatja
•	 helyezze az érzékelőt a szekrénybe a készülék elé úgy, hogy az a készülék  

vevőegységére mutasson
•	 az átjátszóhoz akár 3 adó is csatlakoztatható, így lehetőség van a jel elosztására több szekrényre, 

vagy nagyobb szekrényre, ahol egy adó nem biztosít elegendő jellefedettséget
•	 készenléti energiafogyasztás: 0,5 W
•	 az átjátszó a jelek széles spektrumát továbbítja. A hibátlan működés érdekében javasoljuk, hogy 

a vevőt olyan fényforrásoktól távol helyezze el, amelyek jelzavarokat okozhatnak.

vevőkészülék adókészülék

IR jelérzékelő

IR jelérzékelő

kód leírás

IR jelismétlő transzformátorral és 1 adóval együtt

IR jelérzékelő
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StrongLumio LED-szalagok

Miért válassza a 24 V-os LED világítást? Általánosságban 

elmondható, hogy ha minden más paramétert betartunk 

(diódák száma és mérete, összteljesítmény, felhasznált 

anyagok stb.), a fényerősségbeli különbség első pillantásra 

nem észrevehető, de hosszabb folyamatos szalagok 

használata esetén nyilvánvalóvá válik. A 12 V-os szalagok 

fényereje jelentősebben csökken, ha az egyik végükről kapnak 

áramot. Ez legfeljebb 5 m ajánlott hosszúságot eredményez, 

míg a 24 V-os állandó feszültségű szalagokat a gyártók 

legfeljebb 7–10 m hosszúságban javasolják bekötni. 

Ez annak köszönhető, hogy a 12 V-os szalagokhoz képest 

kisebb áramot vesznek fel a forrásból. Ugyanazon teljesítmény 

eléréséhez a feszültség kétszerese fele áramot igényel.  

Ez a kulcsfontosságú kapcsolat lehetővé teszi, hogy  

a 24 V-os eszközök jellemzően kétszer nagyobb teljesítményű 

berendezések tápellátását biztosítsák a 12 V-hoz képest. 

Ennek eredményeként egy 4 A maximális áramerősségű 

kapcsoló  

A 12 V és 24 V közötti különbségek magyarázata
12 V-on 48 W-ot, 24 V-on pedig 96 W-ot képes kezelni. 

Anélkül, hogy túlságosan belemennénk a műszaki részletekbe, 

leegyszerűsítve elmondható, hogy a legtöbb esetben a 

klasszikus konstrukciók 12 V-os félhosszúságú szakaszokkal 

rendelkeznek a rövidítéshez, ami szerepet játszhat abban, 

hogy a hosszt egy adott projekthez igazítsák.

Összegzés pontokba szedve: 

12 V-os szalagok

• rugalmasabban lerövidíthető

24 V-os szalagok 

• lehetővé teszi a hosszabb szakaszok egy darabban történő 

összekapcsolását

• azonos teljesítményhez csak feleannyi áramra van 

szükségük

• feleakkora áramerősség mellett általában kevésbé 

melegednek fel, és vékonyabb vezetékeket tesznek lehetővé

Kínálatunkban az egyszínű szalagokat (fehér fény) 

hőmérsékletük szerint három csoportba soroljuk: 

meleg, semleges, hideg. A fény intenzitását is 

megváltoztathatjuk, a fehér hőmérséklet változatlan. 

Kéteres kábellel vannak csatlakoztatva  

(plusz és mínusz – 2 PIN).

Egyszínű  
LED-szalagok

Ennek a három színnek a különböző intenzitású  

keveréséből áll. Ezzel a kombinációval bármilyen szín 

létrehozható (akár 16 millió színárnyalat). Ha a vörös,  

a zöld és a kék szín teljes intenzitással metszik egy-

mást, fehér szín keletkezik – kékes, nem túl természe-

tes. Csatlakozás 4 eres kábellel (Plusz, Piros: R, Zöld: 

G, Kék: B – 4 PIN).

RGBW 

RGB spektrum kombinációja fehérrel (RGB WW – meleg 

fehérrel, RGB NW – nappali, semleges fehérrel, RGB 

CW – hideg fehérrel). A csatlakozókábel 5 kimenettel 

rendelkezik (Plusz, Piros: R, Zöld: G, Kék: B,  

Fehér: W – 5 PIN).

RGBCCT 

A legjobb, amit beszerezhet. Az RGB és a CCT tech-

nológiákat egyesítik egyetlen LED-szalagban. Ennek 

köszönhetően bármilyen RGB színt, valamint a fehér 

fényhőmérsékletet is beállíthatja. A csatlakozókábel 6 

kimenettel rendelkezik (Plusz, Piros: R, Zöld: G, Kék: B, 

Meleg fehér: – WW, Hideg fehér: W – 6 PIN).

RGB Red-Green-Blue
(piros – zöld – kék)

A LED-szalag technológia lehetővé teszi a felhasználó 

számára, hogy a fehér színhőmérsékletet (az úgyneve-

zett kromaticitást) 2300 és 6500 K közötti tartományban 

állítsa be. A vezérlővel választhat a hideg és a meleg 

fény között, illetve megváltoztathatja a fény intenzitását. 

Csatlakozás háromeres kábellel (Plusz, Meleg fehér: 

WW, Hideg Fehér: CW – 3 PIN).

CCT (Correlated Color 
Temperature)

StrongLumio LED-szalagok

StrongLumio LED-szalagok



06.3212345 12345

06

06

40000

[h] 

491417 ±3000

1300 480 90+491405 ±4500

491416 ±6000

487575

285094

134114

467218

285093

285094 134114

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

StrongLumio S5 | COB LED-szalagok 24V

COB (=chip on board) LED-szalagok 

A COB (=chip on board) LED-szalagokat a luminofor rétegbe helyezett miniatűr diódák 
nagy sűrűsége jellemzi, ami folyamatos fénysort hoz létre. Az eredmény általában kiváló 
teljesítményjellemzők egyenletes fényhatás mellett. 

A rugalmas szalagokon való felhasználás szempontjából ez egy viszonylag új technológia, 
de egyre jobb elérhetősége miatt már nagyon érdekes alternatívát jelent a klasszikus SMD 
(=surface mounted diode) egyedi látható diódákkal rendelkező szalagokkal szemben.

Fehér COB – 12 W / m, 8 mm

•	 védettségi fokozat IP20
•	 diódák száma / m: 480
•	 CRI 90+
•	 A COB-szalag folyamatos fénysort alkot a profil és a diffúzor 

megválasztásától függetlenül is. A hőelvezetés érdeké-
ben azonban továbbra is fennáll a profilba való beépítés 
szükségessége.

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagy intenzitású világítás

Felhasználási javaslatok:
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

1] Univerzális csatlakozó 467218 + tetszőleges hosszúságú dupla vezeték
	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Áramelosztó

50 mm / 24 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó kábelek az All in one egységhez, 
egyszínű LED COB

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

8 mm, egyszínű – 2 PIN 1] kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m

StrongLumio S5 | COB LED-szalagok 24V
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StrongLumio S5 | COB LED-szalagok 24V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Fehér COB – 14,4 W / m, 10 mm

•	 védettségi fokozat: IP20
•	 diódák száma / m: 512
•	 CRI 90+
•	 A COB-szalag folyamatos fénysort alkot a profil és a diffúzor 

megválasztásától függetlenül is
•	 a hőelvezetés érdekében azonban továbbra is fennáll  

a profilba való beépítés szükségessége
•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagy intenzitású világítás

Felhasználási javaslatok:
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

1] Univerzális csatlakozó 507814 + tetszőleges hosszúságú dupla vezeték
	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

62,5 mm / 32 dióda

10 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó kábelek az All in one egységhez, 
egyszínű LED COB

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

10 mm, egyszínű – 2 PIN 1] kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 6 W / m IP20 CRI 90

•	 LED-szalagok sorozata csúcsparaméterekkel és kiterjesztett garanciával (5 év)
•	 csúcsminőségű alkatrészek, mint például aranybevonat a megerősített alapon belül
•	 magas CRI a valódi színérzékelés érdekében, kellemesebb, mint a legtöbb általános 

LED-szalag
•	 a CONSTANT CURRENT speciális kialakítású LED-szalag, amely minimális fénycsökkenést 

eredményez még a hosszú szalag és egy oldalról történő áramellátás esetén is
•	 különösen alkalmas hosszú telepítésekhez
•	 a szalag egybefüggő hossza akár 20 m is lehet, de nem szabad elfelejteni, hogy a vezeték 

megfelelő erősségét biztosítani kell, vagy mindkét oldalról kell táplálni
•	 dekoratív világításra ajánljuk
Felhasználási javaslatok: 
•	 szalagok tematikus világításhoz, alkalmasak belső terekhez
•	 dekorációs világítás az ágy körül/mennyezeten
•	 lépcsőházi világítás
•	 üvegpolcok megvilágítása
•	 TV háttérvilágítás
•	 lábazatok megvilágítása
•	 éjszakai világítás
•	 gardrób szekrények

ÉV

GARANCIA

Ajánljuk

Áramelosztó

A dióda típusa:
2835

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb 
legyen a világításhoz. A hosszabb kábel feszültségcsökkenést és ezáltal a fényerősség 
csökkenését okozza. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő 
elektromos készülékek.

50 mm / 6 dióda

8 mm

A CONSTANT CURRENT 
szalagtípus lehetővé teszi 

a 20 mm-es folytonos 
telepítést a fényerősség 

csökkenése nélkül.

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

Mini hosszabbítókábel 1,8 m

összekötő kábel forrasztáshoz, Mini csatlakozó, 1,8 m

csatlakozókábel 1 m LED 10 mm-es rápattintható Mini1]

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig),  
összesen max. 84 W, 0,25 m

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 14,4 W / m IP20 CRI 90

•	 LED-szalagok sorozata csúcsparaméterekkel és kiterjesztett garanciával (5 év)
•	 csúcsminőségű alkatrészek, mint például aranyhuzalok a megerősített alapon belül
•	 magas CRI a valódi színérzékelés érdekében, kellemesebb, mint a legtöbb általános 

LED-szalag
•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása
•	 ruhásszekrények

ÉV

GARANCIA

Ajánljuk

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás közelé-
ben, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb 
legyen a világításhoz. A hosszabb kábel feszültségcsökkenést és ezáltal a fényerősség 
csökkenését okozza. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő 
elektromos készülékek.

A dióda típusa:
2835

Áramelosztó

50 mm / 6 dióda

10 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

Mini hosszabbítókábel 1,8 m

összekötő kábel forrasztáshoz, Mini csatlakozó, 1,8 m

csatlakozókábel 1 m LED 10 mm-es rápattintható Mini1]

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 21,6 W / m IP20 CRI 90

•	 LED-szalagok sorozata csúcsparaméterekkel és kiterjesztett garanciával (5 év) 
•	 csúcsminőségű alkatrészek, mint például aranyhuzalok a megerősített alapon belül
•	 magas CRI a valódi színérzékelés érdekében, kellemesebb, mint a legtöbb általános 

LED-szalag
•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagyon nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

ÉV

GARANCIA

Ajánljuk

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

A megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb 
legyen a világításhoz. A hosszabb kábel feszültségcsökkenést és ezáltal a fényerősség 
csökkenését okozza. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő 
elektromos készülékek.

A dióda típusa:
2835

Áramelosztó

33 mm / 7 dióda

10 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

Mini hosszabbítókábel 1,8 m

összekötő kábel forrasztáshoz, Mini csatlakozó, 1,8 m

csatlakozókábel 1 m LED 10 mm-es rápattintható Mini1]

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 6 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 dekoratív világításra ajánljuk 

Felhasználási javaslatok: 
•	 szalagok tematikus világításhoz, alkalmasak belső terekhez
•	 lépcsőházi világítás
•	 üvegpolcok megvilágítása
•	 TV háttérvilágítás
•	 lábazatok megvilágítása
•	 éjszakai világítás
•	 ruhásszekrények

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás közelé-
ben, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

A dióda típusa:
2835

Áramelosztó

100 mm / 6 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 12 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagy intenzitású világítás
 
Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása
•	 ruhásszekrények

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

A dióda típusa:
2835

Áramelosztó

50 mm / 6 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 14,4 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

A dióda típusa:
5730

Áramelosztó

100 mm / 6 dióda

10 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 21,6 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagyon magas diódasűrűségű LED-csík, 210 dióda / m
•	 világítás közben, szinte folyamatos vonalat képez, látható 

pontok nélkül 
•	 nagy hatékonyságú diódák használata, akár 115 lm / W-ig
•	 nagyon nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

A dióda típusa:
2835

Áramelosztó

33,3 mm / 7 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

semleges fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 26 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 nagyon magas diódasűrűségű LED-szalag, 304 dióda/m
•	 világítás közben folyamatos vonalat képez, látható pontok nélkül 
•	 nagy hatékonyságú diódák használata, akár 130 lm / W-ig
•	 nagyon nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása 
•	 íróasztal megvilágítása 
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás közelé-
ben, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

A dióda típusa:
2835

Áramelosztó

26 mm / 8 dióda

10 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 10 W / m Szilikon (Neon hatás) LED-szalag IP 67 (kitöltés után)

•	 a LED-szalaggal együtt
•	 mindkét oldalon 1,5 m-es kábelek Mini csatlakozókkal
•	 meleg fehér színben
•	 keskeny profilban 35 mm-es sugárral hajlítható, nem hajlik keresztirányban, 

vagy nem fordulhat el, nem hajlik át éles sarkon, stb.
•	 a vízállóság érdekében a végeket a megfelelő csatlakozókkal kell lefedni,  

és a csatlakozásokat szilikon tömítőanyaggal le kell tömíteni
•	 dekoratív világításra ajánljuk 

Felhasználási javaslatok: 
•	 kültéri és beltéri dekorációnak alkalmas
•	 klasszikus neonhatás
•	 világító reklámként használható stb.

•	 üres profil – lekerekített forma
•	 a szilikon burkolat vájatában előre be van szerelve egy vezeték a LED-szalag menetezéséhez 
•	 kínálatunkból 12/24 V-os, alacsonyabb teljesítményű LED-szalagok is használhatók 
•	 nem alkalmazható 10 W / m-nél nagyobb teljesítményű LED-szalagokhoz a rossz  

hőelvezetés miatt
•	 RGB LED-szalagok is használhatók – azonban a fehérek túlmelegedést a LED-szalag és a szilikon 

burkolat károsodását okozhatják

405177 406053

KIEGÉSZÍTŐK

A dióda típusa:
2835

kód típusa méret
(mm)

LED-szalaggal 10 W / m meleg fehér (kb. 2500 K)

LED-szalag nélkül (a LED-szalag ajánlott szélessége 8 – 10 mm)

kód leírás

végzáró szilikon (Neon hatás) LED-szalaghoz – nyílással a kábelek 
számára

végzáró szilikon (Neon hatás) LED-szalaghoz – nyílás nélkül

végzáró szilikon (Neon hatás) burkolathoz (LED-szalag nélkül) – 
nyílással a kábelek számára

végzáró szilikon (Neon effektus) burkolathoz (LED-szalag nélkül) 
– nyílás nélkül
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 22 W / m CCT COB

•	 védettségi fokozat: IP20
•	 diódák száma / m: 608
•	 CRI 90+
•	 A COB-szalag folyamatos fénysort alkot a profil és a diffúzor 

megválasztásától függetlenül is
•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 LED-szalag a fényhőmérséklet beállításának lehetőségével 

meleg fehértől hideg fehérig
•	 a fényhőmérséklet beállításához a megfelelő vezérlőt és 

vezérlőegységet kell használni
•	 a hosszú távú működéshez be kell szerelni egy LED-szalagot 

a megfelelő hőelvezetésű alumíniumprofilba
•	 nagyon nagy intenzitású világítás

CCT 

Ajánlott összekötő kábelekTávvezérlők

26,5 mm / 18 dióda

10 mm

kód leírás hőmérséklet  
(K)

fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehértől 
hideg fehérig

kód leírás

érintés nélküli kapcsoló / fényerő-szabályzó / a világítási hőmérséklet 
ALU profilokhoz történő beállításával (forrasztáshoz)

2 az 1-ben univerzális RF távirányító

RF vezérlőegység

forgatható távirányító – 1 zóna

falra szerelhető LED vezérlő - CCT

RF vezérlőegység + wifi

all in one egység 50 W

all in one egység 100 W

kód leírás

CCT COB kábel az All in one egységhez

CCT COB csatlakozó – nem használhatók ugyanazok a csatlakozók, 
mint a klasszikus CCT-szalag esetében

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24 V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

CCT 

Energiafelvétel 14,4 W / m CCT IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 LED-szalag a fényhőmérséklet beállításának lehetőségével meleg fehértől hideg fehérig
•	 a fényhőmérséklet beállításához a megfelelő vezérlőt és vezérlőegységet kell használni
•	 a hosszú távú működéshez be kell szerelni egy LED-szalagot a megfelelő hőelvezetésű  

alumíniumprofilba
•	 nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása 
•	 íróasztal megvilágítása 
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

Ajánlott összekötő kábelekTávvezérlők

A dióda típusa:
5050

100 mm / 6 dióda

10 mm

kód leírás hőmérséklet (K) fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re CRI Ra

meleg fehértől 
hideg fehérig

kód leírás

érintés nélküli kapcsoló / fényerő-szabályzó / a világítási hőmérséklet 
ALU profilokhoz történő beállításával (forrasztáshoz)

2 az 1-ben univerzális RF távirányító

RF vezérlőegység

forgatható távirányító – 1 zóna

falra szerelhető LED vezérlő - CCT

RF vezérlőegység + wifi

all in one egység 50 W

all in one egység 100 W

kód leírás

CCT kábel az All in one egységhez

háromvonalas forrasztópáka vagy kiválasztott CCT csatlakozóval való 
használatra lásd a 06.62 oldalt

StrongLumio S3 | LED-szalagok 24 V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 15 W / m RGB COB

•	 védettségi fokozat: IP20
•	 diódák száma / m: 840
•	 dekoratív világításra ajánljuk

Az RGB szalag COB változata = a háromszínű diódák  
kombinációja bármilyen színben világíthat, de a fehér 
nem áll meg önmagában, mint az RGBW és az RGBCCT 
esetében.

Az RGB LED-szalagok nem alkalmasak szokásos megvilágításra. 
Mivel színes szegmensekből állnak, a fényspektrum korlátozott, 
és a fény nem természetes. A szegmensek fehér fényben 
jelentősen meg vannak terhelve, és élettartamuk alacsonyabb, 
mint az egyszínű LED-szalagoké.

Ajánlott összekötő kábelekTávvezérlők

25 mm / 21 dióda

10 mm

kód védettségi fokozat fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

Az RGB-hez nincs megadva

kód leírás

forgatható távirányító – 1 zóna

falra szerelhető LED vezérlő - RGB

4 az 1-ben univerzális RF távirányító

RF vezérlőegység

RF vezérlőegység + wifi

all in one egység 50 W

all in one egység 100 W

kód leírás

csatlakozókábelek az All in one RGB COB egységhez

RGB COB csatlakozó – nem használhatók ugyanazok  
a csatlakozók, mint a klasszikus RGB-szalag esetében

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 14,4 W / m RGB

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m
•	 dekoratív világításra ajánljuk

Az RGB LED-szalagok nem alkalmasak szokásos 
megvilágításra. Mivel színes szegmensekből állnak,  
a fényspektrum korlátozott, és a fény nem természe-
tes. A szegmensek fehér fényben jelentősen meg 
vannak terhelve, és élettartamuk alacsonyabb, mint 
az egyszínű LED-szalagoké.

Felhasználási javaslatok: 
•	 házak megvilágítása
•	 tematikus világítás – a szín és az intenzitás megváltoz-

tatásának lehetősége
•	 terasz, bár, üzletek, gyerekszobák megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása

Ajánlott összekötő kábelekTávvezérlők

A dióda típusa:
5050

100 mm / 6 dióda
50 mm / 6 dióda

10 mm

kód védettségi fokozat fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

Az RGB-hez nincs megadva
IP65 (gélben)

IP65 (gélben)

kód leírás

forgatható távirányító – 1 zóna

falra szerelhető LED vezérlő - RGB

4 az 1-ben univerzális RF távirányító

RF vezérlőegység

RF vezérlőegység + wifi

all in one egység 50 W

all in one egység 100 W

kód leírás

RGB kábel az All in one egységhez

négysoros forrasztáshoz vagy a kiválasztott
csatlakozóval való használatra, lásd a 06.62. oldalt
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 14,4 W / m RGBW

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 10 m 
•	 LED-szalag a fény színének RGB + fehér beállítási lehetőségével,  

de a hőmérséklet nem állítható
•	 a fényhőmérséklet beállításához a megfelelő vezérlőt és vezérlőegységet  

kell használni
•	 a hosszú távú működéshez be kell szerelni egy LED-szalagot a megfelelő 

hőelvezetésű alumíniumprofilba
•	 dekoratív világításra ajánljuk 

Az alapvető RGB LED-szalagok nem alkalmasak a szokásos megvilágítás-
ra. Mivel színes szegmensekből állnak, a fényspektrum korlátozott,  
és a fény nem természetes.

Az RGBW LED-szalagok egy tiszta fehér színű hozzáadott szegmenssel 
rendelkeznek, így teljes fehér színspektrumot bocsátanak ki, de a fényki-
bocsátás az 1/4 oldalarány miatt nem túl nagy, így dekorációs célokra al-
kalmasak, élettartamuk kb. alacsonyabb, mint az egyszínű LED-szalagoké

Ajánlott összekötő kábelekTávvezérlők

A dióda típusa:
5050

100 mm / 6 dióda

10 mm

kód a fény színe fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

RGB + meleg fehér (3000 K)

Az RGB-hez nincs megadvaRGB + semleges fehér (4500 K)

RGB + hideg fehér (6500 K)

kód leírás

forgatható távirányító – 1 zóna

falra szerelhető LED vezérlő - RGBW

4 az 1-ben univerzális RF távirányító

RF vezérlőegység

RF vezérlőegység + wifi

all in one egység 50 W

all in one egység 100 W

kód a fény színe

RGBW kábel az All in one egységhez

ötvonalas forrasztópáka vagy kiválasztott csatlakozóval való 
használatra lásd a 06.62 oldalt
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S5 | LED-szalagok 24 V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.49–06.50 oldalon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 14,4 / 28,8 W / m RGBCCT

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 5 m
•	 védettségi fokozat: IP20
•	 diódák száma / m: 60
•	 dekoratív világításra ajánljuk

LED-szalag a fény színének beállításával RGB + fehér,  
állítható hőmérséklettel
•	 a fény színének beállításához a megfelelő vezérlőt és vezérlőegységet  

kell használni
•	 a hosszú távú működéshez a LED-szalagot a megfelelő hőleadású  

alumínium - profilra kell felszerelni
•	 dekoratív világításra ajánljuk

Az alapvető RGB LED-szalagok nem alkalmasak a szokásos megvilágítás-
ra. Mivel színes szegmensekből állnak, a fényspektrum korlátozott,  
és a fény nem természetes.
Az RGBCCT LED-szalagok mindegyik diódájához meleg és hideg fehér 
szegmensek vannak hozzáadva, így teljes spektrumot bocsátanak ki,  
és lehetőség van a fényhőmérséklet beállítására.
A fénykibocsátás azonban 1:5-öd része az arányoknak, ezért inkább 
dekorációs célokra alkalmasak.

A többszínű LED-szalagok élettartama általában rövidebb, mint  
az egyszínű LED-szalagoké

CCT 

Ajánlott összekötő kábelekTávvezérlők

A dióda típusa:
5050

62,5 mm / 6 dióda

12 mm

100 mm / 6 dióda

12 mm

kód a fény színe hőmérséklet 
(K)

fényerősség 
(lm / m)

diódák száma 
1 m-re

energiafelvétel 
(W / m)

RGB + meleg fehértől 
hideg fehérig

Az RGB-hez 
nincs megadva

kód leírás

forgatható távirányító – 1 zóna

4 az 1-ben univerzális RF távirányító

RF vezérlőegység + wifi

all in one egység 50 W

all in one egység 100 W

kód a fény színe

RGBCCT kábel az All in one egységhez

hatvonalas forrasztópáka vagy a kiválasztott csatlakozóval való 
használathoz lásd a 06.62 oldalon
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio 24 V-os tápegységek

StrongLumio 24 V-os tápegységek

A kiválasztás és a telepítés alapelvei

24 V-os lapos tápegységek24 V-os tápegységek

•	 LED-szalagok és 24 V-os világítótestek tápellátása, egyenáram
•	 tápellátás 220 – 240 V, 50 Hz

•	 LED-szalagok és 24 V-os világítótestek tápellátása, egyenáram
•	 tápellátás 220 – 240 V, 50 Hz

•	 kerek JACK csatlakozó kimenettel
•	 a megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb legyen a 

fényforráshoz (A hosszabb kábelek feszültségveszteséget és ennek következtében a fényerő 
csökkenését okozzák. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő elektro-
mos készülékek.)

•	 transzformátor teljesítményének magasabbnak kell lenni, mint a világítótest energiafelvétele, 
ajánlott 20 %-os, tartósabb világítás mellett megnövelt 30 %-os tartalékot ajánlunk

•	 a tápegységnek legalább 0,5 m távolságra kell lennie más elektromos készülékektől
•	 úgy helyezze el, hogy biztosítva legyen a megfelelő szellőztetés – hőelvezetés
•	 kábel hossza 2 × 1 m 
•	 CE tanúsítvány
•	 fedett sorkapcsok más kábelek esetleges csatlakoztatásához (csak engedéllyel rendelkező 

személy végezheti el)

Figyelmeztetés
A 12 V-os LED-szalagok nem kombinálhatók 24 V-os 
transzformátorral és fordítva.  
A tápegységnek mindig elegendő tartalékkal kell 
rendelkeznie a LED-szalag összeállításához.  
Normál használat esetén a tartaléknak 20%-nak kell 
lennie, 5 óránál hosszabb használat esetén javasoljuk 
a tartalék növelését 30%-ra vagy még többre. A kínált 
tápegységek olyan védelemmel rendelkeznek, amely 
megakadályozza a sérüléseket, túlterhelés esetén 
leáll, majd a terhelés csökkentése és lehűlése után a 
tápegység újra működőképes. A túlterhelés azonban 
negatív hatással van a teljes élettartamra.

A tápegységet úgy kell felszerelni, hogy az 
esetleges csere esetén mindig hozzáférhető 
és jól szellőztetett legyen. A kicsi, szellőzetlen helybe 
történő telepítés csökkenti az élettartamot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tápfeszültségnek 
meg kell felelnie a ČSN EN 60038 szabványnak, az 
elektromos hálózat túlfeszültségéből adódó 
károk nem adnak okot a reklamációra.

A reklamációk megoldása a hibás tápegység cseré-
jével történik. A csatlakozás cseréjével kapcsolatos 
többletköltségeket nem ismerjük el.

ÉV

GARANCIA

•	 kerek JACK csatlakozó narancssárga aljzattal (24 V) a kimeneten
•	 a megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb legyen a 

fényforráshoz (A hosszabb kábelek feszültségveszteséget és ennek következtében a fényerő 
csökkenését okozzák. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő elektro-
mos készülékek.)

•	 a tápegység teljesítményének nagyobbnak kell lennie a lámpák energiafelvételénél, az ajánlott 
tartalék 20%, állandó világítás mellett javasoljuk a tartalék növelését 30%-ra

•	 a tápegységnek legalább 0,5 m távolságra kell lennie más elektromos készülékektől
•	 úgy helyezze el, hogy biztosítva legyen a megfelelő szellőztetés – hőelvezetés
•	 kábel hossza 2 × 1 m 
•	 CE tanúsítvány

1] a tápegység három vezetékes levehető tápkábellel rendelkezik

Tápegység teljesítménye (W) = x+ 20% (30%)

x = LED-szalag hossza (m) × LED-szalag teljesítménye 
(W/m)

Példa: �14,4 W/m teljesítményű szalag és 2,5 m hosszúságú be-
épített szalag használata esetén a szalag teljesítménye 
36 W + 20% tartalék (7,2 W) = 43,2 W. Tehát 44 W-nál 
nagyobb tápegységre lesz szüksége.

kód teljesítmény  L × D × H
(mm)

18 W, 0,75 A

30 W, 1,25 A

60 W, 2,5 A

80 W, 3,4 A

120 W, 5 A

kód teljesítmény  L × D × H
(mm)
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

24 V-os tápegységek

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

24 V-os tápegységek

StrongLumio 3PIN tápegységek 24 V-os mini csatlakozókkal

•	 Mini csatlakozókkal a kimeneten és egy 3PIN csatlakozóval a közös kapcsolóhoz
•	 kapcsolódó kapcsolókat lásd a 06.12. oldalon

A tápegységek csak a legjobb minőségű alkatrészekkel vannak felszerelve, 
amelyek hosszú távú és gondtalan működést biztosítanak.

A transzformátor mindkét végén kivezetett vezetékek vannak, a tápegység 
fedele fémből készült. A tápegység tokozott védőborítása megvédi az 
alkatrészeket a nedvesség vagy folyadék bejutásától. A tápegység teste két 
rögzítővel van felszerelve az alaphoz való könnyű rögzítés érdekében.

•	 a tápegység por- és vízálló kialakítása
•	 Mean Well megbízhatóság és minőségi garancia – 5 év garancia
•	 strapabíró fém tok tartókonzolokkal
•	 magas erőforrás-hatékonyság
•	 egyszerű csatlakoztatás közvetlenül a kábelekhez

MEAN WELL
Márkás tápegységek,
nagy teljesítmény

	– MEAN WELL márkájú 24 V-os tápegységek 
nagy teljesítménnyel (320 W-ig elérhető 
változatok) és kiváló minőséggel

kód leírás

tápegység 24 V – 36 W
(6× Mini csatlakozó + 1x 3PIN 

érzékelő)
110 × 25 × 160 mm

kód leírás

tápegység 24 V – 80 W
(8× Mini csatlakozó + 1× 3PIN 

érzékelő)
115 × 25 × 200 mm

kód leírás

tápegység 24 V – 100 W
(8× Mini csatlakozó + 1× 3PIN 

érzékelő)
115 × 25 × 200 mm

kód leírás

MEAN WELL tápegység 
XLG-150-24-A, 24 V, 150 W,  
IP67, 180 × 63 × 35,5 mm

kód leírás

MEAN WELL tápegység
 XLG-200-24-A, 24 V, 200 W,  
IP67, 199 × 63 × 35,5 mm

kód leírás

MEAN WELL tápegység
HLG-320H-24-A, 24 V, 320 W,  

IP67, 252 × 90 × 43,8 mm
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

A dióda típusa:
2835

Energiafelvétel 4,8 W / m IP20 

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 5 m
•	 dekoratív világításra ajánljuk 

Felhasználási javaslatok: 
•	 szalagok tematikus világításhoz, alkalmasak belső terekhez
•	 dekorációs világítás az ágy körül
•	 lépcsőházi világítás
•	 TV háttérvilágítás
•	 lábazatok megvilágítása
•	 éjszakai világítás
•	 ruhásszekrények

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás közelé-
ben, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU  
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

50 mm / 3 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Stronglumio S3 | LED-szalagok 12 V, IP65

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Stronglumio S3 | LED-szalagok 12 V, IP65

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

A dióda típusa:
2835

Energiafelvétel 4,8 W / m IP65

•	 vízálló kivitel1]

•	 nedves környezetben való használat esetén szigetelje le szilikonos 
ragasztóval azokat a helyeket, amelyek érintkezhetnek a vízzel

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 5 m
•	 dekoratív világításra ajánljuk

1] Ez a típusú LED-szalag a mérsékelt hőelvezetés miatt nem 
ajánlott hosszú távú világításra. Laminát, üveg stb. nem 
biztosítják a megfelelő hőelvezetést. Fennáll a diódák kiégése, 
a védőbevonat károsodása. A folyamatos világítás javasolt 
időtartama max. 60 perc. A túlmelegedés okozta károkra nem 
terjed ki a garancia. 
 
Felhasználási javaslatok: 
•	 szalagok tematikus világításhoz, kültéri használatra alkalmasak
•	 kültéri lépcsőház megvilágítás
•	 a ház, pavilonok, erkélyek díszvilágítása
•	 fürdőszoba világítás

Stronglumio S3 | LED-szalagok 12 V, IP65

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU 
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

50 mm / 3 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

meleg fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 9,6 W/m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 5 m
•	 dekoratív világításra ajánljuk 

Felhasználási javaslatok: 
•	 szalagok tematikus világításhoz 
•	 dekorációs világítás az ágy körül
•	 lépcsőházi világítás
•	 fali világítás
•	 üvegpolcok megvilágítása
•	 TV háttérvilágítás
•	 lábazatok megvilágítása
•	 éjszakai világítás
•	 ruhásszekrények

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás közelé-
ben, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU 
profilokhoz ragasztani.  

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

A dióda típusa:
2835

25 mm / 3 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 12 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 3 m
•	 nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása
•	 ruhásszekrények

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU 
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

A dióda típusa:
2835

50 mm / 3 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S3 | LED-szalagok 12 V, IP65

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 12 W/m IP65

•	 vízálló kivitel1]

•	 nedves környezetben való használat esetén szigetelje le szilikonos  
ragasztóval azokat a helyeket, amelyek érintkezhetnek a vízzel

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 3 m
•	 nagyon erős világítás

1] Ez a típusú LED-szalag nem ajánlott hosszú távú világításra a rossz 
hőelvezetés miatt. A rosszabb hőelvezetés miatt rövidebb ideig 
tartó megvilágításhoz ajánlott. A laminált, üveg stb. nem biztosítja 
a megfelelő hőelvezetést. Fennáll a diódák kiégése, a védőbevonat 
károsodása. A folyamatos világítás javasolt időtartama max. 30 perc. 
A túlmelegedés okozta károkra nem terjed ki a garancia.

Felhasználási javaslatok: 
•	 magasabb páratartalmú helyek rövid távú megvilágítása

StrongLumio S3 | LED-szalagok 12 V, IP65

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

A dióda típusa:
2835

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás közelé-
ben, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU 
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

50 mm / 3 dióda

8 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

meleg fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

Energiafelvétel 14,4 W / m IP20

•	 egy összefüggő szalag maximális hossza: 3 m
•	 nagy intenzitású világítás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 a konyhai munkalapok megvilágítása
•	 íróasztal megvilágítása
•	 álmennyezetek háttérvilágítása
•	 ruhásszekrények

StrongLumio S1 | LED-szalagok 12V

1] A bepattintható csatlakozókat ne helyezze a főzőlap, vízforraló vagy más hőforrás  
közelében, valamint magas páratartalmú közegbe. A csatlakozók oxidálódhatnak. 
A bepattintható csatlakozók csak olyan megfelelő teret biztosító profilokkal kombinálhatók, 
mint például a Fanto, a Wide és a Diagonal14. A csatlakozási ponton a fény megszakadhat 
vagy megváltozhat – a LED-szalag a csatlakozási ponton nem érintkezik a profillal.  
A csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU 
profilokhoz ragasztani. 

	Ĺ A további csatlakozókat a 06.61–06.62 oldalon találja.

Ajánlott összekötő kábelek

Áramelosztó

A dióda típusa:
5050

50 mm / 3 dióda

10 mm

kód a fény színe hőmérséklet (K) fényerősség (lm / m) diódák száma 1 m-re

meleg fehér

semleges fehér

hideg fehér

kód leírás

csatlakozó típusa Mini (forrasztott), 1,8 m

közvetlen csatlakozás a transzformátorhoz (forrasztás), 2 m

bekattintható csatlakozó1] Mini végzáróval, 1 m

kábel az All in One egységhez – Mini, 2 m

kód leírás

Mini 6 kivezetés (egyenként 72 W-ig), 
összesen max. 84 W, 0,25 m
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405179 88 × 39 × 28

405180 85 × 50 × 32

405181 116 × 52 × 33

405182 116 × 56 × 34

353250 1] 172 × 73 × 43

405183 160 × 30 × 16

405184 160 × 58 × 18

405185 184 × 64 × 22

405186 170 × 57 × 32

405187 180 × 66 × 32

405178 58 × 26 × 35

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongLumio tápegységek 12 V

•	 a kimeneten kerek JACK csatlakozó szürke aljzattal (12 V)
•	 a megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb legyen  

a fényforráshoz (A hosszabb kábelek feszültségveszteséget és ennek következtében a fényerő 
csökkenését okozzák. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő  
elektromos készülékek.)

•	 a tápegységnek legalább 0,5 m távolságra kell lennie más elektromos készülékektől
•	 a tápegységeket úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen a megfelelő szellőztetés – hőelveze-

tés, zárt térben történő elhelyezéskor biztosítani kell a megfelelő szellőztetést (szellőző nyílások)
•	 a tápegység teljesítményének nagyobbnak kell lennie a lámpák energiafelvételénél, az ajánlott 

tartalék 20%, állandó világítás mellett javasoljuk tartalék növelését 30%-ra
•	 kábel hossza 2 × 1 m

1] a tápegység három vezetékes levehető tápkábellel és két kerek csatlakozóval rendelke-
zik a kimeneten

A kiválasztás és a telepítés alapelvei

12 V-os lapos tápegységek

Adapter 12 V-os konnektorhoz

12 V-os tápegységek

•	 LED-szalagok és 12 V-os világítótestek tápellátása, egyenáram
•	 tápellátás 220 – 240 V, 50 Hz

•	 LED-szalagok és 12 V-os világítótestek tápellátása, egyenáram, szürke szélek (12 V)
•	 tápellátás 220 – 240 V, 50 Hz

•	 közvetlenül az aljzatba csatlakoztatható szürke konnek-
torhüvellyel (12 V)

•	 LED-szalagok és világítótestek tápellátására,  
tápfeszültség 12 V, egyenáram

•	 kerek JACK csatlakozó kimenettel
•	 a megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb legyen  

a fényforráshoz (A hosszabb kábelek feszültségveszteséget és ennek következtében a fényerő 
csökkenését okozzák. Lehetséges, hogy zavaró befolyást gyakorolnak a közelben levő  
elektromos készülékek.)

•	 a tápegységnek legalább 0,5 m távolságra kell lennie más elektromos készülékektől
•	 a tápegységeket úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyen a megfelelő szellőztetés  

– hőelvezetés, zárt térben történő elhelyezéskor biztosítani kell a megfelelő szellőztetést 
(szellőző nyílások)

•	 kábel hossza 2 × 1 m

Figyelmeztetés
A 12 V-os LED-szalagok nem kombinálhatók 24 V-os 
transzformátorral és fordítva.  
A tápegységnek mindig elegendő tartalékkal kell 
rendelkeznie a LED-szalag összeállításához.  
Normál használat esetén a tartaléknak 20%-nak kell 
lennie, 5 óránál hosszabb használat esetén javasoljuk 
a tartalék növelését 30%-ra vagy még többre. A kínált 
tápegységek olyan védelemmel rendelkeznek, amely 
megakadályozza a sérüléseket, túlterhelés esetén leáll, 
majd a terhelés csökkentése és lehűlése után  
a tápegység újra működőképes. A túlterhelés  
azonban negatív hatással van a teljes élettartamra.

A tápegységet úgy kell felszerelni, hogy az 
esetleges csere esetén mindig hozzáférhető 
és jól szellőztetett legyen. A kicsi, szellőzetlen helybe 
történő telepítés csökkenti az élettartamot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tápfeszültségnek 
meg kell felelnie a ČSN EN 60038 szabványnak, az 
elektromos hálózat túlfeszültségéből adódó 
károk nem adnak okot a reklamációra.

A reklamációk megoldása a hibás tápegység cseré-
jével történik. A csatlakozás cseréjével kapcsolatos 
többletköltségeket nem ismerjük el.

ÉV

GARANCIA

Tápegység teljesítménye (W) = x+ 20% (30%)

x = LED-szalag hossza (m) × LED-szalag teljesítménye 
(W/m)

Példa: �14,4 W/m teljesítményű szalag és 2,5 m hosszúságú beépí-
tett szalag használata esetén a szalag teljesítménye 36 W 
+ 20% tartalék (7,2 W) = 43,2 W. Tehát 44 W-nál nagyobb 
tápegységre lesz szüksége.

kód teljesítmény  L × D × H (mm)

18 W / 1,5 A

30 W / 2,5 A

48 W / 4,0 A

80 W / 6,6 A

120 W / 10 A

kód teljesítmény  L × D × H (mm)

15 W / 1,25 A

30 W / 2,5 A

60 W / 5 A

75 W / 6,25 A

100 W / 8,33 A

kód teljesítmény L × D × H (mm)

6 W / 0,5 A

StrongLumio tápegységek 12 V
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

12 V-os tápegységek

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

12 V-os tápegységek

StrongLumio 3PIN tápegységek 12V-os Mini csatlakozókkal

•	 Mini csatlakozókkal a kimeneten és egy 3PIN csatlakozóval a közös kapcsolóhoz
•	 kapcsolódó kapcsolókat lásd a 06.12. oldalon

MEAN WELL
Márkás tápegységek,
nagy teljesítmény

	– MEAN WELL márkájú 12 V-os tápegységek 
nagy teljesítménnyel (264 W-ig elérhető 
változatok) és kiváló minőséggel

A tápegységek csak a legjobb minőségű alkatrészekkel vannak felszerelve, 
amelyek hosszú távú és gondtalan működést biztosítanak.

A transzformátor mindkét végén kivezetett vezetékek vannak, a tápegység 
fedele fémből készült. A tápegység tokozott védőborítása megvédi az 
alkatrészeket a nedvesség vagy folyadék bejutásától. A tápegység teste két 
rögzítővel van felszerelve az alaphoz való könnyű rögzítés érdekében.

•	 a tápegység por- és vízálló kialakítása
•	 Mean Well megbízhatóság és minőségi garancia – 5 év garancia
•	 strapabíró fém tok tartókonzolokkal
•	 magas erőforrás-hatékonyság
•	 egyszerű csatlakoztatás közvetlenül a kábelekhez

kód leírás

tápegység 12 V – 24 W
(4× Mini csatlakozó + 1× 3PIN 

érzékelő)
110 × 25 × 160 mm

kód leírás

tápegység 12 V – 60 W
(7× Mini csatlakozó + 1× 3PIN 

érzékelő)
115 × 25 × 200 mm

kód leírás

tápegység 12 V – 100 W
(8× Mini csatlakozó + 1× 3PIN 

érzékelő)
115 × 25 × 200 mm

kód leírás

tápegység MEAN WELL  
XLG-150-12-A, 12 V, 150 W,  
IP67, 180 × 63 × 35,5 mm

kód leírás

tápegység MEAN WELL  
XLG-200-12-A, 12 V, 200 W,  
IP67, 199 × 63 × 35,5 mm

kód leírás

tápegység MEAN WELL  
HLG-320H-12-A, 12 V, 264 W,  

IP67, 252 × 90 × 43,8 mm
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

tartozékok LED-szalagokhoz

•	 Mini csatlakozó a bemeneten
•	 Ideális több LED-szalag vagy spotlámpa 

egyidejűleg vezérelt ágainak használatához
•	 érzékelőkből és kapcsolókból több aljzatba 

történő elosztáshoz

12 V-os és 24 V-os áramelosztók

342541

Csatlakozókábelek csatlakozókkal

•	 alkalmas Mini végű kapcsoló 
csatlakoztatására StrongLumio 
tápegységekkel

•	 alkalmas Mini végű kapcsoló 
csatlakoztatására StrongLumio 
tápegységekkel

•	 alkalmas a Mini végű LED-szalagok 
csatlakoztatására távvezérlővel 223823

•	 több fogyasztási helyre történő elosztás céljából
•	 kerek csatlakozó a bemeneten
•	 Ideális több LED-szalag vagy spotlámpa egyidejűleg vezérelt ágainak használatához

12 V-os és 24 V-os áramelosztók

•	 a tápegység és a LED-szalag csatlakoztatásához (közvetlen csatlakozás)

Csatlakozókábelek

•	 a lehető legrövidebb csatlakozókábeleket használja
•	 soha ne tekerje fel a kábeleket egy gombolyagba vagy tekercsbe, hanem rövidítse le a kívánt 

hosszúságra, vagy hagyja lazán megfeszítve

tartozékok LED-szalagokhoz

Hosszabbító kábel 
3PIN kapcsolókhoz

kód leírás

LED-szalagok tápellátásához (forrasztás), jack, 2 m

 LED-szalagok tápellátásához (forrasztás), jack, 0,15 m

kód konnektor típusa

Mini (egyenként 3A-ig, 6 aljzat), összesen max. 
3 A (Mini), 0,25 m

kód konnektor típusa

Mini (egyenként 3A-ig, 6 kivezetés), összesen max. 3,5A  
(Jack), 0,25 m

kód leírás

tápegység (Jack) – Mini csatlakozó, 0,15 m

kód leírás

hosszabbító kábel 3PIN kapcsolókhoz, 2 m
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

tartozékok LED-szalagokhoz

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 LED-szalagok csatlakoztatásához
•	 tápellátás

•	 anya a tápegység kerek csatlakozójához való csatlakoztatáshoz
•	 a dupla vezeték egyszerű csatlakoztatása forrasztás nélkül

•	 az All in One egység csatlakoztatására szolgál a megfelelő LED-szalaggal
•	 csak kattintsa rá és csatlakoztassa 
•	 a kimeneti csatlakozók leválaszthatók, és a szalag cseréje esetén újra felhasználhatók 
•	 az egyszínűek 10 mm-es szalagokhoz vannak méretezve, de 8 mm-es szalagokhoz is használha-

tók. A profil kiválasztásakor azonban figyelembe kell venni a nagyobb méreteket

Csatlakozókábel áramelosztókhoz, 
forrasztáshoz

DC tápaljzat
sorkapcsokkal

Hosszabbító kábelek

Csatlakozókábelek All in One
egységhez

1] �ez a típus biztosítékkal van felszerelve, olyan helyekre javasoljuk, ahol nagyobb  
a mechanikus terhelés, magasabb a rezgés stb.

•	 a forrasztó kábelek nagyobb megbízhatóságot mutatnak, alkalmasak nedvesség jelenlétében 
történő használatra stb.

•	 Az összeköttetést javasoljuk zsugorcsővel leszigetelni, vagy legalább szigetelőszalaggal 
leragasztani

•	 maximális áram 5 A
•	 maximális feszültség 50 V

tartozékok LED-szalagokhoz

kód leírás

csatlakozó típusa Mini 1] F, 1,8 m

kód megfelelő szalagtípus

egyszínű LED

egyszínű LED COB

CCT

CCT COB

RGB

RGB COB

RGBW

RGBCCT

kód leírás

hosszabbítókábel Mini – Mini, 1,8 m

kód leírás

feketészöld
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342535 8 mm 13 × 15 × 5
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342536 10 mm 15 × 15 × 5

342537 8 mm 13 × 15 × 5

342538 10 mm 15 × 15 × 5

342539 8 mm
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

tartozékok LED-szalagokhoz

LED fordító, forrasztásra

Kábelek csatlakozóval Gyorscsatlakozók

•	 kábelhossz 1 m
•	 konnektor típusa: Mini
•	 egyszínű 8 vagy 10 mm-es LED-szalaghoz alkalmas csatlakozók
•	 nem alkalmas olyan LED-szalagokra, amelyeknek sűrűsége meghaladja a 120 LED/m-t
•	 a csatlakozók ezekbe a profilokba illeszkednek: Fanto, Wide, Diagonal14

•	 csatlakozó 2 LED-szalag összekötéséhez 8 vagy 10 mm szélességűhöz 
•	 nem alkalmas olyan LED-szalagokra, amelyeknek sűrűsége meghaladja a 120 LED/m-t
•	 a csatlakozók ezekbe a profilokba illeszkednek: Fanto, Wide, Diagonal14

•	 a forrasztott kötést nem szabad a főzőlap, a vízforraló vagy más hőforrás közelében és magas 
páratartalmú helyekre helyezni (a csatlakozók oxidálódhatnak)

•	 az illeszkedésnél látható lehet a fény megszakítása
•	 a csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU profilokhoz 

ragasztani

•	 a sarok 2 LED-szalag összekötésére alkalmas, 90°-os szögben
•	 ügyelni kell a helyes polaritás betartására

•	 a forrasztott kötést nem szabad a főzőlap, a vízforraló vagy más hőforrás közelében és magas 
páratartalmú helyekre helyezni (a csatlakozók oxidálódhatnak)

•	 az illeszkedésnél látható lehet a fény megszakítása
•	 a csatlakozási pontnál szükséges a LED-szalagokat és a konnektorokat ALU profilokhoz 

ragasztani

"L" alakú csatlakozó 2 db LED-szalaghoz

	n nem használható 5730-as diódákhoz (szalagok 06.39. o.)

kód
a LED-

szalag szélessé-
géhez

csatlakozó mérete
(mm)

kábel
hossza kód a LED-

szalag szélességéhez
méret
(mm)

kód a LED-szalag szélességéhez

kód leírás

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

kód leírás

10 mm, RGBW – 5 CSAPSZEG

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

tartozékok LED-szalagokhoz

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

2 LED-szalag csatlakoztatása

LED-szalagok csatlakoztatása <-> kábel

LED-szalag <-> kábel <-> LED-szalag Szalagok és kábelek univerzális 
csatlakoztatása – 2 PIN

COB-szalagokhoz alkalmas
•	 a kábel hossza 15 cm

COB-szalagokhoz alkalmas
•	 a kábel hossza 15 cm

Alkalmas minden típusú egyszínű IP20 
szalaghoz (beleértve a COB-ot is)

COB-szalagokhoz alkalmas

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

10 mm, RGBW – 5 CSAPSZEG

10 mm, RGBCCT – 6 CSAPSZEG

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

kód leírás

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

10 mm, RGBW – 5 CSAPSZEG

12 mm, RGBCCT – 6 CSAPSZEG

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

kód leírás

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

kód leírás

8 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, egyszínű – 2 CSAPSZEG

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

kód leírás

10 mm, CCT – 3 CSAPSZEG

10 mm, RGB – 4 CSAPSZEG

kód leírás
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tartozékok LED-szalagokhoz

Öntapadós kábelcsatorna

Gyorscsatlakozók kábelekhez

Zsugorcső

Tápkábel

•	 ragasztószalaggal felszerelve 
•	 bútorokba szerelt kábelek elrejtésére
•	 anyag: PVC műanyag
•	 megfelel a ČSN EN 50085 szabványnak

•	 B tűzveszélyességi fokozat  
(nehezen gyúlékony)

•	 nem alkalmas kültéri használatra

•	 alkalmas a LED-szalagok/hálózati kábel átmenetének szigetelésére
•	 húzza fel a kábel és a LED-szalag átmenetére
•	 a zsugorodás hevítéskor következik be 
•	 a vízálló összeköttetés szükségességének esetén a belsejébe további szilikon tömítő anyagot 

kell alkalmazni
•	 eladás méterenként tekercsről vagy egy méteres darabonként

•	 A színkóddal ellátott kábelek megkönnyítik a szalag és a vezérlő csatlakoztatását, valamint  
a szalagok összekapcsolását

•	 max. terhelés a DIN VDE 0100 szerint 30°C-ig: 7 A (1. csoport), 9 A (2. csoport), 12 A  
(3. csoport)

•	 a megfelelő működés érdekében javasoljuk, hogy a tápegység a lehető legközelebb legyen  
a fényhez, a hosszabb kábelek feszültségveszteséget és ennek következtében a fényerő  
csökkenését okozzák, valamint hatással lehetnek a közeli elektromos készülékekre is

•	 ne tekerje fel a kábelt gombolyagba vagy a tekercsbe, fennáll a zárlat és a túlmelegedés veszélye
•	 kábel átmérője 0,32-0,5 mm2

•	 max. terhelés 5 A

•	 12 V, 24 V és 230 V vezetékek csatlakozta-
tására szolgál – forrasztás helyett

•	 egymással összekapcsolt bemenetek
•	 szilárd vezető 0,2–4 mm2

•	 kábelvezetők 0,14–4 mm2

•	 névleges feszültség 450 V

•	 2 összekapcsolt bemenet – minde-
gyik pólusnak külön kapoccsal kell 
rendelkeznie

•	 vezérlőkarokkal – egyszerű kezelhetőség

mini 12 × 7 mm nagy 15 × 10 mm

hossz
(m)

mini
12 × 7 mm

nagy 
5 ×10 mm

fehér fa sötét fa fehér

kód leírás

8,0 / 4,0 mm, fekete

10,0 / 5,0 mm, fekete

6,0 / 3,0 mm, átlátszó 1 m

8,0 / 4,0 mm, átlátszó 1 m

10.0 / 5,0 mm, átlátszó 1 m

8,0 / 4,0 mm, sárgászöld

10,0 / 5,0 mm, barna

kód leírás

kéteres kábel 2×0,5 mm², 20 AWG, piros-fekete

kéteres kábel 2 × 0,5 mm², 20 AWG, fehér-piros

háromeres kábel CCT-szalagokhoz, 3 × 0,35 mm²

négyeres kábel RGB-szalagokhoz, 4 × 0,35 mm²

öteres kábel RGBW szalagokhoz, 5 × 0,3 mm²

hateres kábel RGBCCT szalagokhoz, 6 × 0,3 mm²

kód leírás

2-pólusú telepítő kapocs (Wago)

3-pólusú telepítő kapocs (Wago)

kód leírás

egyenes gyorscsatlakozó kéteres kábelhez

gyors csatlakozás a T típusú kéteres kábelek osztásához
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

tippek és trükkök – ALU profilok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Információk az alumíniumprofilokról

Az alumíniumprofilok biztosítják a LED-szalagok hűtését. A nem megfelelő hűtés 
csökkenti a LED-szalagok élettartamát, vagy károsodhatnak a LED-szalagok. 

Profilkészítés és ragasztás
A LED-szalag jó tapadása érdekében a profilokat mindig alaposan meg kell 
tisztítani és zsírtalanítani kell. Bizonyos típusú felületek (pl. porfesték) kevésbé 
tapadnak, a LED-szalag idővel leválhat. Hosszú távú használat esetén javasoljuk, 
hogy ellenőrizze a tapadást a bekapcsolt – felmelegedett LED-szalag esetében. A 
felület könnyen csiszolttá tehető a tapadás növelése érdekében.

Fényelnyelés különböző takarósapkákkal

Az egyes alumíniumprofilokhoz különböző típusú takaró profilok állnak rendelkezésre, 
amelyek a fényáteresztés mértékében és az összeszerelés típusában különböznek 
egymástól. 
A felszereléshez a legkényelmesebbek a rápattintható takaró profilok, amelyek lehetővé 
teszik, hogy bármikor eltávolítsák őket a profilról, anélkül, hogy a profil körül további helyet 
kellene biztosítani. Az egyes takaró profilok fényszóró/elnyelő képességüknek köszönhető-
en csökkenthetik a LED-világítás intenzitását vagy folyamatos fénysort hozhatnak létre 
anélkül, hogy az egyes pontok láthatóak lennének.
Az áttetsző és átlátszó takaró elemek minimális fényt nyelnek el, a LED-szalag egyes  
diódái láthatók.
A tejszínű takaró elemek részben elnyelik a LED-szalagok fényét. Az egyes takaró elem 
típusok a fény 20 – 30%-át nyelik el (az adott típustól függően). Ezek a takaró elemek 
sokkal kellemesebb benyomást keltenek a LED-szalagról, ha látszó helyen vannak. 
A LED-szalag egyes diódái nem láthatók az alábbi profilokban, a megfelelő LED-szalaggal 
kombinálva.
A folyamatos fénysor elérése érdekében a COB-szalag használata minden profiltípusnál 
ajánlott (06.32. oldal).

•	 széles profil, több sor szalag egymás mellé helyezésének lehetőségével (akár 2 db)
•	 jó hőelvezetés a LED-szalagról
•	 ez a profil akár 10 mm széles LED-szalagok rápattintható csatlakozóit is képes befogadni
•	 A LED-szalagok > 210 diódával / m folyamatos fényvonalat hoznak létre

különböző takaró  
profil használatának 

ábrázolása

Fanto

Profilok felületi rögzítéssel

Tartozékok

tippek és trükkök – ALU profilok

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst tejfehér matt

kód leírás

profilvégzáró sapka (db)

műanyag kapocs (db)
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20

8
2

3 m 135156 134300

1 m 130588 231266 231267 130645 130642 198516 221007 416702 ×

2 m 130589 230903 230904 130646 130643 198517 221008 416707 130649

3 m 244328 275767 285023 × × 244352 233554 416709 ×

4 m 252277 353541 353540 × × 252279 269801 416710 ×

20 m × × × × × × 404412 × ×

130658

230911

276179

215054

135156

134300

404412 – 20 m

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profilok felületi rögzítéssel

Felület

•	 felületre szerelhető profil, eloxált felület
•	 rögzítés kapcsokkal, ragasztással vagy csavarozással
•	 masszív profil a felületi szereléshez, jó hőelvezetés

	n 1] figyelem, lakkozott profilok esetén a jelzés szigetelése miatt nem lehet kapacitív érintőkapcsolót használni

profilok felületi rögzítéssel

Tartozékok

•	 alumíniumszalag, amelyre a LED-szalagot fel lehet ragasztani
•	 nem alkalmas nagy teljesítményű LED-szalagokhoz, nem garantálja a megfelelő hőelvezetést
•	 a léc nincs ellátva ragasztóval
•	 használat: LTD, FFL, üveg, tükör
•	 vastagság 2 mm

S10/S20 lapos profil

hossz szélesség 10 mm szélesség 20 mm

profil becsúsztatható takaró profil rápattintható takaró profil lencse alakú

hossz eloxált ezüst fekete matt fehér lakk1] áttetsző tejfehér áttetsző tejfehér fekete átlátszó

kód leírás

profilvégzárók – világosszürke (pár)

profilvégzárók – fekete (pár)

profilvégzárók – fehér (pár)

rugós kapcsok (pár)
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11,26
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2 m 405210 405211 405212

405213

405214

1 m 215825 × × 215847 215845

2 m 215826 285028 285027 215848 215846

3 m 285029 × × 285031 ×

215852

285033

285032

230862

285060

285059

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profilok felületi rögzítéssel

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 LED-profil felületi szereléssel 2m
•	 LED-szalagokhoz, szélesség max.10 mm

•	 felületre szerelhető profil, eloxált felület
•	 csak becsúsztatható takarósapkák
•	 szűk, visszafogott profil a minimalista alkalmazásokhoz
•	 csak legfeljebb 8 mm széles LED-szalagokhoz
•	 rögzítés kapcsokkal, ragasztással vagy csavarozással

Arbona

Slim

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst tejfehér matt

kód leírás

profilvégzáró sapka (db)

kapocs fém profil megerősítéséhez (db)

hossz

profil becsúsztatható takaró profil

eloxált ezüst fekete matt fehér lakk áttetsző tejfehér

kód leírás

profilvégzárók – világosszürke (pár)

profilvégzárók – fekete (pár)

profilvégzárók – fehér (pár)

rugós kapcsok rozsdamentes acél

fekete rugós kapcsok

fehér rugós kapcsok
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14,4

6,6
2

20

12

3,3

2 m 285041 285043 285042 285053 285052 198517 221008 416707

3 m 285044 × × 285055 × 244352 233554 416709

285045

285047

285046

405277

405279

405278

2 m 343063 255931 198517 221008

343064

354319

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profilok felületi rögzítéssel

•	 profil felületi szereléshez
•	 takarósapka felső rögzítéssel
•	 ragasztással vagy csavarozással történő rögzítés
•	 akár 12 mm széles LED-szalagokhoz

•	 egyszerű profil a felületi szereléshez
•	 max. 500 mm-es sugárral hajlítható
•	 félkör takaróelemmel és LED-szalaggal > 210 diódával / m kombinálva folyamatos fényvonalat hoz létre

Begton

ARC 12

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil becsúsztatható  
takaró profil rápattintható takaró profil

eloxált 
ezüst fekete matt fehér lakk áttetsző tejfehér áttetsző tejfehér fekete

kód leírás

végzárók rácsúsztatható takarósapkákhoz – világosszürke (pár)

végzárók rácsúsztatható takarósapkákhoz – fekete (pár)

végzárók rácsúsztatható takarósapkákhoz – fehér (pár)

végzárók rápattintható takarósapkákhoz – kerek világosszürke (pár)

végzárók rápattintható takarósapkákhoz – kerek fekete (pár)

végzárók rápattintható takarósapkákhoz – kerek fehér (pár)

hossz

profil rápattintható takaró profil

nyers ALU tejes félkör alakú 
takaró áttetsző tejfehér

kód leírás

félkör profilvégzárók (pár)

egyenes profilvégzárók (pár)
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1 m 130639 224549 130654 130651

2 m 130640 179745 130655 130652

130659 

2 m 285048 285050 285049 215848 215846

3 m 285051 × × 285031 ×

285056

285058

285057

230862

285060

285059

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profilok felületi rögzítéssel

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 széles profil, akár 3 sor szalag egymás mellé helyezésének lehetőségével
•	 felületi szereléshez
•	 csak becsúsztatható takarósapkák
•	 ez a profil akár 10 mm széles LED-szalagok rápattintható csatlakozóit is képes befogadni

•	 felületi szereléshez
•	 120 diódával / m LED-szalag használata esetén tejszínű takaróelemmel a fény összefüggő vonalban folyik össze
•	 takarósapka felső rögzítéssel
•	 ragasztással vagy csavarozással történő rögzítés
•	 10 mm széles LED-szalagokhoz

	n 1] figyelem, lakkozott profilok esetén a jelzés szigetelése miatt nem lehet kapacitív érintőkapcsolót használni

Wide

Smart

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil becsúsztatható takaró profil

nyers alumínium eloxált ezüst áttetsző tejfehér

kód leírás

profilvégzárók – világosszürke (pár)

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst fekete matt fehér lakk1] áttetsző tejfehér

kód leírás

profilvégzárók – világosszürke (pár)

profilvégzárók – fekete (pár)

profilvégzárók – fehér (pár)

kód leírás

rugós kapcsok rozsdamentes acél

fekete rugós kapcsok

fehér rugós kapcsok
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recessed
wpustowy

LED profiles • recessed • profile LED • wpustowe • SLASH8 3.10

The standard profile length tolerance is +2  mm. 
ore details  1.08.

Dostępne długości: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm. 
Standardowa tolerancja długości profili wynosi: +20 mm. 
Więcej informacji >> 1.08.

Uwaga!

 Dimensions of the space 
to install LED source

 Wymiary przestrzeni 
do zamontowania źródła LED

14,0

5,
0

13

16
,5

8,
3

4,
8

5,
3

3,
2

10

8,3

2,
1

INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm
opakowanie > patrz cennik 

opal
mleczny

10
12

18,8

8,5
10,6

2,11
21
2,11
1,8

2 m 356623 505946 472725

3 m 424669 505948 424699

356630 

230862 

1 m 405268

2 m 405269

3 m 405270

405267 405267

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profil bemarásra

•	 a LED-szalag egyszerű telepítése
•	 beszerelés keskeny vájatba 5 × 14 mm
•	 ívbe történő beépítés lehetősége (minimális hajlítási sugár 25 cm) 
•	 ha világít, akkor folyamatos vonalat képez, 120 dióda/m LED-szalagot használ
•	 LED-szalag szélessége: 8 mm
•	 legfeljebb 10 W/m teljesítményű LED-szalagokat ajánlunk

•	 a mélyebb profil nagyobb fényszóródást biztosít
•	 csavarozással vagy ragasztással történő telepítés
•	 nem csak bútorokhoz, hanem elegáns belső világításhoz is alkalmas
•	 akár 10 mm széles LED-szalagok

profil bemarásra

Slash 8

Smart-In10

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst áttetsző tejfehér

kód leírás

végzárók Smart-In10 léchez szürke (pár)

rugós fogantyúk (pár)

hossz
profil

alu eloxált

kód profilvégzárók (pár)

végzárók a Slash 8 profilhoz – tejfehér (pár)
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HI8  C1

CIENKA LINIA ŚWIATŁA

THIN LINE OF LIGHT

SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

- decorative illumination
- for counter edges, steps
- flushes with mounting surface
- only enlight surface of the cover is visible
- miniature dimensions
- maximum width of LED strip: 8 mm

- oświetlenie dekoracyjne
- do montażu w krawędzi blatów, stopni
- zlicowany z powierzchnią montażową
- widoczna tylko świecąca powierzchnia klosza
- miniaturowe gabaryty
- maksymalna szerokość taśmy LED: 8 mm

FLOOR12 
/K U

SMART-IN10 
/AC2 Z ®

SLASH8

2 m 405259 405262

3 m 405260 405263

4 m 405261 405264

405265

405266

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profil bemarásra

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 dekoratív világításhoz
•	 munkalapok, lépcsők stb. széleire alkalmas 
•	 egy síkban van a lap szélével
•	 a LED-szalag maximális hossza 8 mm

HI8

Tartozékok

hossz

profil rápattintható takaró profil

alu eloxált tejfehér

kód profilvégzárók (pár)

végzárók HI8 világosszürke listákhoz (pár)

végzárók HI8 tejszínű listákhoz (pár)
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2 m 342521 342522 367241

342523

1 m 130633 231268 231269 130645 130642 198516 221007 416702 ×

2 m 130634 230905 230906 130646 130643 198517 221008 416707 130649

3 m 233553 277173 285024 × × 244352 233554 416709 ×

4 m 269800 353543 353542 × × 252279 269801 416710 ×

20 m × × × × × × 404412 × ×

130656 230909 274415

472101 471886 499423

215054 215054472101130656

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profil bemarásra

•	 masszív profil bemaráshoz, jó hőelvezetés
•	 rögzítés kapcsokkal, ragasztással vagy csavarozással

•	 masszív profil bemaráshoz 
•	 jó hőelvezetés a LED-szalagról
•	 ragasztással vagy csavarozással történő rögzítés
•	 LED-szalagok > 210 diódával/m folyamatos fényvonalat hoznak létre

	n 1] figyelem, lakkozott profilok esetén a jelzés szigetelése miatt nem lehet kapacitív érintőkapcsolót használni

Ormio

Groove

Tartozékok

TARTOZÉKOK

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst tejfehér áttetsző

kód leírás

profilvégzárók (db)

hossz

profil becsúsztatható takaró profil rápattintható takaró profil lencse alakú

eloxált ezüst fekete matt fehér lakk1] áttetsző tejfehér áttetsző tejfehér fekete átlátszó

szürke fekete fehér

kerek végzárók (pár)

egyenes végzárók (pár)

rugós kapcsok (pár)
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2 m 285034 285036 285035 285053 285052

3 m 285037 × × 285055 ×

285038

285040

285039

2 m 461836 461812 461786 408366 408365 461859

3 m 468143 461818 461787 461863 461860 461874

462171

462159

462099

462078

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profil bemarásra

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 profil bemaráshoz
•	 takarósapka felső rögzítéssel
•	 ragasztással vagy csavarozással történő rögzítés
•	 akár 12 mm széles LED-szalagokhoz

•	 profil bemaráshoz
•	 csökkenti a vakító hatást 
•	 akár 14 mm széles LED-szalagokhoz

	n 1] figyelem, lakkozott profilok esetén a jelzés szigetelése miatt nem lehet kapacitív érintőkapcsolót használni

Begtin

Diagonal14

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil  becsúsztatható takaró profil

eloxált ezüst fekete matt fehér lakk1] áttetsző tejfehér

kód leírás

profilvégzárók – világosszürke (pár)

profilvégzárók – fekete (pár)

profilvégzárók – fehér (pár)

hossz

profil takaró profil

fehér fekete anódozott / 
eloxált Alu tejfehér áttetsző fekete

kód leírás

Átlós, fehér, műanyag

Átlós, fekete, műanyag

Átlós, szürke, műanyag

rugós rögzítő elem
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1 m 215047 215052 215050

2 m 215048 215053 215051

215049

2 m 285070 285071

285072

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

profil bemarásra

•	 rendkívül ellenálló profil masszív takaróelemmel, alkalmas süllyesztésre,lépésálló
•	 beltéren és kültéren is használható vízálló szilikon használata esetén
•	 LED-szalaggal > 120 diódával/m kombinálva folytonos fényvonalat hoz létre

•	 széles süllyesztett profil, alkalmas lépcsők, lábazatok megvilágítására (gipszkartonba is telepíthető) 
•	 a LED-szalag oldalirányú elhelyezése a szórt fény érdekében 
•	 ha erős megvilágításra van szükség, több LED-szalag is felszerelhető, közvetlenül a fényvisszaverő felületre ragasztva

Flat

Floor

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil becsúsztatható takaró profil

eloxált ezüst átlátszó tejfehér

kód leírás

profilvégzárók (pár)

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst tejfehér

kód leírás

szürke profilvégzárók (pár)
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2 m 342524 342525 342526 367249

342527

342528

342529

2 m 406041 285083 285084

285085

342524 342529

406041

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

sarokszerelésű profilok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 profil felületi szereléshez
•	 sarokkialakítás
•	 fénysugár szöge 45°
•	 szögletes/ívelt takaró elem
•	 rögzítés kapcsokkal, ragasztással, csavarozással
•	 LED-szalaggal > 210 diódával/m kombinálva 

folytonos fényvonalat hoz létre

Felhasználási javaslatok: 
•	 konyhák
•	 lépcsők
•	 szekrények
•	 padlóvilágítás (végzáró lécek helyett)

•	 nagy szórási felülettel rendelkező sarokprofil
•	 a 30°/60° fény beesési szög lehetővé teszi a megvilágítás irányának szükség szerinti beállítását
•	 takarósapka felső rögzítéssel
•	 ragasztással vagy csavarozással történő rögzítés
•	 LED-szalaggal > 210 diódával/m kombinálva folytonos fényvonalat hoz létre

sarokszerelésű profilok

Belcore

Cabi

Tartozékok

Tartozékok

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst szögletes tejes kerek tejes kerek áttetsző

kód leírás

négyzet alakú profilvégzárók (db)

kerek profilvégzárók (db)

műanyag kapocs (db)

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst áttetsző tejfehér

kód leírás

szürke profilvégzárók (pár)
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16

20

2

1 m 130636 231270 231271 130645 130642 198516 221007 416702 ×

2 m 130637 230907 230908 130646 130643 198517 221008 416707 130649

3 m 244329 285025 285026 × × 244352 233554 416709 ×

4 m 252278 353539 353538 × × 252279 269801 416710 ×

20 m × × × × × × 404412 × ×

130657

230910

276178

215054

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

sarokszerelésű profilok

•	 profil felületre szereléshez, sarokkialakítás
•	 fénysugár szöge 30°/60° elhelyezéstől függően
•	 érintő kapcsoló / fényerő-szabályozó használata esetén szigetelni kell a profilt a fal közvetlen 

érintésétől (alá ragasztott szigetelőszalaggal, stb.), hogy a kapcsoló zavartalanul működjön
•	 rögzítés kapcsokkal, ragasztással vagy csavarozással 

Felhasználási javaslatok: 
•	 konyhák
•	 lépcsők
•	 szekrények

különböző takaró  
profil használatának 

ábrázolása

	n 1] figyelem, lakkozott profilok esetén a jelzés szigetelése miatt nem lehet kapacitív érintőkapcsolót használni

Corner

Tartozékok

hossz

profil becsúsztatható takaró profil rápattintható takaró profil lencse alakú

eloxált ezüst fekete matt fehér lakk1] áttetsző tejfehér áttetsző tejfehér fekete átlátszó

kód leírás

profilvégzárók – világosszürke (pár)

profilvégzárók – fekete (pár)

profilvégzárók – fehér (pár)

rugós kapcsok (pár)
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06

06

27,6

43

1821

10,5

10,5

33

27,6
10

20
,25

2 m 359333 359334 198517 221008

4 m 359426 359427 252279 269801 

2 m 405271 405272 405273 198517 221008 416707

4 m 467080 467088 467079 252279 269801 416709

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

speciális profilok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 rápattintható profil a lemez elülső szélén
•	 lehetőség a LED-szalagok fel/le helyezésére
•	 a profil elülső éle rugalmas támfallal van ellátva
•	 a profil fogantyú nélküli konyhához is használható

•	 rápattintható profil a lemez elülső szélén 
•	 lehetőség a LED-szalagok fel/le helyezésére 
•	 fogantyúval rendelkező ajtókhoz alkalmas 

	n 1] figyelem, lakkozott profilok esetén a jelzés szigetelése miatt nem lehet kapacitív érintőkapcsolót használni

Lucera

Lucas

speciális profilok

hossz

profil rápattintható takaró profil

eloxált ezüst fehér lakk1] áttetsző tejfehér

hossz

profil rápattintható takaró profil

alu eloxált fehér lakk fekete eloxált áttetsző tejfehér fekete
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13

9,7

 14,5 

 11,8 

29
,8

2 m 405280 405281

467484

471803

1 m 230866 230901

2 m 230867 230902

230893

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

speciális profilok és tartozékok

•	 ovális ruhatartó rúd 15 × 30 mm
•	 lehetővé teszi LED-szalag beszerelését a szekrény megvilágításához

	Ĺ azt javasoljuk, hogy ruhatartó rudakat használjon a rögzítéshez, lásd katalógus 07.121–07.123 o.

•	 LED-profilok egyszerű és gyors felszereléséhez fúrás és csavarozás nélkül
•	 nem szükséges a teljes hosszban ragasztani
•	 tapadás 55 N / 25 mm
•	 biztonságos üzemi hőmérséklet -10/+75 °C

•	 kör alakú profil, amely alkalmas vitrinek, szekrények stb. megvilágítására
•	 forgatható, átmérője csak 13 mm
•	 8 mm széles LED-szalagokhoz
•	 nem alkalmas nagy teljesítményű LED-szalagokhoz folyamatos megvilágítás esetén

Rail Kétoldalas ragasztószalag 

Pen

TARTOZÉKOK

speciális profilok és tartozékok

hossz

profil rápattintható takarósapka

eloxált ezüst tejfehér

kód leírás

szélesség 12 mm, tekercselés 5 m

szélesség 12 mm, tekercselés 25 m

hossz profil takaró profil 
áttetsző

kód leírás

fogantyúk és végzárók (pár)
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100

100

7
10

0 

MINI

356615 180 356617 180 356616 180 3

356620 180 356618 180 356619 180 3

405282 180 405284 180 405283 180 3

342541

285093

285110

285093

342541

285110

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

spotlámpák

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

•	 spotlámpa nagy fényerejű LED-diódákkal 
•	 az egyes pontok nem láthatók 
•	 nagyon alacsony profil, elegáns kialakítás
•	 egyszerű telepítés, alacsony fogyasztás 

Felhasználási javaslatok: 
•	 konyhák
•	 nappali
•	 ruhásszekrények

Műszaki adatok
feszültség: 12 V 
méret: 100 × 100 × 7 mm
konnektor típusa: Mini
kábelhossz 2 m

1] VAGY – válasszon egy mini csatlakozóval és 3PIN bemenettel rendelkező tápegységet, 
és nincs szüksége áramelosztóra

Cirat

TIPP: ideális 3 PIN tápegységek-
kel kombinálva 06.12 o.

Tartozékok

spotlámpák

világítótest  
színe

meleg fehér  
fényszín

fényáram
 (lm)

a fény színe 
hideg fehér

fényáram
 (lm)

a fény színe  
semleges 

fehér

fényáram 
(lm)

energiafelvétel 
(W)

fehér

alumínium

fekete

kód leírás

csatlakozó kábel közvetlenül a transzformátorhoz 
(1 lámpához alkalmas)

Mini áramelosztó akár 6 kimenetre1]

Mini hosszabbítókábel 1,8 m
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5,7Ø75

Ø75

Ø43

Ø75

Ø58

5,7
4

MINI

358290 100 358293 100 358291 100 3

358289 100 358287 100 358288 100 3

405285 100 405287 100 405286 100 3

342541

285093

285110

285093

342541

285110

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

spotlámpák

•	 spotlámpa nagy fényerejű LED-diódákkal 
•	 az egyes pontok nem láthatók
•	 nagyon alacsony profil, elegáns kialakítás
•	 egyszerű telepítés, alacsony fogyasztás
•	 lehetőség bemarásra / felszíni szerelésre 

Felhasználási javaslatok: 
•	 konyhák
•	 nappali
•	 ruhásszekrények

Műszaki adatok
feszültség: 12 V 
méret: ø 75 mm × 5,7 mm
konnektor típusa: Mini
kábelhossz 2 m

Bailen

TIPP: ideális 3 PIN tápegységek-
kel kombinálva 06.12 o.

	Ĺ Az ajánlott tápegységeket lásd a 06.57–06.58 oldalakon

Ajánlott tápegységek

1] VAGY – válasszon egy mini csatlakozóval és 3PIN bemenettel rendelkező tápegységet, 
és nincs szüksége áramelosztóra

Tartozékok

világítótest  
színe

meleg fehér  
fényszín

fényáram
 (lm)

a fény színe 
hideg fehér

fényáram
 (lm)

a fény színe  
semleges fehér

fényáram 
(lm)

energiafelvétel  
(W)

fehér

csiszolt acél

fekete

kód leírás

csatlakozó kábel közvetlenül a transzformátorhoz 
(1 lámpához alkalmas)

Mini áramelosztó akár 6 kimenetre1]

Mini hosszabbítókábel 1,8 m
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06

06
15 40

8

42

277–1138

22

220-
240 V 30000

[h] 

20

392293 10 538

392294 15 838

392295 20 1 138

SAL091 0,25 W

SAL111 2× 0,25 W

SAL111

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

LED lámpák

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 üvegpolcok megvilágítására szolgáló klipsz, rögzítésre alkalmas matricával ellátva	
•	 egyszerű telepítés, a készlet esetén összesen 4 db klipsz csatlakoztatható a tápegységhez
•	 a fény a lámpa csiszolt szélére esik és szóródik szét, polconként több klipsz használható a polc 

hosszának és a kívánt megvilágításnak megfelelően	
•	 a szett tartalmaz közvetlenül a kapcsolóba dugható tápegységet, kábelt kapcsolóval, 4 kimenetet 

az áramelosztó végén

•	 a kábel hossza a klipsznél 1,5 m

•	 tápellátás 220-240 V, 50/60 Hz
•	 nem cserélhető LED-forrás 
•	 tápkábel 1,5 m
•	 a fény színe semleges fehér (4000 K) 
•	 egymásba kapcsolható 
•	 összekötő kábel (200 mm) (392296)

Mera LED lámpa Polc megvilágítása

kód teljesítmény (W) hossz (mm)

kód leírás teljesítmény

üvegpolc megvilágítás

2 db üvegpolc megvilágítás+ tápegység 6 W

LED lámpák
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60000

[h] 

44

60000

[h] 

44

405291 300 250–350 5.5

405292 600 400–500 7.5

405293 500 330–530 7.5

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

fürdőszobai megvilágítás

•	 design lámpa IP44 kivitelben, alkalmas fürdőszobába
•	 ABS műanyag, felületkezelés – króm
•	 beépített tápegység, 230 V-os tápellátás
•	 fény színe 4000 K – semleges fehér, CRI Ra > 80, CE tanúsítvány, RoHS
•	 rögzítés felülről csavarokkal vagy tükörre történő rögzítéssel lehetséges 
•	 falra szerelés lehetősége

•	 design lámpa IP44 kivitelben, alkalmas fürdőszobába
•	 alumínium + ABS műanyag, felületkezelés – króm
•	 beépített tápegység, 230 V-os tápellátás
•	 fény színe 4000 K – semleges fehér, CRI Ra > 80, CE tanúsítvány, RoHS
•	 rögzítés felülről csavarokkal vagy tükörre történő rögzítéssel lehetséges 
•	 falra szerelés lehetősége

fürdőszobai megvilágítás

Caracalla Balneum

Tükrök LED  
világítással

	– Megrendelésre LED-es háttérvilágítás-
sal ellátott tükröket is tudunk szállítani

	– Az aktuális tervezési lehetőségek 
a gyártó www.cordia.pl / lustra 
weboldalán találhatók

	– Az igényeket egyénileg, telefonon vagy 
e-mailben kezeljük

kód hossz 
(mm)

világtóképesség 
(lm) energiafelvétel (W) kód hossz 

(mm)
világtóképesség 

(lm) energiafelvétel (W)
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A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

piktogramok jelentése

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Tápellátás Konnektorok típusai

Biztonsági osztályok (szigetelés)

Egyéb tulajdonságok

az első szám a mechanikus részek elleni védettségi fokot jelzi, a második a víz ellenit

IP – szilárd tárgyak és víz behatolása elleni védelem foka

Lobbanás elleni védelem

osztály szimbólum leírás

Az áramütés elleni védelem alapja az
az alapszigetelés.

Az áramütés elleni védelem alapja és biztosítéka az 
élettelen részek védővezetőhöz való csatlakoztatása.

A II. osztályú védőeszközök nem rendelkeznek  
a védővezető csatlakoztatására szolgáló eszközökkel, 

kiegészítő vagy megerősített szigeteléssel  
vannak ellátva.

A III. osztályba tartozó védelem az áramütés ellen  
a biztonságos alacsony feszültségű tápellátáson alapul.

szimbólum leírás

Nem éghető felületekre (kő, beton) történő felszerelésre 
tervezték.

Általában éghető felületekre történő felszerelésre tervezték
(bútor). Az anyag lobbanáspontja magasabb,

mint 200 °C.

Könnyen gyúlékony felületre szerelhető.
A lobbanáspont kevesebb,

mint 200 °C.

leírás

védelem nélkül

50 mm-nél nagyobb testek elleni védelem

12 mm-nél nagyobb testek elleni védelem

2,5 mm-nél nagyobb testek elleni védelem

1 mm-nél nagyobb testek elleni védelem

por elleni védelem

porálló

leírás

Védelem nélkül

Függőlegesen cseppenő

15° szögben cseppenő

Vízpermet, eső

Fröccsenő

Vízsugár

Erős vízsugár

Ideiglenes vízbemerítés

Folyamatos vízbemerítés

piktogram leírás

egyenáramú feszültség 12 V

egyenáramú feszültség 24 V

hálózati áramú feszültség 220 – 240 V, 50 Hz

piktogram leírás

a megfelelő működéshez ugyanolyan típusú csatlakozóval rendelkező
komponenseket és ugyanazt  

a hálózati feszültséget kell használni

piktogram leírás

belső használatra

minimális távolság a megvilágított tárgytól

kábelhossz

piktogram leírás

kapcsolóval felszerelve

fényerő szabályozási funkció

élettartam

piktogramok jelentése
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ASZTAL-, BÚTOR- ÉS ÁLLÍTHATÓ LÁBAK, LÁBAZATOK, KEREKEK

StrongPower – billenő és kihúzható konnektorok

StrongPower – billenő és kihúzható konnektorok

FR változat csappal

SCHUKO változat

HDMI
HDMI csatlakozó

USB–A
USB-A csatlakozó

USB–C
USB-C csatlakozó

MICRO A
USB MICRO A csatlakozó

MICRO B
USB MICRO B csatlakozó

RJ 45
RJ 45 csatlakozó (CAT 6)

VGA
VGA csatlakozó

AUDIO
Audio csatlakozó

Névleges teljesítményű 
vezeték nélküli töltő

AUTO

Nyitási rendszer 
– beépített nyitás és zárás

Nyitási rendszer 
– kézi nyitás és zárás

2 m
Tápkábel

1,9 m
Adatkábel

1,7 m
HDMI-kábel

Védettségi fokozat

Az ikonok magyarázata
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1,5 mUSB–A USB–C

462117

462118

462119

462120

353327
3× 230 V

405247

405226

405228

353328
3× 230 V

405248

405245

405246

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongPower – billenő és kihúzható konnektorok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 automatikus nyitás és zárás dupla érintéssel
•	 a konnektor megállításának lehetősége bármilyen helyzetben
•	 ütközésgátló rendszer
•	 szerelési nyílás átmérője 65 mm
•	 USB A / C, 5 V /2,1/3,1 A, max. 15,5 W

Elektromosan kihúzható konnektor

•	 szerelési nyílás 225 × 111 mm
•	 maximum 36 mm anyagvastagsághoz
•	 USB A / C 5 V /2,1 A, max. 10,5 W

Felnyíló elektromos konnektor

kód leírás szín változat

3× 230 V, 1× USB A 
/ C töltő, 

vezeték nélküli töltés

fekete földelő 
csappalezüst

fekete
schuko

ezüst

kód leírás szín változat

ezüst

földelő
csappal

fekete

2× 230 V, 1× USB 
A / C töltés

ezüst

fekete

ezüst

schuko
fekete

2× 230 V, 1× USB 
A / C töltés

ezüst

fekete
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1× HDMI

USB A/C

1× RJ45
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HDMI 1,9 m1,7 mUSB–A 2 mAUTORJ 45 5 W5 WUSB–CUSB–A 2 mRJ 45

 32
0 /

 29
0 

Ø59 

 Ø84 

 33
0 /

 30
0 

 25
6 /

 22
6 

 2 
 74

 

USB–A 2 mUSB–C

403252

406457

508881

508880

501466 3× 230 V

503154 3× 230 V, 1× USB A / C

501467 3× 230 V

503156 3× 230 V, 1× USB A / C

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongPower – billenő és kihúzható konnektorok

•	 szerelési nyílás átmérője 80 mm
•	 a keystone HDMI a csomag része, amely 

az RJ45 (CAT 6) helyett egyszerűen 
kicserélhető

•	 USB A / C, 5 V / 2 A, max. 10 W
•	 vezeték nélküli töltés – csak nyitott 

állapotban

•	 szerelési nyílás átmérője 120 mm
•	 USB A, 5 V / 2,4 A, max. 12 W
•	 5 W vezeték nélküli töltés 
•	 RJ 45 (CAT6)

•	 szerelési nyílás átmérője 60 mm
•	 USB A/C, 5 V / 2,4 A, max. 12 W

Elektromos nyitható konnektor Kihúzható elektromos konnektor

Elektromos kihúzható konnektor

kód leírás szín változat

1× 230 V, 1× USB A 
/ C, 1× RJ45, vezeték 

nélküli töltő
fekete

földelőcsappal

schuko

kód leírás szín változat

4× 230 V, 1× RJ45, 
USB A/C, 1× HDMI, 
vezeték nélküli töltő

fekete
földelőcsappal

schuko

kód leírás szín változat

fekete

földelő 
csappal

schuko
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10 W1,5 m USB–CUSB–A

492988

477461

477462 477463

477461

2× 230 V477462

477463

477467
1× 230 V,  

1× USB A / C477468

477469

477464
2× 230 V

477465

477470 1× 230 V,  
1× USB A / C

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongPower – billenő és kihúzható konnektorok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 szerelési nyílás átmérője 80 mm
•	 USB A / C, 5-12 V, max. 20 W

PowerUp konnektor PowerUp töltő

•	 csúszásmentes felület 
•	 szerelési nyílás átmérője 60 mm
•	 USB A / C 5-12 V max. 30 W

kód leírás szín változat

rozsdamentes acél

földelő
csappal

fekete

fehér

rozsdamentes acél

fekete

fehér

rozsdamentes acél

schuko
fekete

rozsdamentes acél

kód leírás szín

vezeték nélküli, 
1× USB A / C töltő

fekete / rozsdamentes acél 
imitáció
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38 23 53

38

3,5

Ø6
3 Ø6
7

23 53

Ø6
7

Ø4
6

 34
,1 

 35
,7 

 Ø30 

 Ø35 

 Ø37 

2 mUSB–CUSB–A

1,5 mUSB–A

361007
3× USB A

367886

481298

1× USB A / C481299

481300

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongPower – USB-töltők

USB-töltő

StrongPower – USB-töltők

•	 trafóval együtt szállítva
•	 USB A / C 5 / 9 / 12 V, max. 18 W
•	 LED-diódával megvilágítva
•	 max. 25 mm anyagvastagsághoz
•	 szerelési nyílás átmérője 30 mm

USB-töltő

•	 szerelő nyílások ø 47 mm
•	 3× USB A, 5 V / 3,1 A, max. 15,5 W

kód leírás szín

fehér

fekete

kód leírás szín

fehér

fekete

ezüst
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1,5 m10 W

397998

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

StrongPower – vezeték nélküli töltő

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

StrongPower – vezeték nélküli töltő

•	 szerelési nyílás átmérője 80 mm
•	 10 W vezeték nélküli töltés
•	 QI tanúsítási szabvány

•	 felső és alsó (rejtett) szerelés
•	 rejtett szerelés esetén a töltő feletti mart 

furatban az ajánlott anyagvastagság 3 mm

alsó (rejtett) szerelés

szerelés felülről

Qi Vezeték nélküli töltő

Vezeték nélküli töltő
•	 7,5–15 W | 1–4 h 1]

	+ A csatlakozók között nincs érintkezés, ami 
csökkenti az elektromos hibák, például a 
rövidzárlatok kockázatát.

	+ Nincs szükség eszközök csatlakoztatására 
és leválasztására, és a csatlakozókábel 
nincs kitéve a kopásnak.

	+ Kényelmes töltés – csak helyezze a készü-
léket az alátétre.

	+ Nem gabalyodnak össze a töltőkábelek.
	+ A töltő rejtett felszerelése lehetséges.

	– Lassabb töltés – az alacsonyabb hatékony-
ság miatt a készülék töltése tovább tart, 
mint a vezetékes töltéssel.

	– Kompatibilitás – Nem minden eszköz kom-
patibilis a különböző induktív töltőkkel.

Standard töltő
•	 5 W / 1 A	 | 3 h 1]

•	 10 W / 2 A	| 2 h 1]

•	 18 W / 3 A	| 45 min 1]

1] a készülék típusa és az akkumulátor 
kapacitása szerint

Talán nem tudják, de a híres feltaláló, Nikola Tesla sok tekintetben megelőzte korát, 
és képes volt több méter távolságból, vezetékek nélkül meggyújtani az izzót. Manap-
ság a vezeték nélküli töltés a trend, amely az elektromágneses indukció egyszerű 
elvén működik. A Qi szabványú vezeték nélküli töltők a klasszikus vezetékes töltőkhöz 
hasonló hatékonyságot próbálnak nyújtani, de bizonyos veszteségek továbbra is 
előfordulnak. Ez függ a készülék távolságától és attól, hogy a készülék fedelében 
vagy tokjában van-e. 

Vezeték nélküli töltés

ELŐNYÖK

kód leírás

Qi vezeték nélküli töltő
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2 mUSB–CUSB–A RJ 45 HDMI

70

63,5 19,5

70

35,5

33
42

42

25
25

2

33
2

2 mUSB–CUSB–A

380
390

102

2

7,5
10

0,3

11
2

468925 468927 468928 2× 230 V, 1× USB A / C,  
1× RJ 45, 1× HDMI 

468926 468929 468930 3× 230 V, 1× USB A / C

311925 311926 311927 4× 230 V

468931

468932

468933

468936

468937

468938

468940

468941

468942

468944

468946

468948

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

billenő konnektorok és USB-töltők

Rejtett konnektor. Az érzékelő gomb megérintésével a csendes szervomotor segítségével 
180°-kal elfordítja a konnektort, és készen áll a használatra. Nyomja meg újra a gombot  
a bezáráshoz.

•	 a szervomotor csendes működése
•	 lézeres védelem a véletlenszerű bezáródás ellen
•	 381 × 103 mm-es szerelési nyílás
•	 USB A / C, 5 V / 3,6 A, max. 18 W

Versaturn 3.0

•	 schuko változat kérésre rendelhető

billenő konnektorok és USB-töltők

•	 szerelési nyílás:
	– négyzet / kör ø 35 mm
	– ovális / téglalap 63 × 19 mm
	– tápegység-transzformátorral szállítva

•	 beépítési lehetőség az asztallap szélére
•	 zamak anyag
•	 USB A / C, 5 V / 3,6 A, max. 18 W

VersaPick USB töltők

fehér
üveg

fekete
üveg

rozsdamen-
tes acél leírás

kód alak szín

négyzet

rozsdamentes acél

fehér matt RAL 9003

matt fekete

kör

rozsdamentes acél

fehér matt RAL 9003

matt fekete

ovális

rozsdamentes acél

fehér matt RAL 9003

matt fekete

téglalap

rozsdamentes acél

fehér matt RAL 9003

matt fekete
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2 m15 W

311963

311964

311965

459800

459801

459802

459803

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

vezeték nélküli töltők és hosszabbító aljzatok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

vezeték nélküli töltők és hosszabbító aljzatok

•	 szerelési nyílás átmérője 80 mm 
•	 Vezeték nélküli töltő QI technológiával
•	 a töltés kezdetét a hangjelzés jelzi, a töltési állapotot pedig a kék LED dióda
•	 csúszásmentes kialakítás

VersaCharger 

•	 szerelési nyílás átmérője 60 / 80 mm
•	 a távtartó gyűrű a 80 mm átmérőjű nyíláshoz a szállítmány része
•	 1× USB A, 5-12 V / 1 A, max. 12 W
•	 anyag: műanyag

Versa Tag

kód szín

fekete / polírozott fekete

króm / polírozott fekete

fehér matt / polírozott fehér

kód szín változat

fehér
földelőcsappal

fekete

fehér
schuko

fekete
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2 mUSB–CUSB–A

117

71142
,3

2

108

2 mUSB–CUSB–A

237

66

228

40
2,2

57,5

311937

2× 230 V311938

311931

484595
1× 230 V, 

1× USB A / C484606

484590

318122

2× 230 V318123

314930

484597 1× 230 V, 
1× USB A / C484581

497030
2× 230 V

497029

497032 1× 230, 
1× USB A / C497031

497034
2× 230 V

497033

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

csatlakozók csúsztatható takarósapkával

•	 a csatlakozók a takarósapka megnyomásával és elcsúsztatásával nyithatók ki 
•	 szerelési nyílás: 229 × 58 mm
•	 alacsony telepítési mélység: 40 mm
•	 USB A / C, 5 V / 3,6 A, max. 18 W

•	 a csatlakozók a takarósapka megnyomásával és 
elcsúsztatásával nyithatók ki

•	 szerelési nyílás: 108 × 108 mm
•	 alacsony telepítési mélység: 40 mm
•	 USB A / C, 5 V / 3,6 A, max. 18 W

VersaHit – Dual VersaHit – Mono combi

csatlakozók csúsztatható takarósapkával

kód leírás szín változat

fehér RAL9003

földelőcsappal

fekete

csiszolt alumínium

fehér RAL9003

fekete

csiszolt alumínium

fehér RAL9003

schuko

fekete

csiszolt alumínium

fekete

csiszolt alumínium

kód leírás szín változat

fekete

földelőcsappal
csiszolt alumínium

fekete

csiszolt alumínium

fekete
schuko

csiszolt alumínium
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2 m

123

114

40
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57,5

311953

1× 230 V

311954

311947

318125

318127

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

csatlakozók csúsztatható takarósapkával

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 a csatlakozók a takarósapka megnyomásával és elcsúsztatásával nyithatók ki 
•	 szerelési nyílás: 115 × 58 mm
•	 alacsony telepítési mélység: 40 mm

VersaHit – Mono

kód leírás szín változat

fehér RAL9003

földelőcsappalfekete

csiszolt alumínium

fekete
schuko

csiszolt alumínium



06.93 www.demos‑trade.com

497037

251,5 × 140,5

3× 230 V497038

497039

497040

497041

497042

497043

3× 230 V, 2× RJ45497044

497045

497049

304,5 × 140,5497050

497051

497052

251,5 × 140,5

3× 230 V497053

497054

497055

497056

497057

497059

304,5 × 140,5497060

497061

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

felnyíló fedelű aljzatok

•	 ki kell egészíteni egy tápkábellel
•	 USB A / C, 5 V / 3,6 A, max. 18 W
•	 RJ45 (CAT 6)

Változat az egyik oldalon lévő kábelkivezető nyílással

•	 ki kell egészíteni egy tápkábellel
•	 USB A / C, 5 V / 3,6 A, max. 18 W
•	 RJ45 (CAT 6)

Változat a kábelkivezető mindkét oldali nyitásának lehetőségével

Versa Flap 2.0

•	 egy kész kábelkivezető szerelvényt és egy foglalat egységet egyesítő rendszer
•	 látható rész – alumínium kábelkivezető
•	 egyszerű szerelés

VersaFlap 2.0 Mono VersaFlap 2.0 Dual

felnyíló fedelű aljzatok

kód
szerelési

nyílás
(-0/+0,5 mm)

leírás szín

ezüst

fekete

fehér

2× 230 V, 2× RJ45, 
1× USB A / C töltés

ezüst

fekete

fehér

ezüst

fekete

fehér

3× 230 V, 2× RJ45, 
1× HDMI, USB A / 
C töltés, 1× USB A 

adatátvitel

ezüst

fekete

fehér

kód
szerelési

nyílás
(-0/+0,5 mm)

leírás szín

ezüst

fekete

fehér

2× 230 V, 2× RJ45, 
1× USB A / C töltés

ezüst

fekete

fehér

3× 230 V, 2× RJ45, 
1× HDMI, USB A / C 

töltés, 1× USB A adat

ezüst

fekete

fehér
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449937 4× 230 V

190411

179748

179749

421746 

210491 

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

csatlakozóaljzatok és tartozékok  
lenyíló fedéllel ellátott tokban

Ellátó- és csatlakozókábelek a
Versa Flap 2.0-hoz és a VersaTekhez

•	 minden elektromos aljzat E típusú (FR), egyéb típusok kérésre, cat. 6
•	 a csomagban kapcsok találhatók, amelyek segítségével a foglalat az alatta lévő  

anyaghoz rögzíthető
•	 a tápkábel nem része a VersaTek rendszernek

VersaTek

kód leírás

3× 230 V, 2× adat RJ45

kód leírás

tápkábel 2 m

tápkábel 3 m

összekötő 1 m

összekötő 2 m

csatlakozóaljzatok és tartozékok lenyíló fedéllel ellátott tokban
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Ø 105

Ø 115

40
2,5

2 mUSB–A

2 mUSB–CUSB–A

245795 931.002

2× 230 V374149 931.152

374151 931.252

382197 931.032 1× 230 V,
1× USB A / A388138 931.132

288735 931.000
2× 230 V

479505 931.150

489707 946.002  2× 230 V

489709 946.006 1× 230 V, 1× USB A / C

489711 946.102  2× 230 V

489713 946.106 1× 230 V, 1× USB A / C

489719 946.003  2× 230 V

489721 946.007 1× 230 V, 1× USB A / C

489723 946.103  2× 230 V

489725 946.107 1× 230 V, 1× USB A / C

489706 946.000  2× 230 V

489708 946.004 1× 230 V, 1× USB A / C

489710 946.100  2× 230 V

489712 946.104 1× 230 V, 1× USB A / C

489718 946.001  2× 230 V

489720 946.005 1× 230 V, 1× USB A / C

489722 946.101  2× 230 V

489724 946.105 1× 230 V, 1× USB A / C

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

aljzatok forgatható fedéllel

•	 nagyon kis telepítési mélység (kb. 40 mm)
•	 szerelési nyílás átmérője 105 mm
•	 USB A 6 V / 3,16 A, max. 19 W

Twist

aljzatok forgatható fedéllel

•	 a fiók automatikus kinyitása a középső gomb  
megnyomása után

•	 szerelési nyílás átmérője 105 mm

•	 telepítési mélység kb. 40 mm, 6-40 mm vastagságú lemezekhez
•	 anti-fingerprint felület, cserélhető felső fedő
•	 USB A / C, max. 22 W

Twist 2

kód kód Bachmann leírás szín változat

rozsdamentes acél

földelő 
csappal

matt fekete

fehér

rozsdamentes acél

matt fekete

rozsdamentes acél
schuko

matt fekete

kód kód  
Bachmann alak leírás szín változat

kör

rozsdamen-
tes acél

földelőcsappal

fekete

négyzet

rozsdamen-
tes acél

fekete

kör

rozsdamen-
tes acél

schuko

fekete

négyzet

rozsdamen-
tes acél

fekete
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 Ø79 
AUTO 2 mUSB–A

2 mUSB–A

245796 928.007
2× 230 V

499630 928.0072

273746 928.020 1× 230 V, 1× USB A / A

288736 928.002
2× 230 V

499631 928.024

276540 923.010

276541 923.011

276542 923.012

245796 273746

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

kihúzható és sarokaljzatok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

•	 az egység kitolása egyetlen nyomással
•	 szerelési nyílás átmérője 80 mm
•	 16-60 mm vastagságú munkalapokhoz
•	 USB A / A 5,2 V / 3,15 A, max. 15 W
•	 beépítési lehetőség a felső szekrény aljába – fentről lefelé történő kicsúsztatás

Elevator

kihúzható és sarokaljzatok

Casia

•	 konnektor falra vagy sarokba 
•	 a csomag része a fedőprofil is – fedőlapként szolgál a felső szekrény és a munkapult közötti 

telepítés esetén, hogy a teljes tér ki legyen töltve (magassábegállítás 457 – 585 mm)
•	 a tápkábel az aljzattól hosszirányban vagy keresztirányban is elvezethető

kód szállítói kód leírás szín változat

csiszolt rozsdamentes acél
földelő 
csappal

matt fekete

csiszolt rozsdamentes acél

csiszolt rozsdamentes acél
schuko

matt fekete

kód kód
 Bachmann leírás szín változat

4× 230 V kapcsoló nélkül

rozsdamentes acél földelőcsappal4× 230 V kapcsolóval

4× 230 V, 1× USB A / A töltő, kapcsolóval
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46
3,5

50

Ø68

Ø55

308075 926.002

308076 926.003

308077 1] 926.010

267359 916.002

469356 916.525 2× 230 V, 1× USB A / C

470496 916.527

267473 916.047

470497 916.528

277922 916.0621

 335534 926.100

 308078 926.101

 308079 926.102

 308080 926.200

267358 317.000

273630 915.000

267472 317.006

273632 915.004

277922

267359

308077

308075

308078

308079

308080
267358

273632

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

aljzatok és csatlakozási pontok egy saját készlet  
összeállításának lehetőségével

A Power Frame rendszer ideális megoldás nem csak az irodába. A cserélhető betéteknek 
köszönhetően a dugaljat igényeihez igazíthatja. A beszerelés nagyon egyszerű – a keretet 
az előkészített nyílásba helyezzük és 4 csavarral rögzítjük. A dugaszolóaljzat-egység 
bepattintható a keretbe. A dugaszolóaljzat-egységben lévő szabad modulok a műanyag 
elhatárolókeretekbe vannak csavarozva, amelyekbe a keystone-t az egyedi igényeknek 
megfelelően csavarozzák be.

•	 keret a fiókos egységhez 
•	 keret mérete 3 pozícióhoz: 241 × 73 mm
•	 keret mérete 4 pozícióhoz: 284 × 73 mm
•	 beépítési mélység 36 mm
•	 szerelési nyílás 60 × 225 mm (3 pozíció esetén), 60 × 267,5 mm (4 pozíció esetén)

•	 egység elektromos csatlakozókkal és a felhasználói modulok betétekkel való felszerelésének 
lehetősége

•	 USB A/C-vel felszerelve – újratölthető, max. 22 W

Tartozékok a Power Frame-hez

Power Frame

•	 része egy fekete dekoratív gyűrű, amely hasonló a RAL 9005-höz
•	 zárt, fehér díszgyűrű, amely hasonló a RAL 9010-hez
•	 szerelési nyílás átmérője 55 mm
•	 alacsony telepítési mélység (50 mm)

1] a 308077 modul egy felhasználói modullal és egy keystone-nal van felszerelve

Tartozékok a PIX-hez

PIX

aljzatok és csatlakozási pontok egy saját készlet összeállításának lehetőségével

kód kód
Bachmann leírás

PIX egység, 1 × 230 V, kábel nélkül

PIX egység, 1× 230 V, 2 m-es vezető kábellel

felhasználói modul a zárókő felszereléséhez

kód kód
Bachmann leírás leírás

3 pozíció

2× 230 V, 1× szabad modul

1× 230 V, 1× USB A / C, 1× szabad modul

4 pozíció

2× 230 V, 2× szabad modul

2× 230 V, USB A / C, 1× szabad modul

3× 230 V, 1× szabad modul

kód kód
Bachmann leírás

forgó burkolat, rozsdamentes acél

borítókészlet fekete, hasonló a RAL 9005-höz

borítókészlet fehér, hasonló a RAL 9010-hez

színes Pix gyűrűk készlete

kód kód
Bachmann leírás szín

3 pozíció
szürke (RAL 9006)

fekete

4 pozíció
szürke (RAL 9006)

fekete
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259721 917.001

259724 917.000

267046 917.009

259725 940.083 RJ45 Cat6A

343794 918.041 HDMI

267374 917.120

394661 917.121

 335373 917.224

412406 917.227

273664 917.032

 364557 375.107

 267509 375.075

 259727 375.003

421746 375.053

210491 375.038

259721 259724 267046 259725 343794  267374 394661

335373 412406 

273664 364557

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

aljzatok és csatlakozási pontok egy saját készlet  
összeállításának lehetőségével

•	 a dugaszolóaljzat-egység szabad helyzetébe történő beillesztéshez
•	 összeszerelés a mellékelt csavarok segítségével
•	 egyedi igényeknek megfelelően keystone-nal felszerelve

•	 a dugaszolóaljzat-egység egyik szabad moduljába illeszkedik 
•	 a 335373 és 412406 USB-töltőt ki kell egészíteni a 364557 kódú GST18i leágazó blokkal 

(Bachmann 375.107)

•	 a műanyag elhatároló keretbe helyezve
•	 rögzítés egy határoló műanyag keret bepattintásával

Kábelek

Határoló keretek 
keystone betétekhez

Tartozékok a PIX és a Power Frame számára

Keystone betétek

Keystone betétek határoló
kerettel

aljzatok és csatlakozási pontok egy saját készlet összeállításának lehetőségével

kód kód
Bachmann leírás

1× keystone

2× keystone

dugasz

kód kód
Bachmann leírás

USB 3.0 AA csatlakozás

USB C 3.1 csatlakozás

kód kód
Bachmann leírás

USB A / A töltő, 10 W

USB A / C töltő, 22 W

kábelkivezető

eltérülési blokkoló GST18i

kód kód
Bachmann leírás

tápkábel 2 m

tápkábel 3 m

összekötő 1 m

összekötő 2 m
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3 m2 mHDMIUSB–CUSB–A RJ 45 6 cm

3 m2 mHDMIUSB–CUSB–A RJ 45 6 cm

492629

2× 230 V
492630

492632

492633

492636
1× 230 V,

1× USB A / C492638

492640

492634 1× 230 V, 1× RJ45, 
1× HDMI492635

492641

2× 230 V492642

492644

492645 1× 230 V, 1× USB A / C

492658

4× 230 V
492659

492661

492660

492654

3× 230 V,
1× USB A / C

492655

492657

492656

492651 2× 230 V,
1× USB A / C,  

1× HDMI, 1× RJ45
492652

492653

492665
4× 230 V

492666

492662
3× 230 V,

1× USB A / C492663

492664

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

billenő konnektorok

Pop-Up egyszerű

Egyedülálló Surface biztonsági elektromos aljzat

•	 szerelési nyílás: 107 × 129 mm
•	 beépítési mélység: kb. 75 mm
•	 surface lapos aljzat
•	 kész szerelvények, amelyek készen állnak a 

hálózatra történő csatlakozásra

•	 RJ 45 – 6-os típus
•	 USB A / C 5 V, 3 A, max. 15 W 

billenő konnektorok

Pop-Up dupla

•	 szerelési nyílás: 107 × 219 mm
•	 beépítési mélység: kb. 75 mm
•	 surface lapos aljzat
•	 kész szerelvények, amelyek készen állnak a 

hálózatra történő csatlakozásra

•	 RJ 45 – 6-os típus
•	 USB A / C 5 V, 3 A, max. 15 W 

 

•	 nagyobb biztonság – nehéz hozzáférés a feszültség alatt álló kábelekhez
•	 tisztaság – egyszerűbb tisztítás és karbantartás
•	 higiénia – a műanyag részek ezüstionokkal ellátott antibakteriális műanyagból készülnek
Megj.: csak az E-típusú konnektorokra vonatkozik (francia típus földelő gombbal).

kód megnevezés szín változat

csiszolt alumínium

földelőcsappal

alumínium

matt fekete

fehér matt

csiszolt alumínium

alumínium

matt fekete

rozsdamentes acél

alumínium

csiszolt alumínium

schuko
alumínium

matt fekete

matt fekete

kód megnevezés szín változat

csiszolt alumínium

földelőcsappal

alumínium

matt fekete

fehér matt

csiszolt alumínium

alumínium

matt fekete

fehér matt

csiszolt alumínium

alumínium

matt fekete

csiszolt alumínium

schuko

alumínium

csiszolt alumínium

alumínium

matt fekete
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3 m2 mHDMIUSB–CUSB–A 6 cm

2 mUSB–CUSB–A

496916
1× 230 V,  

1× USB A / C496919

496748

496917
2× 230 V,  

1× USB A / C496920

496878

496918 2× 230 V,  
1× USB A / C,  

1× HDMI
496921

496915

495563

1× 230 V495564

495562

497971

497972

497970

A BÚTOROK MEGVILÁGÍTÁSA ÉS VILLAMOSÍTÁSA

lapos aljzatok

Tétel raktáron Tétel megrendelésre 

Disq‘In

•	 2, 3 vagy 4 modulos változat 
•	 szerelőnyílás (2 / 3 / 4 modul): 70 × 130 / 182 / 234 mm
•	 beépítési mélység kb. 80 mm
•	 USB A / C, 5 V, 3 A, max. 15 W
•	 surface lapos aljzat

Disq 60

•	 telepítési nyílás átmérője 60 mm
•	 beépített mélység: 50 mm
•	 surface lapos aljzat
•	 USB A / C, 5 V, 3 A, max. 15 W

lapos aljzatok

kód leírás szín változat

fekete / fekete

földelő
csappal

fekete /rozsdamentes acél

fehér / fehér

fekete / fekete

fekete /rozsdamentes acél

fehér / fehér

fekete / fekete

fekete /rozsdamentes acél

fehér / fehér

kód leírás szín változat

fekete

földelő
csappal

fekete /rozsdamentes acél

fehér

USB A / C 
töltő

fekete

fekete /rozsdamentes acél

fehér


