Pujcovna
Profl naradi

pro pfOﬁky —

Registrovani
zakaznici bez kauce

A Démos P
! % © oww
Vee pro vijrobu nabytku Hettich £




Tady pujcujeme naradi

Liberec

¢

Litoméfice,

Hradec
Kralové

9 Praha
9 Trebotov
Plzen 9
- Havli¢kiv Brod Olomouc
Ceska republika N .
9 - Zilina

Ceské
Budéjovice

Slovensko Q Q

9 o Michalovce
Kosice

9 Zvolen

Trnava

Trencin

Bratislava

Zakaznicky servis CR Zakaznicky servis SK

+420 596 223 470 +421 0800 004 206
objednavky@demos-trade.com objednavky@demos-trade.com
Provozovna Ostrava Provozovna Praha Provozovna Brno Provozovna Nitra
Skrobalkova 630/13 Kutnohorska 359/80a Kobylnicka 698 Dolné Hony 4794/12

718 00 Ostrava - Kundicky 109 00 Praha 10 664 52 Sokolnice 949 01 Nitra

Oteviraci doba (PO - PA) Oteviraci doba (PO - PA) Oteviraci doba (PO - PA) Oteviraci doba (PO - PA)
7:00-17:.00 7:00-17:00 7:00 - 15:30 7:00-15:30

Online katalog si stahnete zde:

www.demos-trade.cz/pujcovna-festool

Obsah

ZapGjénipodminky ..............c0n... 3-4 Naradi Bosch
Na¥adi Festool Carovy laser. . ... 22
PIY e 5-9 Multidetektor GMS120. ..................... 22
Vrtaci Sroubovaky . ............. .. .. ... 10-12 Dalkoasklonomér......................... 22
Réazovy utahovak....................ooen, 13 Vrtaci Kladivo. .. ... 23
Vrtacikladivo. ........... ... ... .. . 14 Sablony
Mobilnivysavac. . . ... 15

Blum. ... 24
Frézky. ... 16-18
Elektricky NODITK . .+ .o v ve oo 19 SUBHIBN o ez cesooso0coneszcesnasonconcazcas 29
Excentrickd bruska. . ..............coo.ou.... 20 Démos ... 25
OlepovaCkahran. ..o, 21 TWIN 25




2.2.

2.3.

3.1

3.2.

3.8.

4.2.

4.3.

4.4.

VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY PRONAJMU MOVITYCH VECI

spoleénosti Démos trade, a.s., se sidlem Skrobalkova 630/13, Kunéicky, 718 00 Ostrava, IC: 25397478,
zapsané v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. B 1921

PREDMET UPRAVY

Tyto obchodni podminky (,Podminky”) se vztahuji na zavazky mezi spo-
le¢nosti Démos trade, a.s., se sidlem Skrobalkova 630/13, Kungicky, 718
00 Ostrava, IC: 25397478, zapsané v obchodnim rejstiiku vedeném Kraj-
skym soudem v Ostravé pod sp. zn. B 1921 (,Pronajimatel”) v postaveni
pronajimatele a pravnickymi i fyzickymi osobami, v postaveni najemce ¢&i
podnéajemce (,Najemce"” a spolec¢né s Pronajimatelem také jako ,Smluv-
ni strany“), v rozsahu, ve kterém zévazek neni upraven samostatnou
smlouvou o pronajmu movitych véci (,Smlouva*), jejichz pfedmétem jsou
movité veci, zejména naradi a stroje, nabizené ze strany Pronajimatele
(,Zarizeni").

Tyto Podminky upravuji zejména uzavirani Smluy, jakoz i zplsob plnéni
a Uhrady Najemného (tak jak je definovano nize) a prava a povinnosti
Smiluvnich stran. VSechny rezervacni objednavky Zafizeni Najemcem se
budou Fidit vylu¢né Smlouvou a témito Podminkami. Pokud nebude ve
Smlouvé stanoveno vyslovné jinak, nepouZiji se na pravni vztahy mezi
Smluvnimi stranami zadné jiné smluvni podminky tfetich stran, ani zadné
obchodni zvyklosti.

Pronajimatel prohlasuje, Ze veSkera Zafizeni jim poskytovana ke kratko-
dobému prondjmu jsou v jeho viastnictvi ¢i ve vlastnictvi jeho smluvniho
partnera a Pronajimatel je opravnén k tomu je poskytnout za Uplatu dalsi
0s0bé, tj. Najemci.

zPUSOB UZAVIRANI SMLUV

Najemce telefonicky, osobné &i prostrednictvim elektronické posty zare-
zervuje pozadované Zafizeni u Pronajimatele.

Pokud Pronajimatel prostfednictvim elektronické posty potvrdi pfijeti ob-
jednavky ucinéné telefonicky ¢i prostfednictvim elektronické posty, timto
potvrzenim objednavky ze strany Pronajimatele dojde k uzavieni Smlouvy.
V pfipadé osobni rezervace Zafizeni u Pronajimatele vznika Smlouva jejim
pisemnym vyhotovenim. Nedilnou soucéasti Smlouvy jsou i tyto Podminky,
pfiloZzené k potvrzeni objednavky.

Nedojde-li k potvrzeni nebo odmitnuti objednévky Najemce do 3 pracov-
nich dnl ode dne doruceni objednéavky Pronajimateli, ma se za to, ze
objednavka nebyla Pronajimatelem prijata.

STORNO OBJEDNAVKY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY PRED JEJIM
ZAPOCETIM

Najemce je opravnén stornovat objednavku ucinénou telefonicky ¢i pro-
stfednictvim elektronické posty bez naroku Pronajimatele na nahradu
Skody ¢i jakychkoliv souvisejicich nékladd do 24 hodin pred okamZikem
pocatku najmu dle Smlouvy. Stornovani objednavky Najemcem mize byt
provedeno jak pisemné, elektronickou postou (e-mailem), tak i telefonicky
s naslednym pisemnym nebo elektronickym (e-mailem) potvrzenim bez-
prostredné po provedeni telefonického stornovani.

Uzavienim Smilouvy vznika zavazek Najemce prevzit Zafizeni specifikova-
né v potvrzeni objednavky. Skute¢nost, Ze Najemce neprevezme objed-
nané Zarizeni ve stanoveny termin nebo na sjednané obdobi, nezbavuje
Néajemce povinnosti zaplatit Najemné v pIné vysi a za celou dobu najmu.
Ustanovenim ¢l. 3.2 Podminek nejsou dotéena prava Najemce, pokud je
spotfebitelem, na odstoupeni od Smlouvy podle Ob&anského zakoniku.
TRVANi SMLOUVY

Néajem se uzavird na sjednanou dobu urcéitou uvedenou ve Smlouveé, pri-
¢emz prvnim dnem najmu je den stanoveny ve Smlouvé bez ohledu nato,
zdali Najemce Zafizeni pfevezme ¢i nikoliv.

Néajem zanika uplynutim sjednané doby, vracenim &i odebranim Zafizeni
Pronajimateli anebo odstoupenim od Smlouvy v souladu s témito Podmin-
kami.

Pred uplynutim sjednané doby najmu je Pronajimatel opravnén od smlou-
vy jednostranné odstoupit v pfipadé, Ze (i) Najemce podstatné, nebo
alespon dvakrat nepodstatné porusi Smlouvuy, (i) ma Pronajimatel po-
dezfeni na to, Ze v dusledku poruseni nebo hroziciho poruseni Smlouvy
Najemcem muze Pronajimateli vzniknout S$koda &i jiné jma, (iii) v pripadé
zahajeni insolvenéniho fizeni proti Najemci nebo (iv) v pfipadé vstupu Na-
jemce do likvidace. Pronajimatel je déle opravnén od Smlouvy odstoupit
v pfipadé prodleni s Uhradou ¢i doplnénim Jistoty ve smyslu ¢l. 5 téchto
Podminek anebo v pfipadé prodleni Najemce s vracenim Zafizeni.
Odstoupenim od Smlouvy neni dotéen narok Pronajimatele na Uhradu
sjednaného Najemného, resp. jeho alikvotni ¢asti za dobu trvani najmu
(nebo i po jeho skonceni za dobu do navraceni Zafizeni Pronajimateli), ani
narok na nahradu skody, Uhradu nékladd a Urokd vzniklych v souvislosti
s najmem, a to i za dobu nasledujici po skon&eni Smlouvy, a to az do
okamziku vraceni Zafizeni Pronajimateli.
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Veskeré pfipady, kdy je Pronajimatel opravnén od Smlouvy odstoupit, se
souc¢asneé povazuiji za pfipady podstatného poruseni Smlouvy Najemcem.
JISTOTA

Najemce se zavazuje slozit Pronajimateli (,Jistota®) pfi prevzeti Zafizeni.
Jistota bude Pronajimateli ze strany Najemce sloZzena v hotovosti nebo
kartou, a to dle technickych moznosti a volby Pronajimatele. Pronajimatel
mUze dle své Gvahy umoznit Najemci jiny zplsob sloZeni Jistoty, zejména
bezhotovostnim prevodem na zékladé vystaveného darnového dokladu.
Pronajimatel je opravnén jistotu Cerpat k Uhradé Najemného po splatnos-
ti, popfipadé k Uhradé jakékoliv pohledavky Najemce za Pronajimatelem
plynouci ze Smlouvy, zejména pak k Uhradé nakladd na opravu Zafizeni
pri jeho poskozeni. Najemce se zavazuije Jistotu v pribéhu najmu doplnit,
ato do 3 dnli od doruceni pisemné vyzvy Pronajimatele k jejimu doplnéni.
Ke dni ukonéeni Smlouvy je Pronajimatel opravnén zapocist veskeré
nesplacené zavazky Néjemce oproti slozené Jistoté. Budou-li ze strany
Najemce veskeré zavazky vyplyvajici ze Smlouvy uhrazeny radné a véas,
zavazuje se Pronajimatel Jistotu, pfip. jeji nezapoétenou ¢ast, vratit Na-
jemci bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do 15 dnd ode dne skon-
¢eni ndjmu a vraceni Zafizeni Pronajimateli. Lh{ta pro vraceni Jistoty ze
strany Pronajimatele mize byt Pronajimatelem jednostranné prodlouzena
o dobu nezbytnou pro uskute¢néni opravy Zafizeni a vycisleni nékladd
takové opravy.

NAJEMNE A PLATEBNi PODMINKY

Najemce se zavazuje zaplatit Pronajimateli za zapUjceni Zafizeni ndgjemné
ve vysi stanovené v ceniku Pronajimatele (,Najemné").

Néajemce bere na védomi, Ze soucasti Najemného neni Uhrada pfislusen-
stvi Zafizenli, ani provoznich kapalin a jinych médii a spotfebniho materia-
lu, které si Najemce obstarava a hradi zvIast.

Néjemce se zavazuje uhradit Najemné pfi prevzeti Zafizeni podle &l. 7
Pronajimateli, a to v hotovosti ¢i bezhotovostni platbou pfi prevzeti Zafizeni
Pronajimateli nebo bezhotovostnim prevodem na zékladé a v souladu s
Pronajimatelem vystavenou fakturou.

K Uhradé Najemného za pronajem Zafizeni vystavi Pronajimatel Najemci
danovy doklad (fakturu), a to pfi prevzeti Zafizeni Najemcem.
Pronajimatel je opravnén zapodist pohledavku na uhrazeni Najemného,
v¢. souvisejicich pohledavek, proti pohledavce Najemce na vraceni Jisto-
ty.

V pfipadé prekroceni sjednané doby pronajmu Zafizeni vznika Pronajima-
teli narok na zaplaceni smluvni pokuty dle ¢l. 9 téchto Podminek.

V pfipadé prodleni Najemce s Uhradou Najemného vznika Pronajimateli
narok na Uhradu zakonného Uroku z prodleni a souvisejicich nakladd. V
pfipadé, Ze je Najemce, ktery neni spotiebitelem, v prodleni s Uhradou
Najemného, je povinen uhradit Pronajimateli smiuvni Urok z prodleni ve
wsi 0,05 % z dluzné ¢éastky za kazdy, byt i zapocaty, den prodleni, jakoZ i
na Uhradu s tim souvisejicich naklad.

ZPUSOB A MiSTO PLNENi

Pronajimatel je povinen dodat Najemci Zafizeni objednané v souladu s
témito Podminkami v terminu sjednaném ve Smlouvé, nejpozdéji vSak v
prvni den Smlouvou sjednaného najmu.

Pronajimatel doda Zafizeni Najemci osobné ve své provozovné uréené na
zékladé Smlouvy.

Pronajimatel nachysté Zafizeni Najemci tak, aby si jej mohl Najemce ve
stanoveny den kdykoliv v rdmci oteviraci doby zvolené pobocky vyzved-
nout.

Pronajimatel pfed predanim Zafizeni zkontroluje spole¢né s Najemcem
opotrebeni Zafizeni, kompletnost Zafizeni a pred predanim Zafizeni Na-
jemci predvede funké&nost Zafizeni kratkodobym spusténim Zafizeni a
poudi jej o spravném uzivani Zarizeni. O predani a prevzeti Zafizeni Najem-
cem Smluvni strany podepisi predavaci protokol, ktery bude obsahovat
specifikaci prevzatého Zafizeni. Tento predévaci protokol bude obsahovat
minimalné nasledujici Udaje:

a) identifikacni Udaje Smluvnich stran,

b) ¢&islo predéavaciho protokolu, ¢islo objednavky,
c) mnozstvi a druh zarizeni,

d) informace o pfipadnych vadach a opotiebeni,
e) datum dodani,

f)  razitko a podpis Pronajimatele, podpis Najemce.

Podpisem predavajiciho protokolu ve smyslu ¢l. 7.4 téchto Podminek N&-
jemce potvrzuje, Ze si Zafizeni prohléd! a shledal jej bezvadnym s vyjimkou
vad v pfedavacim protokolu vyslovné uvedenych a Najemce déle potvrzu-
je, ze byl Pronajimatelem seznamen a poucéen o fadné obsluze Zafizeni.
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Najemce se zavazuije vratit Zafizeni ve sjednaném terminu a ve stavu, v ja-
kém se nachazelo pfi jeho prevzeti Najemcem (s prihlédnutim k béznému
opotrebeni). Najemce je povinen vratit Zafizeni &isté, roztfidéné a zabale-
né stejnym zpUsobem jako pfi jeho prevzeti. V pripadé nedostate¢ného
roztfidéni ¢i vycisténi Zafizeni budou Najemci vyUctovany néklady spojené
s roztfidénim, popf. Cisténim Zafizeni, s ¢imz Najemce vyslovné souhlasi.
Néklady na vraceni Zafizeni po ukonéeni najmu hradi Najemce. Najemce
je povinen vratit Zafizeni osobné na pobocce Pronajimatele, ze které bylo
Zafizeni poskytnuto, a to v oteviraci dobé pfislusné pobocky Pronajimatele.
PFi prevzeti zbozi po ukonéeni najmu provede Pronajimatel shodnou
kontrolu Zafizeni, jak je uvedena v &l. 7.4 Podminek, o &emz vyhotovi
Pronajimatel protokol.

PRAVA A POVINNOSTI PRONAJIMATELE

Pronajimatel pfeneché Zafizeni Najemci tak, aby ho mohl uzivat k ujedna-
nému Ucelu nebo Gcelu obvyklému.

Pronajimatel se zavazuje zajistit Najemci nerudené uzivani Zafizeni po ce-
lou dobu n&jmu.

Pronajimatel Najemci pfeda doklady, které se k Zafizeni vztahuiji a jeZ jsou
nutné k uzivani Zafizeni (certifikaty, navody, technické listy apod.). Spole¢-
né s doklady budou predany také tyto Podminky.

Pronajimatel Najemci neodpovida za vady, o které v dobé uzavieni Smlou-
vy Smluvni strany védély, nebo které nebrani uzivani Zafizeni.
Pronajimatel méa pravo pozadovat po Najemci predlozeni dokladu totoz-
nosti Najemce.

PRAVA A POVINNOSTI NAJEMCE

Néajemce se zavazuje Zafizeni uzivat v souladu s instrukcemi Pronajima-
tele, navodem k uZiti, technickym uréenim, Uéelem najmu a relevantni-
mi dokumenty k Zafizeni. Ndjemce je povinen zdrZet se uzivani Zafizeni
zplsobem, ktery je v rozporu s bezpecnostnimi, pozarnimi, ekologickymi,
hygienickymi a jinymi predpisy.

Néajemce je povinen veskeré s nim spolupracujici osoby poudit o sprav-
ném pouzivani Zafizeni.

Najemce se zavazuje umoznit Pronajimateli pfistup k Zafizeni k jeho kon-
trole kdykoliv po dobu trvani najmu dle Smlouvy.

Néajemce je povinen zdrzet se jakéhokoli jednani, které by sméfovalo k
pravni dispozici se Zafizenim. Najemce neni mj. opravnén dat Zafizeni do
podnajmu / k uZiti treti osobé.

Néajemce nese nebezpedi ztraty a vzniku Skody na Zafizeni po celou dobu
podnajmu. Najemce se zavazuje skladovat Zafizeni tak, aby nedoslo k
jeho poskozeni &i odcizeni.

PFi poskozeni nebo nadmérmném znecisténi Zafizeni, které neodpovida
béznému uzivani, bude Pronajimatel pozadovat Uhradu nékladd spoje-
nych s opravou a ¢isténim, popf. nahradu snizeni hodnoty Zafizeni, s ¢imz
Najemce souhlasi.

Béhem najmu je Najemce povinen provadét vSechny bézné Ukony udrz-
by, zejména ty stanovené v navodu k obsluze a Udrzbé Zafizeni a pfesné
dodrzovat jejich stanovené Ihity. V pripadé, ze Najemce nedodrzi pre-
depsané Ukony pravidelné Udrzby a obsluhy Zafizeni, mlze Pronajimatel
odstoupit od Smlouvy.

Néajemce neni opravnén provadeét jakékoliv Upravy a opravy Zafizeni. Po-
kud u Zafizeni sviti signalizaéni kontrolka (napf. ¢ervené barvy), znacici
potiebu opravy &i servisu, odevzda Najemce takové Zarizeni zpét Pronaji-
mateli, ktery mu (nejde-li o poskozeni Zafizeni z dlivodu na strané Najem-
ce) poskytne nahradni Zafizeni nebo slevu z Najemného. V opaéném pfi-
padé nahradi Najemce Pronajimateli Skodu tim zpUsobenou, v¢. nékladd
na opravu.

Zafizeni zUstava ve vlastnictvi Pronajimatele, resp. jeho smiuvniho part-
nera. Najemce se zavazuje chranit Zafizeni proti narokdm tfetich stran a
Zafizeni neprevést, nezastavit, nezatiZit zadrzovacim nebo jinym pravem ve
prospéch treti osoby. Najemce se déle zavazuje okamzité informovat Pro-
najimatele o vSech narocich, které vici Zarizeni uplatni jakakoli tfeti strana.
Najemce se zavazuje Zafizeni vratit ve stavu odpovidajicimu sjednanému
zpUsobu uzivani Zatizeni, s veskerym prislusenstvim, doklady a podklady.
Nebude-li Zafizeni vraceno Najemcem ke dni ukon&eni Smlouvy, je Pro-
najimatel opravnén Uctovat zvysené najemné o 20 % denni sazby najem-
ného, a to za kazdy den prodleni Najemce s vracenim Zafizeni, az do
dne vraceni Zafizeni Pronajimateli. Uhrazenim zvySeného najemného neni
dotceno prévo Pronajimatele na nahradu tim zptisobené $kody.
Nebude-li Zafizeni vraceno Najemcem ani do 30 dnd od ukondéeni Smlou-
vy, je Najemce povinen zaplatit Pronajimateli béznou prodejni cenikovou
cenu ve vysi ceny nového Zafizeni. Uhrazenim ceny nového zafizeni neni
dotéeno pravo Pronajimatele na nahradu tim zplisobené $kody.
ODPOVEDNOST

Vyskytnou-li se na Zafizeni, pfisluSenstvi i pfislusné dokumentaci vady
nebo nedostatky, je Najemce bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 24
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hodin od jejich Zjisténi, povinen pisemné informovat o nich Pronajimatele.
Stejnou povinnost mé& Najemce v0ci Pronajimateli i v takovém pripadé,
kdy dojde ke ztraté ¢i znieni Zafizeni.
Najemce je povinen Pronajimateli nahradit Skodu vzniklou na Zafizeni bé-
hem doby n&jmu Zafizeni. P¥i vétSich poskozenich, poruchéch a havariich
Zarizeni, které byly zavinény Najemcem, tento hradi veSkeré naklady vznik-
|é z odstranéni zavady a zaroven hradi najemné béhem celé doby opravy,
pokud nebylo sjednano jinak.
Pronajimatel neodpovida Najemci ani Zzadnym tietim osobam za skody,
které vznikly Najemci nebo tfetim osobam v souvislosti s uzitim Zafizeni,
s vyjimkou zakonné odpovédnosti za $kodu Pronajimatele.
V pfipadé poruseni podstatné smluvni nebo jiné povinnosti se odpovéd-
nost Pronajimatele omezuje na nahradu skute¢né a predvidatelné kody,
nejvyse vak do hodnoty celkové vySe Najemného dle Smlouvy; nahrada
uslého zisku je vyloucena. V pripadé vady Zafizeni (vzniklé pfedchozim
pronajmem Zafizeni), nebo v pfipadé ze Najemcem objednané zbozi neni
k dispozici skladem, vyhrazuje si Pronajimatel pravo na dodani jiného Za-
fizeni obdobnych parametrd a vykonovych charakteristik. V pfipadé vzni-
ku odpovédnosti Pronajimatele za Skodu vzniklou Najemci v souvislosti se
Zarizenim se odpovédnost za $kodu ve svém souhrnu omezuje maximalni
¢astkou kalkulovanou ve vysi sjednaného Najemného dle Smiouvy.
Znemozni-li vada fadné uziti Zafizeni, a nebyla-li vada zpUsobena jedna-
nim Najemce ¢i jim povéfené osoby v rozporu s fadnym uzitim Zafizeni,
pfipadné nejedna-li se o vadu, za kterou Najemce odpovida, zavazuje se
Pronajimatel poskytnout Najemci slevu z Najemného v pfimérené vysi dle
délky opravy. Namisto slevy muze Pronajimatel dle svého uvazeni Najemci
poskytnout nahradni Zafizeni obdobného charakteru a vlastnosti. V tako-
vém pfipadeé je Pronajimatel opravnén vyzadovat od Najemce pfed¢asné
vraceni plvodniho Zafizeni za Uc¢elem opravy.
Pronajimatel je opravnén pozadovat pfedCasné vraceni Zafizeni v pfipade,
kdy se jednd o Zafizeni ve vlastnictvi tfeti osoby a tato tfeti osoba uplatni
nérok na vraceni pfedmétného Zafizeni vi¢i Pronajimateli.
Pronajimatel neodpovida za Skodu vzniklou Najemci ¢i jakékoliv jiné oso-
bé zplsobené nemoznosti vydat Zafizeni Najemci v dUsledku nevraceni
tohoto Zafizeni pfedchozim najemcem.
ZVLASTNI USTANOVENI PRO SPOTREBITELSKE SMLOUVY
Ustanoveni tohoto ¢lanku Podminek se pouZiji na smlouvy, které Pronaji-
matel uzavira s najemcem, ktery je spotrebitelem ve smyslu § 419 Obcan-
ského zakoniku a na zavazky z nich vzniklé.
Néjemce prohlasuje, ze veskera sdéleni Pronajimatele vici Najemci byla
ucdinéna jasné a srozumitelné, a to v jazyce, ve kterém je uzaviena smlou-
va.
V pfipadé, Ze dojde mezi Pronajimatelem a Najemcem ke vzniku spotie-
bitelského sporu, ktery se nepodaii vyfesit vzajemnou dohodou, mlze
Najemce podat navrh na mimosoudni feSeni takového sporu uréenému
subjektu mimosoudniho feseni spotiebitelskych spor, kterym je:

Ceska obchodni inspekce

Ustfedni inspektorat — oddéleni ADR

Stépanska 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz
Néajemce mlze vyuzit rovnéz platformu pro feseni sporl online, ktera je
zfizena Evropskou komisi na adrese http://ec.europa.eu/consumers/
odr/.
SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI
Veskeré spory, které by mohly mezi Smluvnimi stranami vzniknout, budou
feSeny predevsim smirnou cestou. Pokud se tyto spory nepodafi vyresit
smirnou cestou i pfes vynaloZeni veskerého Usili obou Smiuvnich stran,
budou rozhodnuty s kone&nou platnosti prislusnym soudem Ceské re-
publiky. V pfipadé Smlouvy uzaviené s Najemcem, ktery neni spotrebite-
lem, si Smluvni strany sjedndvaji mistni prislusnost soudd v Ostravé.
Néajemce bere na védomi, Ze prodavajici zpracovava jeho osobni Udaje
zici na https://www.demos-trade.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osob-
nich-udaju-5/.
Tyto Podminky se Fidi pravnim tadem Ceské republiky s vyloudenim jeho
norem mezinarodniho prava soukromého. Ustanoveni zakona upravujici
poméry mezi stranami maji prednost pred obchodnimi zvyklostmi.
Tyto Podminky tvofi nedilnou soucasti Smlouvy a jsou uvefejnény na
strance Pronajimatele www.demos-trade.com, vyvéSeny a k dispozici
v provozovnach Pronajimatele, soucasti pravodni dokumentace Zatizeni
a Najemce se s nimi pfed uzavienim Smlouvy seznamil a souhlasi s nimi.
Tyto Podminky nabyvaji t¢innosti dnem 1.2.2021.




Kauce g
registrovany

Pujcovné ;)
2-5d | 6-10d | +11d

Primocara pila
TRION PS 300 EQ-Plus FESTOOL Rent 421435

* chrani¢ proti otfepim, 2x pilovy platek, Systainer SYS3 M 137, zafizeni pdjcujeme opraoti jistoté viz podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti Technicka data

* Vyfezy pro diezy a varné desky ¢ Prikon: 720 W

« Licovaci prace u nabytku, kuchyrskych linek, budovani interiér( Pocet zdvih: 1 000 - 2 900 min
 Rezani kruhli a zaobleni Stupriovita regulace kyvného zdvihu: 4,00
¢ Vyrezavani zacistovacich list Sikma poloha: 0 - 45 ©

* Prifezavani obrobkl * Hloubka fezu ve drevé: 120,00 mm

¢ Obloukové vyrezy v tramech ¢ Hioubka fezu - nezelezny kov: 20,00 mm

* Rezani zespodu ¢ Hloubka fezu - ocel (mékka): 10,00 mm
¢ Hmotnost: 2,40 kg

Vyhody ¢ Druh pohonu: Sit

¢ Integrované odsavani
* Rezy bez ottepl
¢ Rychla vymeéna pilového platku

Osvédcena pro univerzalni pouziti

Pfimocara pila TRION - maximalné robustni, vykonna a ergonomicka. Absolutni pfesnost pro pravouhlé fezy zabezpedluje trojité vedeni pilového
platku s paralelné nastavitelnymi ¢elistmi z tvrdokovu a chrani¢ proti otfeptm vam usetii dodatec¢nou préaci. Diky perfektni ergonomii a idealnimu
t6Zisti Ize TRION snadno a bezpecné vést pravé také pfi ovladani jednou rukou.

Systém rychloupinani FastFix pro jednoduchou vyménu pilového platku. Maximalni Zivotnost diky vysoce kvalitnim souc¢astem pohonu. Vysoky
fezny vykon (MMC Electronic).

Doporucené prislusenstvi

U nas k zakoupeni

422211 | FESTOOL Pilovy list S 75/2,5/5 cena na dotaz 422216 | FESTOOL Pilovy list S 75/4 K/5 cena na dotaz
422212 | FESTOOL Pilovy list S 75/2,5 R/5 cena na dotaz 422217 | FESTOOL Pilovy list S 75/4/5 cena na dotaz
422213 | FESTOOL Pilovy list S 75/2,8/5 cena na dotaz 422218 | FESTOOL Pilovy list S 75/4 FSG/5 cena na dotaz

www.demos-trade.com | 5



Kauce «q

Ponorna pila
TS 55 REBQ-Plus-FS - s listou FESTOOL Rent 421434

* chranic proti otfeplim, kli¢ Sestihran vel. 5, pilovy kotou¢ W48, prlizor, Systainer SYS3 M 337, vodici lista FS1400/2, zafizeni pljcujeme oproti jistoté viz
podminky pdjéovny na strané 3.

Pouziti Technicka data
¢ Presné ponorné fezy do tloustky materialu 55 mm ¢ Prikon: 1 200 W
* Perfektni pritezavani interiérovych dveti liStou ¢ Volnobézné otacky: 2 000 - 5 800 min™
* Vlyfezavani dilatacnich spar u parketovych podlah a drazek ¢ Pramér pilového kotouce: 160,00 mm
* Prifezavani deskového materialu ¢ Rozsah uhlu: -1-47°
* Prifezavani a obrabéni sadrovlaknitych desek ¢ Hioubka fezu: 0 - 55 mm
¢ Hloubka fezu pfi 45°: 43 mm
Vyhody * @ pfipojky pro odsavani prachu: 27/36 mm

¢ Hmotnost: 4,50 kg

* Maximalni kvalita fezu » Druh pohonu: Sit

* Presné nastaveni hloubky

« Cisté fezy na obou strandch
* MMC Electronic

* Bezprasna prace

Nejlepsi ponorna pila, jakou kdy Festool vyrobil

Viynikajicim rysem je mimoradné plochy kryt, ktery je diky sacimu hrdlu umisténému uvnitt rovny po celé délce. Stihla konstrukce tak umoziuje fezani
blizko okraje s minimalni vzdalenosti od stény 12 mm. Pila TS 55 R, volitelné vybavena prdzorem nebo zébranou, zaruéuje jesté vétsi kontrolu a perfekt-
ni vysledky. Dalsi zvlastnost: nové vyvinuty rozviraci klin. Vystupuie jiz pred pilovym kotouc¢em, zajistuje bezpecnost a navic presné nasazeni do jiz existu-
jici spary fezu. Nebo rozsifené nastaveni Uhlu a dvojity ukazatel pro nastaveni hloubky fezu. Jako zaruka jesté vétsi presnosti a jednoduchého ovladani.
Nastaveni Uhlu s funkci Sikmého fezu od -1° do 47°.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1000 K&

421767 | FESTOOL Specidini pilovy kotou¢ 160x2,2x20 TF48 150 Ké/den

6 | NEPD&mos



Kauce g
registrovany

250,- | 225,- | 200,- | 175,

Kapovaci pila
KAPEX KS 60 E-Set FESTOOL Rent 421436

* Kli¢ Sestihran vel. 6, LED svétlo, truhlarské svérky FSZ 120, Uhlova jednotka, univerzalni pilovy kotou¢ W36, zvyseni, zafizeni pljcujeme oproti jistoté
viz podminky pdjéovny na strané 3.

Pouziti Technicka data

Prikon: 1 200 W

Volnobézné otacky: 1 300 - 3 500 min™
Préimér pilového kotouce: 216,00 mm

¢ Zkracovani prken a panell az 305 x 60 mm
¢ Zkracovani list, profild a hranoll do tloustky 60 mm
» Uhlové presné prizptisobovani soklovych a stropnich list

bez vypoctu ¢ Hiloubka rfezu 90°/90°: 305 x 60 mm
¢ HIloubka fezu pfi 45°/90°: 215 x 60 mm
Vyhody * Hloubka rezu 45°/45° (vlevo): 215 x 40 mm

) - Uhel sklonu: 47/46 °

. Neolme'zepavmoblhta Uhel Ukosu: 60/60 °

. M.axmjf:llm Presnost Rozméry (S x H x V): 661 x 475 x 430 mm

* Mimoradna mnohostrannost @ ptipojky pro odsavani prachu: 27/36 mm
* Také pro dlouhé obrobky Hmotnost: 17,80 kg

* Optimalni wyhled na narys Hloubka fezu 60°/90°: 150 x 60 mm

* Pro pravaky i levaky Hloubka fezu 45°/45° (vpravo): 215 x 20 mm
Druh pohonu: Sit

Mobilita, mnohostranné pouziti a nejlepsi vysledky - perfektni kombinace

Pila Kapex KS 60 se zfika vseho, co je na montazi zbytecné. Napfiklad kazdého zbytecného gramu hmotnosti. Zato presvedci ergonomicky umisténymi
drzadly, navijakem kabelu a pfepravni pojistkou. A mimoradné kompaktni konstrukci diky zarovnanym vodicim ty¢im. A ohledné pfesnosti a rozma-
nitosti pouziti nedéla zadné kompromisy: s oboustrannym pokosovym Uhlem az 60 stupi a oboustrannym Uhlem sklonu az 46, resp. 47 stupn.
Dvojity vodici sloupek uloZeny ve dvojim kuli¢kovém lozisku pfitom zaru¢uje bezpecné a bezproblémové vedeni pilového kotouce. Diky dalsim cetnym
dlmyslnym detaildm, jako je LED stinové svétlo, vysuvny rozsifovaci dil stolu, pfidavna drazkovaci funkce nebo Uhlova jednotka, predstavuje KAPEX

KS 60 perfektni kombinaci mobility, mnohostranného pouziti a nejlepsich vysledkd. LED stinové svétlo pro presné sledovani linie fezu. Jesté mobilnéjsi
s podstavcem: podstavec UG-KAPEX plni opérnou a transportni funkci v jednom. Omezeni hloubky fezu pro rychlé vytvareni drazek. Pro Cisty vzduch

a zdravé pracovni prostredi: odsavaci zafizeni odsava v kombinaci s mobilnim vysavacem Festool prach tam, kde vzniké. Prace vzdy pfizplsobena
druhu materialu: pilové kotouce Festool jsou ideéiné prizplsobené pro KAPEX KS 60 a pfislusné materidly.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1000 K&

421768 | FESTOOL Specidini pilovy kotou¢ 260x2,5x30 WZ/FAG4 200 K&/den

www.demos-trade.com | 7



Akumulatorova stolni okruzni pila

Pujcovné
2-5d | 6-10d | +11d
675,- | 600,

FESTOOL Rent 503326

CSC SYS 50 EBI-Set

* pilovy kotou¢ WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, paralelni doraz, pomdcka pro posun materiélu, Uhlova zarézka, vak na tfisky, rozviraci klin
pro skryté fezy, rozviraci klin s ochrannym krytem, nafadi pro obsluhu, souprava pro napéjeni SYS 18 V 2x5,0 /TCL 6 DUO, podvozek UG-CSC-SYS

Pouziti

* Zkracovaci fezy do Sitky
450 mm, presné a rychle
s integrovanym posuvnym
vozikem

Dlouhé fezy do vysky

48 mm a Sitky 280 mm

s bezpecnou podpérou na
integrovaném sklopném
stole

Uhlové fezy od -10° do 47°
diky naklapécimu pilovému
kotouci

Vyhody

Presné nastaveni vySky a Uhlu
pomoci elektrickych krokovych
motor(.

Moznost nastaveni s presnosti
0,1 mm a fizeni pres displej
Prakticka preprava

v pohodIném systainerovém
formétu

Kompatibilni: Ize pouzit s celym
systémem Systainer( Festool
Minimalné prasna: vak na
prach pro bezpraSnou praci

i bez mobilniho vysavace

Technicka data

Napéti akumulatoru: 2 x 18 V

Volnobézné otacky: 4 500 - 6 800 min™
Upinaci otvor pilového kotouce: 20,00 mm
Uhel sklonu: -10 - +47 °

Vyska fezu pfi 0°: 0 - 48 mm

Vyska fezu pfi 45°: 0 - 34 mm

Vyska fezu pfi-10°: 21 - 32 mm

Uhel Gkosu: 0-70 °

Sitka paralelniho fezu: 280,00 mm

Vyska stolu: 280,00 mm

Rozméry (D x S x V): 512 x 396 x 296 mm
@ pripojky pro odsavani prachu: 27 mm
Druh pohonu: Akumulator

Hmotnost vyrobku bez pfislusenstvi: 15,00 kg
Kapacita akumulatoru: 5,00 Ah

Mobilni presné rezani. Akumulatorova stolni okruzni pila ve formatu Systaineru.

Akumulatorové stolni okruzni pila CSC SYS 50 je tak kompaktni, ze se vejde do Systaineru. Diky vnéjs$im rozmérdm je mimoradné snadno
ovladatelna a zaroven se vyznacuje mnohostrannym pouzitim: s paralelnimi fezy az 280 mm, Sitkou zkracovacich rezd az 450 mm a Uhlovymi
fezy od —2° do 47°. Jedine¢né digitalni ovliadani pfitom zabezpecuje maximalné presné vysledky s pfesnosti na desetinu milimetru. Systém
dvou akumulatord 2x 18 V v kombinaci s bezuhlikovym motorem EC-TEC presvedci maximalnim vykonem a obrovskou silou — nepocitite rozdil
od sitovych strojd. Spole¢né s podvozkem UG-CSC-SYS maéte perfektni pracovni stll pfimo sebou a preprava z vozidla na misto pouziti je bez
namabhy. Struéné a jasné: Mobilni pfesné fezani!

S | NEPémos



Akumulatorova stolni okruzni pila
CSC SYS 50 EBI-Set

www.demos-trade.com | 9




Kauce «q

Akumulatorovy vrtaci Sroubovak _
TXS 2,6-P|US FESTOOL Rent 421430

* 2x akumulétor, nabijecka, bit PZ 2, magneticky drzak, 2x skli¢idlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 137, zafizeni pUjcujeme oproti jistoté viz
podminky pdjéovny na strané 3.

Pouziti Technicka data
* Vrtani a Sroubovani do dreva, kovu a plastu * Napéti akumulatoru: 10,8 V
¢ Montaz nabytku a kuchynskych linek e Stupné: 2
* Montaz soklovych list, zasuvek, svitidel, zaclon, oblozeni dveri * Volnobézné otacky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 - 1300 min™
e Primeér vrtani drevo/ocel: 12/8 mm
Vyhody * Nastaveni krouticiho momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm

¢ Max. kroutici moment dievo/ocel: 10/16 Nm
¢ Upinaci rozsah skli¢idla: 1 - 10 mm

¢ Kapacita akumulatoru: 2,6 Ah

¢ Hmotnost s akumulatorem: 0,9 kg

¢ Druh pohonu: Akumulétor

* Rychlovyménny systém CENTROTEC
» Skli¢idlo pro standardni nastroje
¢ Optimalni osvétleni

Neni nutné byt velky, aby se dosahlo velkych vysledku

Lehky, ale presto plsobivé silny. 10,8 V akusroubovak TXS s ergonomickym tvarem T presvédci pozoruhodnym krouticim momentem, ktery energicky
zabere i na $patné pfistupnych mistech. S extrémné kompaktni konstrukci a vyvazenym rozlozenim hmotnosti idealni pro praci nad hlavou. A diky vytr-
valym lithium-iontovym akumulatordm s ukazatelem stavu nabiti, rychlovyménnému systému CENTROTEC a dvanéctistuprfiovému nastaveni a vypinani
krouticiho momentu dlsledné zaméreny na profesiondlni praci.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni U nas k zakoupeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 250 K&
422209 | BOSCH 7-mi diln sada vrt drevo na dotaz
421778 | BOSCH sada bitdl Robust-Line Extra hart 100 Ké/den
422210 | BOSCH 7-mi dilna sada vrt kov oy
421779 | SPAX Bit check sada bitll s magnetickym drzakem 100 Ké/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x 100 Ké/den

10 | §EPemos



Akumulatorovy vrtaci Sroubovak

TXS 2,6-Set

Kauce g
registrovany

Pujcovné ;)
2-5d | 6-10d | +11d

FESTOOL Rent 421431

* 2x akumulator, nabije¢ka MXC, bit PZ 2, magneticky drzak, 2x skli¢idlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 137, Uhlovy nastavec XS, zafizeni

pujcujeme oproti jistoté viz podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti

¢ Vrtani a Sroubovani do dreva, kovu a plastu

* Montaz nabytku a kuchynskych linek

* Montéaz soklovych list, zasuvek, svitidel, zaclon, obloZeni dveri

Vyhody

¢ Rychlovyménny systém CENTROTEC
» Skli¢idlo pro standardni nastroje
¢ Optimalni osvétleni

Technicka data

Napéti akumulatoru: 10,8 V

Stupné: 2

Volnobézné otacky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 - 1300 min™*
Primér vrtani dievo/ocel: 12/8 mm

Nastaveni kroutictho momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm
Max. kroutici moment dievo/ocel: 10/16 Nm

Upinaci rozsah skli¢idla: 1 - 10 mm

Kapacita akumulatoru: 2,6 Ah

Hmotnost s akumulatorem: 0,9 kg

Druh pohonu: Akumulator

Neni nutné byt velky, aby se dosahlo velkych vysledku

Lehky, ale presto plsobivé silny. 10,8 V akusroubovak TXS s ergonomickym tvarem T presvédcei pozoruhodnym krouticim momentem, ktery energicky
zabere i na $patné pfistupnych mistech. S extrémné kompaktni konstrukci a vyvazenym rozlozenim hmotnosti idealni pro praci nad hlavou. A diky vytr-
valym lithium-iontovym akumulétordm s ukazatelem stavu nabiti, rychlovyménnému systému CENTROTEC a dvandctistupriovému nastaveni a vypinani

krouticiho momentu dlsledné zaméreny na profesiondlni praci.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 250 K&

421778 | BOSCH sada bitli Robust-Line Extra hart 100 Ké/den
421779 | SPAX Bit check sada hitll s magnetickym drzakem 100 Ké/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x 100 K&/den

U nas k zakoupeni

cena

422209 na dotaz

BOSCH 7-mi diln sada vrt dievo

cena

422210 na dotaz

BOSCH 7-mi diln& sada vrt kov

www.demos-trade.com | 11



Kauce «q

200- | 180~ | 160 | 140-

Akumulatorovy vrtaci Sroubovak _
T 18+3 HPC 4,0 I-Plus FESTOOL Rent 421429

* 2x akumulétor, rychlonabijecka, bit PZ 2, magneticky drzak, 2x skli¢idlo, spona na opasek, Systainer SYS3 M 187, zafizeni pUjcujeme oproti jistoté viz
podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

¢ Vrtani a Sroubovani do dreva, ¢ Mimoradné lehky ¢ Napéti akumulatoru: 18 V
kovu a plastu s dlouhou vydrzi e Stupné: 2

* Montaz nabytku, ¢ Mimoradné mobilni ¢ Volnobézné otacky 1./2. rychlost: 0 - 450/0 - 1500 min'
kuchyriskych linek a zastén s integraci do vozidel ¢ Prlmér vrtani drevo/ocel: 45/13 mm

* Montaz kovani, dveri, oken ¢ Rychlovyménny systém » Nastaveni krouticiho momentu 1./2. rychlost:
a list CENTROTEC 0,8-8/0,5-6 Nm

* Viyroba spodnich drevénych » Skli¢idlo pro standardni ¢ Max. kroutici moment dievo/ocel: 35/50 Nm

konstrukci nastroje
* Ploty, pergoly, pristfesky Optimalni vyvin sily
pro auta, markyzy a osvétleni

Upinaci rozsah skli¢idla: 1,5- 13 mm
Kapacita akumulatoru: 4,00 Ah
Hmotnost s akumulatorem: 1,70 kg
Druh pohonu: Akumulator

Pro rychlé stridani vrtani a Sroubovani

Pro naprostou flexibilitu pfi vrtani a Sroubovani: piné elektronické nastaveni krouticiho momentu, rychlovyménny systém CENTROTEC, uhlovy a excent-
ricky nastavec a hloubkovy doraz zvladnou kazdé vrtani a Sroubovani. Diky kombinaci akumulatoru Li-HighPower a bezuhlikového a tedy bezudrzbové-
ho motoru EC-TEC je akumulatorovy vrtaci Sroubovak T 18+3 lehky a vyznacuje se dlouhou Zivotnosti a vydrzi. Akumulator Li-HighPower ma akumulato-
rové &lanky odolné viigi vysokému proudu. Piné elektronické nastaveni a vypinani krouticiho momentu pro presné Sroubovani. Sroubovak v Systaineru?
Ize pro jednoduchou prepravu z dilny na stavbu perfektné integrovat do vestavnych systéma pro vozidla bott. Systainery? jsou navzajem kompatibilni

a lze je spojovat se véemi predchozimi generacemi Systainer(l, mobilnimi vysavac¢i a mnohym dal$im systémovym pfislusenstvim, jako napf. pojizdnym
vozikem nebo mobilni dilnou.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zaptjéeni U nas k zakoupeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 250 K& cena
422209 | BOSCH 7-mi dilnd sada vrt dfevo na dotaz
421778 | BOSCH sada bit(i Robust-Line Extra hart 100 K&/den cena
422210 | BOSCH 7-mi diln& sada vrt kov na dotaz
421779 | SPAX Bit check sada bitl s magnetickym drzakem 100 K&/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x 100 Ké/den

12 | R@Démos



Kauce g
registrovany

200,- | 180,- | 160,- | 140,

Akumulatorovy razovy utahovak _
TID 18 C 3,1 -Plus FESTOOL Rent 421433

* 2x akumulétor, rychlonabijecka, spona na opasek, Systainer SYS3 M 187, zarizeni pUjcujeme oproti jistoté viz podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

« Sroubovéni do dfeva, kovu e Rezim T ¢ Napéti akumulatoru: 18 V
a plastu ¢ Tangencialni razovy ¢ Stupné: 3 + T-Modus

* Montaz nabytku a kuchynskych mechanismus ¢ Volnobézné otacky 1./2./3. stuperi:
linek * Kompaktni konstrukce 0-1200/0 - 2000/0 - 3200 min

* MontaZz kovani, zadnich stén, list ¢ Upinani nastroje 4" ¢ Max. pocet priklepd: 4500,00 min

* Montaz dvefi a oken ¢ Univerzalni ¢ Max. kroutici moment: 180,00 Nm

* Ploty, pergoly, pfistfesky akumulatorovy systém ¢ Max. velikost Sroubu do mékkého dreva: 8 x 220 mm
pro auta, markyzy ¢ Upinani nastroja: 1/4“

* Viyroba spodnich drevénych * Kapacita akumulatoru: 3,10 Ah
konstrukci * Hmotnost s akumuldtorem: 1,30 kg

¢ Druh pohonu: Akumulator

Pro nezdolnou radost z otaceni

Kompaktni silak presvedci diky mimoradné robustnimu pfiklepovému mechanismu s mimoradnou zivotnosti. Perfektni souhra bezuhlikového motoru EC
TEC nejnoveéjsi generace a akumulatoru zabezpecuje maximalni vykon a vydrz. Navic TID 18 se V4" upindnim nastrojl toci vyhradné Sroubem - a nikoli
zapéstim: zabezpeduje to tangencialni priklepovy mechanismus bez unavujiciho zpétného rézu. Diky hmotnosti pouze 960 gramd umoznuje toto naradi
vytrvalou praci bez Unavy. Maximalni vykon: diky mimoradné silnému, bezuhlikovému motoru EC-TEC Motor s dlouhou Zivotnosti se tfemi stupni otacek,
krouticimu momentu 180 Nm a pfidavnému rezimu T specialné pro samorezné Srouby. Flexibilni akumulatorovy systém: pro prace, pfi kterych je zapo-
trebi velky vykon, poskytuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact ideélni kombinaci sily, kompaktnich rozmérl a malé hmotnosti. Pro jesté mensi
hmotnost pfi nenaroéném sroubovani predstavuje spravnou volbu akumulator 3,1 Ah Compact. Tento utahovak je navic komfortni: 4" upinani bez pouziti
nastroje, integrovana schranka na bity, optimalni osvétleni pracovniho prostoru pomoci LED, spona na pasek, kterou Ize namontovat na obé strany.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 250 K&

421778 | BOSCH sada bitli Robust-Line Extra hart 100 Ké/den
421779 | SPAX Bit check sada bitli s magnetickym drzakem 100 K&/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bity BIT/BH-SORT/31x 100 Ké&/den

www.demos-trade.com | 13



Kauce «q

200- | 180~ | 160 | 140-

Akumulatorove vrtaci kladivo
BHC 18 Li 5,2 I-Plus FESTOOL Rent 421432

* 2x akumulétor, rychlonabijecka, hloubkovy doraz, pfidavna rukojet, Systainer SYS3 M 187, zatizeni pUjcujeme oproti jistoté viz podminky pajcovny

na strané 3.
Pouziti Vyhody Technicka data
¢ Vrtani do betonu, kamene a zdiva * Mimoradna priklepovéa energie e Napéti akumulatoru: 18 V
s pneumatickym pfriklepem * Skvély pro praci nad hlavou e Stupné: 1
* Pro nepretrzité pouzivani * Mozné vypnuti priklepu * Volnobézné otacky: 0- 1 100 min?’
(interiéry, montaze, upevnovani ¢ Nejlehdi v této tridé * Max. pocet priklept: 4895,00 min'!
tepelnéizolacnich systému) ¢ Hloubkovy doraz e Max. priimér vrtakl v betonu: 18,00 mm
* Vrtani a Sroubovani bez priklepu ¢ |ED osvétleni e Primeér vrtani vrtacich korunek max.: 68,00 mm
(navrtavani dlazdic) * Max. kroutici moment dfevo/ocel: 10/25 Nm
* Zahlubovani elektroinstalacnich * Upinani nastroju: SDS-Plus
krabic do @ 68 mm do vapenitého * Energie jednotlivého Uderu: 1,80 J
piskovce a zdiva * Kapacita akumulatoru: 4,00 Ah

¢ Hmotnost s akumulatorem: 2,50 kg
» Rozméry (D x S x V): 280 x 88 x 237 mm
¢ Druh pohonu: Akumulator

Kompaktni silak. Vrta s maximalnim vykonem

S tlumenim vibraci, ergonomickym tvarem C a hmotnosti pouze 2,5 kg (v¢ akumulétoru 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulatorové vrtaci
kladivo BHC 18 maximalni vykon s nizkou hmotnosti — pro vykonné vrtani bez namahy i v nejtvrdSich materialech. Diky bezuhlikovému, bezidrzbovému
motoru EC-TEC je extrémné robustni a vykonny: s mimoradnou pfiklepovou energii vrtd BHC 18 vykonné do betonu, kamene a zdiva. Integrované
tlumeni vibraci pfitom zabranuje prenaseni energie priklepl do rukou. Mald hmotnost, maximalni vykon: diky silnému motoru EC-TEC a kompaktni
konstrukci C. | bez pfiklepu: pfiklep Ize vypnout napt. pfi navrtavani dlazdic. PohodIné odsavani: akumulator komunikuje pres Bluetooth® s modulem
Bluetooth® mobilniho vysavace CLEANTEC a automaticky spousti mobilni vysavac¢ pfi zapnuti akumulatorového naradi. Vykonny akumulator Li-
HighPower: dostate¢ny vykon pro kazdé pouziti, pfitom o 20 % lehc¢ia 50 % kompaktnéjsi nez standardni akumulator 5,2 Ah. Kromé toho extrémné
dlouho vydrzi: akumulétory Li-HighPower Compact maji diky ¢lankiim odolnym v{ci vysokému proudu mimoradné dlouhou Zivotnost.

Doporucéené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 100 K&

421777 | BOSCH 3dilnd sada vrtaki do kladiv SDS plus-5X, pr. 6,8 a 10mm 100 Ké/den

14 | §EPDémos



Kauce g
registrovany

200,- | 180,- | 160,- | 140,

Mobilni vysavac
CLEANTEC CTM MIDI | FESTOOL Rent 421437

*filtracni vak, hladké saci hadice, filtr, navijak kabelu, odsavaci objimka s regulaci, SYS-Dock s funkci T-LOGC, zafizeni pdjcujeme oproti jistoté
viz podminky pdjéovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

Prikon: 350 - 1 200 W

Max. objemovy proud: 3700,00 I/min

Max. podtlak: 24000,00 Pa

Plocha filtraéni patrony: 3369,00 cm?

Sitovy kabel s gumovou izolaci: 7,50 m

Max. objem sbérné nadoby / filtra¢niho vaku: 15/12,5 |
Rozméry (D x S x V): 470 x 320 x 495 mm

Max. vykonové zatizeni pristrojové zasuvky: 2200,00 W
Trida prachu: M

Hmotnost: 11,30 kg

Druh pohonu: Sit

* Na zdravi Skodlivy dfevény prach Integrovana technologie
tfidy prachu M s meznimi hodnotami Bluetooth®
> 0,1 mg/m3 Automatické
Odsavani pro elektrické naradi rozpoznavani saci hadice
pro mensi a kratké brouseni, frézova- Na prach tfidy M
ni, rezani a vrtani Dotykové ovladani
Mobilni pouziti pfi servisnich a mon- Snadnéjsi manipulace
téZnich pracich a pro finalni Uklid Vymeéna filtru zvenku
¢ Hodi se pro suché a mokré séni (pro Manualni gisténi

mokré sani je nutny specialni filtr) Teleskopické drzadlo
Hladké saci hadice

Kompaktni, mobilni, promysleny

Mald hmotnost, kompaktni rozméry a spousta inovativnich detaild - novy kompaktni vysava¢ CTM MIDI pfesvédci na celé Care a vysava také prach
tfidy prachu M. S intuitivnim dotykovym ovladanim, hladkou saci hadici a rovnou odkladaci plochou pro naradi a pracovni material. S manualnim
¢gisténim a vyménou hlavniho filtru zvenku pro vytrvalou praci Setrnou ke zdravi. S integrovanou technologii Bluetooth® - automaticky spusti mobilni
vysavac pres akumulator s Bluetooth® nebo pomoci dalkového ovliadani. A s vnitfnim tloznym ramem na hadici, spojkou Systainer T-LOC a praktickym
navijenim kabelu pro poradek a rychlost. To vSe dohromady zabezpecuje pfi servisnich a montaznich pracich zcela komfortné ¢isty vzduch. Dotykové
ovladani pro intuitivni oviadani mobilniho vysavace. Vytrvald prace az do Uplného naplnéni filtraéniho vaku diky manuélnimu &isténi. Hladkéa saci hadice
s kénickym tvarem pro plynulé procesy bez zahaknuti a pro velky saci vykon. Navijeni kabelu na vnéjsi strané se sklopnym mechanismem pro snadné
odvijeni. SYS-Dock s T-LOC pro spojovani Systainert obratem ruky. Funkce Bluetooth® pro dalkové zapinani vysavace u akumulatorového naradi.
Objem sbérné nadoby/filtraéniho vaku 15/12,5 I. Schvaleni pro tfidu prachu M. S manualnim &isténi filtru a filtracniho vaku.

Doporucené priskusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1000 K& U nas k zakoupeni

421756 | FESTOOL Renovatni Gistici sada D 36 M-RS-Plus | 100 K&/den 422219 | FESTOOL Filtrani sacek SC-FIS-CT MI/5/CT15 na dosaz

www.demos-trade.com | 15
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Kauce «q

Pujcovné
2-5d | 6-10d | +11d

Horni frézka
OF 1400 EBQ'PIUS FESTOOL Rent 421439

* boc¢ni doraz, horni odsavaci pfiruba, 2x klestinové upinaci pouzdro, kopirovaci krouzek, lapag tfisek, stranovy Kli¢ vel. 24, Systainer SYS 4 TL, zafizeni
pUjcujeme oproti jistoté viz podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

* Zaoblovani, fazetovani, falcovani a profilovani e Zdvih frézy 70 mm * Prikon: 1 400 W
hran * Presné jemné nastaveni * Volnobézné otacky: 10 000 - 22 500 min™

¢ Frézovani obloukd a vyrezl s vicelcelovou ¢ Paralelni doraz e Primeér klestiny: 6 - 12,7 mm
frézovaci $ablonou s bleskurychlou montazi * Rychlé prestaveni hloubky fréz: 70,00 mm

* Frézovani drézek na zadnich sténach nebo * Rychla vymeéna frézy ¢ Jemné nastaveni hloubky fréz: 8,00 mm
zapousténi svlakovych list bez pouziti nastroje e Otvor stolu: 63,00 mm

* Frézovani dréazek pro Schallex, Kaltefeind nebo ¢ Pro rychlé stfidani naradi * @ pfipojky pro odsavani prachu: 27/36 mm
drazek automatického tésnéni dvefi a oken * Rychlobrzda * Hmotnost: 4,5 kg

¢ Frézovani mineralnich materialt * Druh pohonu: Sit

(max. @ frézy 45 mm)

Idealni spojeni sily a komfortu
pfi zapousténi kovani nebo frézovani s frézovacimi §ablonami. Navic ma rozsahlou vybavu, se kterou Ize zvladnout témér vSechny Ukoly pfi frézovani.

Tuhé konstrukce diky oboustranné aretaci vodicich sloupkd. Pohodlna vyména frézy pomoci aretace a ra¢nového principu. Jednoduché a na 1/10 mm
presné nastaveni hloubky frézovani. Rychlobrzda a elektronika MMC. Vyména kopirovaciho krouzku bez pouziti naradi. S lapacem tfisek a odsavaci
pfirubou se odsaje pfi frézovani hran az 99 % necistot.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1500 K&

421769 | FESTOOL Schranka na frézu Box-OF HW S8 Mix 250 Ké/den

421770 | FESTOOL DréaZkovaci fréza s vyménitelnymi bfitovymi destickami HW S1 250 Ké/den

16 | §EPDemos



Kauce g
registrovany

Modulova hranova frézka
MFK 700 EQ/B-P'US FESTOOL Rent 421440

* klestinové upinaci pouzdro, stranovy Kli¢ vel. 19, Systainer SYS 2 T-LOC, zafizeni pljcujeme oproti jistoté viz podminky ptjcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

* Hranova frézka specialné ¢ Univerzalni rozhrani * Prikon: 720 W
k licovacimu frézovani ¢ Posuvna dotykovéa patka ¢ Volnobézné otacky: 10 000 - 26 000 min™
a zaoblovani presaht hran ¢ Ochrana povrchu e Primeér klestiny: 6 - 8 mm

* Jedine¢na brzda s kuli¢kovym ¢ Soucasné zarovnavaci frézovani * Jemné nastaveni hloubky fréz: 14,00 mm
loZiskem garantuje dokonalé a zaoblovani e Max. priimér frézy: 32,00 mm
vysledky prace bez pruhl ¢ Bocni doraz s jemnym nastavenim * @ pfipojky pro odsavani prachu: 27 mm

* Licovaci frézovani Sikmych ¢ Vyména frézy béhem nékolika sekund * Hmotnost: 1,90 kg
hran 0-45° (v zavislosti ¢ Flexibilni umisténi motoru ¢ Druh pohonu: Sit
na fréze) mozné ¢ Regulace ota¢ek podle druhu materialu

Uzasna variabilita
Diky modularni konstrukci je MFK 700 vSeumeél, ktery vam usetii naklady: nemusite ménit celou frézku, staci jen vymeénit stdl frézky

- ajste vybaveni pro vSechny Ukoly v oblasti frézovani roht a hran. Jednoduse nasadite vhodny stdl — a uz mlzete frézovat néaklizky
nebo drazky, zaoblovat hrany, profilovat a dalsi.

Dobra viditelnost obrobku - odséavani pfimo na stole. Perfektni vysledky prace s pfesnym jemnym nastavenim. Spolehlivé vedeni
velkou opérnou deskou. Jedine¢na brzda kuli¢kového loZiska zarucuje praci bez ryh.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1000 K&

421771 | FESTOOL Zaoblovacf fréza s vyménnymi bfitovymi destickami S8 HW R2 | 200 K&/den

Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1500 K&

421769 | FESTOOL Schrénka na frézu Box-OF HW S8 Mix | 250 Ké/den

www.demos-trade.com | 17



Kauce «q

300,- | 270,- | 240,

Frézka na kolikové otvory _
DOMINO DF 500 Q-Set FESTOOL Rent 421441

* 8x doraz (pricny, pro listy, pridavny), fréza DOMINO D5, stranovy kli¢ vel. 8, Systainer SYS 2 T-LOC, zafizeni pUjcujeme
oproti jistoté viz podminky pUjcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

Vyroba nabytku Prikon: 420 W

Vybaveni obchodd/ Volnobézné otacky: 25 500 min™

montaze interiérQ Hloubkovy doraz pro nastaveni hloubky frézovani:

Princip kyvavého pohybu
Princip ovalnych otvord
Inovativni dorazovy systém

* \V/yroba oken ¢ Maximalni stabilita 12, 15, 20, 25, 28 mm

* Vystavnictvi ¢ Pro vnitfni a venkovni ¢ Max. hloubka frézovani: 28,00 mm

* Na spojovani desek, pouziti * @ frézy na vyrezy DOMINO: 4, 5, 6, 8, 10 mm
zasuvek * 100 % odolnost * Prestaveni frézovaci vysky: 5 - 30 mm

Na spojovani ramt proti otaceni Frézovani ve sklonu: 0 - 90 °

a konstrukci * Ekologické * @ pfipojky pro odsavani prachu: 27 mm
e Systémové prislusenstvi ¢ Hmotnost: 3,20 kg
DOMINO ¢ Druh pohonu: Sit

Jednoduché presné spojovani

Ovalny tvar, vétsi spojovaci plocha, vétsi stabilita. Systém DOMINO spojuje presnost ovalného koliku s flexibilitou tradiéniho plochého

Sepu - perfektni feSeni pro spojovani desek. Systém se sklada z frézky na kolikové otvory DF 500, ¢epti DOMINO v rliznych velikostech

a mnohostranného prislusenstvi pro zvlastni druhy pouziti. Vysledek: mimoradné stabilni, neviditelné spoje. A DOMINO toho umi jesté mnohem
vice: spojovani konstrukci, ramd, zasuvek...

Patentovany a u ruéniho naradi ojedinély princip frézovani pro presnou a lehkou praci. Rychle a jednoduse nastavitelné dorazy pro dosazeni
presnych vysledkd. Maximalni stabilita a odolnost proti zkrouceni spojd pomoci ovalinych ¢epl DOMINO. Systémové prislusenstvi se hodi
pro obé frézky na kolikové otvory DOMINO. Mnohostranné pouziti s velikostmi kolikd od 4 x 20 mm do 10 x 50 mm.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zakoupeni U nas k zapujéeni

- uz od jednoho kusu. Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 250 K¢&
501273 | Kolik DOMINO buk D 8x40/780ks cena na dotaz 501490 | FESTOOL DOMINO Fréza D 6-NL 28 HW-DF 500 100 K&
501272 | Kolik DOMINO buk D 6x40/1140ks cena na dotaz 501491 | FESTOOL DOMINO Fréza D 8-NL 28 HW-DF 500 100 Ké
501271 | Kolik DOMINO buk D 5x30/1800ks cena na dotaz

18 | §EPémos



Kauce g
registrovany

6-10d | +11d

Jednorucni elektricky hoblik

EHLG65 E EHL 65 EQ-Plus FESTOOL Rent 421442

* paralelni doraz, kli¢ na vnitini Sestihran vel. 2, Systainer SYS 2 T-LOC, spiralovy ndz, zafizeni pajcujeme oproti jistoté
viz podminky pdjéovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data
¢ Licovaci prace a prace * Perfektni manipulace ¢ Prikon: 720 W

na montazi ¢ Rychla vyména noze ¢ Pocet otacek hoblovaci hiidele: 15600,00 min™
¢ Prehoblovani korpust, * Mnohostranné « Sitka hoblovaciho zabéru: 65,00 mm

krycich list, sokl, ¢ Plynulé nastaveni hloubky fezu o Ub&r materialu: 0 - 4 mm

licovacich list, dveri  Flexibilni odsavani ¢ Max. hloubka drazky: 23,00 mm

* Presné srazeni hran @ pripojky pro odsavani prachu: 27 mm
* Pro rychlé stfidani naradi Hmotnost: 2,40 kg
e Chréani obrobek a niz ¢ Druh pohonu: Sit

Snadna zména - rozhodujici zlepsSeni

S hmotnosti pouze 2,4 kg a kompaktni konstrukci je elektricky hoblik EHL 65 nejen nejleh&i a nejnizséi jednorucni hoblik v této tfidé, ale také
nejsilngjsi. Hloubka hoblovani 4 mm, hloubka drazky 23 mm a vynikajici vysledné povrchy diky jedine¢nému spiralovému nozi s fezem tahem.

S mékkou gumovou tlumici vioZzkou na rukojeti a nastavenim hloubky fezu, oviadanim jednim tlacitkem a protiskluzovym drézkovanim na krytu
pro skvelé drzeni. Hoblik tak Ize jesté snadnéji vést vodorovné i svisle, obéma rukama nebo jednou rukou, pravou i levou. Hmotnost pouze

2,4 kg, kompaktni vyska, Softgrip na rukojeti a nastaveni hloubky Ubéru, drazkovani pro jesté dokonalejsi drzeni. Tiché naradi: spiralovy niz
nastaveni hloubky fezu a spiralovy ndiz pro vysoce kvalitni povrchy v nejriznéjsich oblastech pouziti. Efektivni odsavani, které Ize libovolné
pripojit vlevo nebo vpravo. Bez prerusovani — diky rychlé vyméné noze s automatickym sefizenim odpada naro¢né nastavovani obézné kruznice.

www.demos-trade.com
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Kauce «q

Excentricka bruska
ETS 150/ 5 EQ-Plus FESTOOL Rent 421443

* brusny talif, filtracni kazeta, Sroubovak vel. 5, Systainer SYS3 M 187, zatizeni pUjcujeme oproti jistoté viz podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data
* MezibrousSeni a hrubé * Mensi spotfeba brusiva, ¢ Pfikon: 310 W
brouseni lakd a tmeld nizsi naklady ¢ Pocet otacek - excentricky pohyb: 4 000 - 10 000 min'

¢ Na rovinné plochy ¢ Konstantni otacky ¢ Brusny zdvih: 5,00 mm
a zaobleni ¢ Optimalni kvalita povrchu ¢ Vyménitelny brusny talif @: 150,00 mm
* Dokoncovaci brouseni plniv ¢ Pro rychlé stfidani naradi * J pripojky pro odsavani prachu: 27 mm

Hmotnost: 1,80 kg
Druh pohonu: Sit

Idealni na mezibrouseni

Excentricka bruska ETS 150/5 je ideélni bruska pro brouseni mezi lakovanim a se zdvihem 5 mm dosahuje nejlepsi kvality povrchu pfi optimal-
nim Ubérovém vykonu. Je vhodna na velké plochy i pro detailni praci - od zbrouseni az po brouseni mezi lakovanim. At se jedna o vrstvy laku,
okenni ramy nebo pfirodni dfevo, rovinné brouseni nebo prebrouseni kovovych povrchd, tmel na séadrokartonovych deskach nebo setkavajici se
zilkovani dfeva v rozich - excentricka bruska ETS 150/5 je ve svém Zivlu i na kritickych mistech.

Brzda talife pro bezpecnou a bezchybnou préci bez naklad na dodateéné opravy. Dlouha Zivotnost diky dvoufadovému kuli¢kovému loZisku.
Hmotnost pouhych 1,8 kg pro mimoradné produktivni praci. Plynulé regulace otacek a udrzovani na konstantni hodnoté pfi zatizeni. Dobry
Ubérovy vykon diky brusnému zdvihu 5 mm.

Doporucené prislusenstvi

U nas k zakoupeni

422226 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P40 RU2/50x na dovaz 422230 | FESTOOL Brusnj papir STF D150/48 P120 RU2/50x o
422227 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P60 RU2/50x na dovaz 422231 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P150 RU2/50x e o
422228 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P80 RU2/50x na dovaz 422232 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P180 RU2/50x o o
422229 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P100 RU2/50x na dovaz 422233 | FESTOOL Brusny papir STF D150/48 P220 RU2/50x o o
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Kauce g
registrovany eregistrovany

Olepovacka hran
CONTURO KA 65 Set FESTOOL Rent 421444

* 20x brusny papir, brousné rouno, brusny Spalik, kapovacka, 4x lepidlo EVA, lestici plst a prostfedek MPA 5010 OR, pracovni deska proti poskrabani,
pridavna role, Skrabka, Systainer SYS 4 TL, vodici stdl, zasobnik hran, zatizeni ptjcujeme oproti jistoté viz podminky pljcovny na strané 3.

Pouziti Vyhody Technicka data

* Drevo, plast, melamin ¢ Jedineény systém e Pfikon: 1 200 W

¢ |.emovani deskovych materiald dievénymi, plastovymi, patron lepidla * Vyska hrany: 18 - 65 mm
vrstvenymi hranami o Perfektni kvalita ¢ Tloustka hrany: 0,5 - 3,0 mm

¢ | emovani jednoduchych pravouhlych dilli az po komplexni * Nepatrné zahfivani ¢ Vnitfni polomér: > 50 mm
volné a oblé tvary * Malé poloméry, dlouhé * Doba ohfivani: 8,00 min

* Také jako doplnéni do obrabéciho centra, k lemovani hrany * Tavici teplota: 100 - 210 °C
komplexnich prvki volnych a oblych tvard e Zkracovani ¢ Rychlost posuvu: 2/4 m/min

* Mobilné i stacionarné pouzitelné pro malé série, rovné hrany, e Frézovani * Tfida ochrany: |

prvky s volnym tvarem a lepeni Sikmych hran, Ghel 0-47° Brouseni a lesténi Hmotnost: 7,90 kg

¢ Druh pohonu: Sit

Zacatek perfektni hrany

Pro hrany nabytku, které si zaslouzi oznaceni ,perfektni. S kompletnim systémem, ktery doprovazi CONTURO KA 65 od pfipravy obrobku az
po perfektni dokoncovani hran. Pro klasické hrany nabytku nebo vyrobu komplexnéjsich tvarovych dild a konvexnim nebo konkavnim klenutim.
Pro zakon&ovani dfevénych, melaminovych nebo plastovych hran. Pro rdzné vysky hran a tloustky materiélu az 3 mm.

Efektivni, snadné a Cista prace i rychla vymeéna barvy diky patentovanému lepicimu systému vyuzivajicimu patrony. Perfektni kvalita spar

s vysokou pfilnavosti diky pfesnému davkovani lepidia. Cisty systém trysek bez potfeby &igténi, bezpedna prace diky malému zahiivani skiing
pristroje. Nataveni lepidla fizené potiebou. Zadné pirevareni, zména barvy nebo ztrata kvality lepidla. Snadna manipulace, perfektni ergonomie,
dobra viditelnost obrobku.

Doporucéené prislusenstvi
U nas k zapujéeni
Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 3000 K&

421758 ‘ FESTOOL Modulové hranovd frézka MFK 700 EQ/B-Plus ‘ 150 K&/den

Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1000 K&

421771 ‘ FESTOOL Zaoblovaci fréza s vyménnymi bfitovymi destickami S8 HW R2 ‘ 200 K&/den

Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 1500 K&

421769 ‘ FESTOOL Schrénka na frézu Box-OF HW S8 Mix ‘ 250 K&/den
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Carovy laser (-) BOSCH  Kauce
GLL 3-80 BOSCH Rent 421476

*4x baterie, cilova desti¢ka laseru Pﬁjéovné ()

1d | 2-5d | 6-10d | +11d
Laserova dioda: ¢ara 630-650 nm, < 10 mW.
Provozni teplota: -10 - 40 °C. Skladovaci teplota: 150;' 135;' 120;'
-20 - 70 °C. T¥ida laseru: 2. Pracovni dosah: 30 m.
Pracovni rozsah s pfijimac¢em: 120 m (prdmér).
Pracovni rozsah bez pfijimace: 30 m (radius).
Pfesnost: + 0,2 mm na 1 m. Rozsah vlastni
nivelace: + 4°. Doba nivelace: 4 s. Ochrana proti
prachu a vodé: IP 54. Napajeni: 4x 1,5V LR6 (AA).
Doba provozu (max.) 4 h v tfi¢arovém rezimu. Zavit
stativu: 1/4%, 5/8". Hmotnost, cca.: 0.82 kg. Barva
laserové ¢ary: Cervena. Promitani: 3x ¢ara 360°.
Kompatibilni laserové pfijimace: LR 6 + 7. Obsah
baleni: stativ, 4x baterie, taska, cilova desti¢ka
laseru, priruéni kufr.

Multidetektor BOSCH
GMS 120 soschRent 421477 :

*poutko na zapésti, ochranné pouzdro, 1x baterie

1,- 1 000,
O = w r

Pujcovné g
1d | 2-5d | 6-10d | +11d
Nejvy3si spolehlivost: diky automatické kalibra- 45;- 40,-
ci jsou nalezeny v8echny objekty a nedochazi
k aplikacnim chybam. Spolehliva detekce i hluboko
umisténych objekt’ — do hloubky az 12 cm. Jesté
diodovému svételnému krouzku. Presné indikace
stfedu objektu pomoci stupnice ,Center-Finder*.
Lepsi zfetelnost vysledku diky osvétlenému displeji.
Vyznacovaci otvor s diodovym svételnym krouzkem.
Tri rezimy detekce pro rdzné druhy pouziti: rezim
suchych staveb, rezim kovu, rezim pro kabely pod
napetim.

Dalko a sklonomeér BOSCH
GLM80+R60 coscH Rent 421479

*nabijecka, méfici lista R60, ochranné pouzdro

PUjcovné
2-5d | 6-10d | +11d

Mefici lista R 60 Professional pro pouziti jako digitalni vodovéaha. Ihned pfipraveny k provozu
diky automatickému rozpoznani méfici listy. Automaticky otoény, osvétleny displej pro optimalni
odecitani. Maximalni nezavislost diky lithium-iontové technologii - az 25 000 méfeni na jedno
nabiti akumulatoru. Automatické ulozeni poslednich 10 namérenych hodnot a jedné konstantni
hodnoty do paméti. Nové, kombinované méfici funkce diky integrovanému 360° sklonovému
senzoru. Akumulétor Ize nabijet pomoci standardniho konektoru mikro-USB.

22 | jEPeémos *Zatizeni pljcujeme oproti jistoté viz podminky pljéovny na strané 3.



Kauce «q)

150,- | 135,-

Vrtaci kladivo s SDS-plus BOSCH
GBH 3-28 DFR Professional BOSCH Rent 421478

* hloubkovy doraz, utérka, 2x skli¢idlo, pfidavna rukojet, tuba s mazacim tukem, zatizeni pUjcujeme oproti jistoté viz podminky pdjcovny na strané 3.

Vyhody Technicka data

Spidkovy vykon s 0 20 % niz&imi vibracemi ° Jmen(.)vitywpﬁkon: 800 W

Rychlejsi postup vrtani a az 0 20 % vy$i sekaci vykon Energie priklepu: 3,1 J

nez ostatni vrtaci kladiva této tridy Pocet priklepl pfi jmenovitych otaékach: 0 - 4.000 priklepd/min
T Jmenovité otacky: 0 — 900 ot/min

pro pohodInéjsi praci diky systému tlumeni vibraci  Prdmér vrtani beton, vrtaky do kladiv: 4 - 28 mm

Bosch Vibration Control  Vol. oblast pouziti beton, vrtéaky do kladiv : 12 - 18 mm
« Vymanné skliGidlo pro rychly pfechod mezi vrtanim ¢ @ vrtani do betonu s dutymi vrtacimi korunkami: 68 mm

s pfiklepem do betonu a vrtanim bez pfiklepu ¢ Max. prdmér vrtani do kovu: 13 mm

do dfeva a kovu ¢ Max. @ vrtani, drevo: 30 mm

¢ Upinani nastrojd: SDS plus

* Hmotnost: 3,6 kg

¢ Rozméry (D x V): 354 x 233 mm
¢ Druh pohonu: Sit

Doporucené prislusenstvi
U nas k zaptjéeni

Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 100 K&

421772 | BOSCH Sekac SDS-plus, 250x20mm 50 Ké/den
421773 | BOSCH Spicék SDS-plus, 250mm 50 Ké/den
421774 | BOSCH Vrték SDS plus-5 16x250x31 100 Ké/den

Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 150 K&

421775 ‘ BOSCH Vrtdk SDS plus-5 18x250x30 ‘ 100 Ké&/den

Kauce: registrovany 1 K&, neregistrovany 200 K&

421776 ‘ BOSCH Vrtak SDS plus-5 20x250x30 ‘ 100 Ké/den
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Kauce ()
registrovany | neregistrovany

Ecodrill 1 3 000;-
Pajcovné (s
BLUM Rent 421461

Montéazni Sablona M31.1000

doobjednat zvlast vrtaky
a sukovnik.

Universalni Kauce
v registrovany | neregistrovany
sablona | 500,
Pujcovné ()
BLUM Rent 421463 1d_|2-5d d
50,- | 45; - | 35-
ZML.0040.01

Sablona ty€ova Kauce i
ya LV regis royany neregls rovany
na zavesy i 2 000;
PuUjcovné ()
BLUM Rent 421465 1d | 2-5d +11d

65.7500.03

Kauce ()

BOXFIX E-L “Kauce 4
pro LEGRABOX

PuUjcovné ()

BLUM Rent 421467 1d | 2-5d|6-10d | +11d

150,- | 135,- | 120,- | 105,

Montézni pfistroj, zahajo-

vaci sada pro LEGRABOX
ZMM.0700.20, manuélni mon-
téz Srouby, KB od 250 do 1200
mm. Soucast baleni: BOXFIX-
EL, stredici vrték, vrtaci pripra-
vek pro dno/zada LEGRABOX
ZML.7000, doraz hloubky vrtani
2.5mm, Sroubovak TX20.

24 | REPDémos

. BLUM Rent 421462

Univerzalni vrtaci $ablona

© 65.1051.02 pro vrtani mon-

* taznich otvord pro Aventos,

* podlozky a pfichyty Gela,

: avysuvy vech typl. Nalozena i
: vloZena varianta. Nahrazuije tyto
: Sablony: T65.5050, T65.5350,
T65.5350.10 a 65.5020.

. Univerzalni vrtaci ablona

: 65.1000.01 pro vrtani vysuve
: véech typU, vyklopll Aventos
a montéaznich podlozek.

: NaloZena i vlozena varian-

. ta. Nahrazuije tyto Sablony:

© T65.5000.01, T65.500.10,

: T65.5010 a T65.5010.10.

- Universalni * satceld 8
: gistrovany | neregistrovany
. Sablona | e

PuUjcovné ()
1d |2-5d|6 “1d
100,- | 90, 70,-

. TyGova sablona Kauce

: . . , registrovany | neregistrovany
universalni 1| 4000

: Pujcovné ()

BLUM Rent 421464 1d | 2-5d |6-10d | +11d

300,- | 270,- | 240,- | 210,-

Kauce ()
registrovany | neregistrovany
1- 2 000,-

Pujcovné ()

Boxfix E-T

. BLUM Rent 421466 14 | 2506100 | +110
: ZMM.0350

150,- | 135,- | 120,- | 105,-

- Stiedici
vrtak i 250;-

Kauce ()

registrovany | neregistrovany

PuUjcovné ()

. BLUM Rent 421468 5] 6.100) +110
MO01.2Z0M03.01 !

*Zafizeni pUjcujeme oproti jistoté viz podminky pUjcovny na strané 3.



Kauce (g

DrIIIJlg VB registrovany | neregistrovany
1x10 1 x20 mm b | 2000

Pujcovné ()

HETTICH Rent 421469 Sl ML LA

100- | 90 | 80,- | 70,
Vrtaci téleso 20166 pro excen-
trické spojovaci kovani Hettich.
Sada obsahuje: 1 vrtaci téleso
pro VB, 1 vrtaci téleso pro ko-
liky, 1 vrtak prmér 10 mm,
1 vrtak prdimér 20 mm pro VB
35/35M/36/36M a VB 135,
1 Sestihranny unasec.

Kauce ()

Accura vrtaci

« registrovany | neregistrovany
sablona 1| 1000
pro l'lchytky Pfljc":ovnémé)

1d | 2-5d]6-10d | +11d
HETTICH Rent 421471

100,- | 90, | 80, | 70,
Sablona Accura 44763
pro Uchytky, komplet obsahuje:

2x 105238 vrtaci téleso Accura ve.
vrtaciho pouzdra 5mm

1x 105540 lista Accura v mm

a palich o délce 500mm

1x 119123 nastavitelny doraz

pro ¢ela nebo dvere

Montazni Sablona
pro zavés
SZ 82 14-16 mm et

DEMOS Rent 421473

Sablona pro montaz zavést
SZ 82 o priméru 14 -16 mm.
Sada obsahuije i vrtak

Montazni Kauce

v registrovany | neregistrovany

Sablona 1| s
Pujcovné ()

TWIN Rent 421475 2-5d | 6-10d | +11d

40,- | 35-

Sablona zjednodusuje montaz
kovani a tim kréati i ¢as samotné
montaze. Je uré¢ena pro rych-
lou a presnou montaz kovani ) :
pro v8echny rozte¢e pouzivané - AJ ;j

v Ceské republice. Diky vodicim ke
trnlm Ize jednoduse pfipravit - ]
otvory pro BB, PZ a WC. ” & ! ﬁ
. 5‘ "?
S8 4:{&

Vrtaci pfipravek 46413

: s pouzitim elektrické ruéni
 vrtacky 230 V/min 350 W,

* nebo akumulatorové min.
9,6 V. Sada obsahuje: 1 vrtaci
: téleso pro zavésy, 1 vrtaci

© t&leso pro montazni podiozky,

prdmér 35 mm predmontovany,
© 2 vrtéky primér 2,5 mm.

. STRONG Rent vysuvy 421472

¢ Nerezova oznagovaci ablona

SZ8220mm

Kauce (g

DrillJig pro zavésy

registrovany | neregistrovany

35 2X2,5 mm 1 1 000;

PuUjcovné (s

. HETTICH Rent 421470 o |2 o A0

100,- - | 80, | 70,

1 Sestihranny unased, 1 vrtak

- Oznaéovaci
- Sablona pro vysuvy | 150,

Kauce ()
registrovany | neregistrovany

PuUjcovné ()
1d | 2-5d|6-10d | +11d

50, | 45 | 40, | 35,

nerezova

pro oznacovani otvorl pro vrtani vysuvl

. STRONG. Sablona je symetricka, tedy . i o+
vhoda pro levou i pravou stranu korpusu. ;
. Pro zasuvky StrongMax, StrongBox,

. StrongRide, pro kulickové vysuvy

* apro koleckové vysuvy s bocnici i bez

* bocnice. Otvory na ¢elni strané slouZzi

. také k poznaceni pozice otvoru pro zadni
* trn od vysuvi StrongRide.

Démos Sablony
pro zaveés

DEMOS Rent 421474
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il PDémoss Vee pro virobu nabytku

dimne




