








1

1.16012345 12345

32

32

8 16

0,8

37

A

12

16

ø35

32,5

C*

D

B

14,5

AS

32

32

8 16

0,8

37

A

12

16

ø35

32,5

C*

D

B

14,5

AS

104148 46849

12

ø35

12,5

30
40

1mm

1mm

12

103980 40242

Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

ostatní závěsy

Položka je skladem Položka je na objednávku 

kód kód Hettich popis

niklovaný

• pro naložená sklopná dvířka
• oddělená montáž sklopného závěsu a podložky
• průměr misky 35 mm
• seřízení hloubky ± 2 mm
• seřízení výšky ± 2 mm pomocí montážní podložky
• ocel niklovaná
• dodáváno v sadě (1 levý + 1 pravý závěs)

 � doporučené montážní podložky str. 1.54

kód kód Hettich popis

ocel niklovaná

montážní podložka

17,5 + B + AS = střed závěsu

bok

příklad montáže

dno
mezera

kóta C (mm) A (mm)

3,0 13,0

4,0 14,0

4,5 14,5

5,0 15,0

6,0 16,0

7,0 17,0

distance (mm) B (mm) D (mm)

0,0 6,0 23,5

1,5 7,5 25,0

3,0 9,0 26,5

5,0 11,0 28,5

Závěs pro sklopná dvířka Markant 7.1

• závěs se skládá ze dvou částí, které se montují samostatně, což umožňuje 
dodatečné zabudování dvířek

• možnost nezávislého výškového seřízení, bočního seřízení a seřízení hloubky
• shodné vrtání dna a dvířek
• pevné a přesné osazení závěsu třemi vruty
• okraje frézování jsou překryté
• v otevřeném stavu bez seřízení výšky je  

vnitřní strana dna a dvířek v jedné rovině
• přesný zinkový odlitek

Příklad montáže

sklopná dvířka

sklopná dvířka

sklopná dvířka

1 mm mezera seřízení výškyseřízení hloubky

seřízení
výšky

seřízení
do stran

dno

dno

dno

TD - tloušťka dvířek
SF - minimální mezera

připevněno vruty průměr 3,0 × 15 mm nebo 3,0 × 13 mm
se zápustnou hlavou, hlava průměr 6 mm

vrtání

Závěs pro sklopná dvířka Markant 11



1.161 www.demos ‑trade.com

1

31

mezera

7
382

361428

2

32

8

116

339

26

12

7,5

R3,75

7,5
40

105306 45026

Rozměry a otvory Vrtání korpusu
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Vrtání výklopných dvířek

kování pro výklopná dvířka
Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

• ideální pro mikrovlnné trouby, elektrospotřebiče nebo šanony
• kování pro vložená výklopná dvířka s jednoduchou montáží, nenáročné na vnitřní 

prostor korpusu, dvířka se téměř úplně zasunují do korpusu pod půdu
• šířka dveří max. 1200 mm
• max. hmotnost dvířek 8 kg
• výška dveří od 145 mm do 400 mm
• seřízení výšky ± 1,25 mm
• šedý plast

hloubka zasunutí

Příklad použití

Vrtání výklopných dvířek

Sada obsahuje:
2 vodící profily
2 seřizovací adaptéry
2 koncovky
2 závěsy
4 čepy

max. hloubka zasunutí = 346 mm
min. hloubka zasunutí = 130 mm

pro tloušťku dvířek 18/19 mm

kód kód Hettich popis

Lift Up
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Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

kování pro sklopná dvířka

Položka je skladem Položka je na objednávku 

kód kód Hettich typ mechanismu

A (nejslabší)

B

C

D

E

F (nejsilněší)

kód kód Hettich barva

bílá

hnědá

černá

šedá

matný nikl

matná stříbrná

lesklá stříbrná

• pro dřevěná dvířka nebo dvířka s dřevěným rámem
• tlumení pro otevírání i zavírání
• možnost nastavení úhlu a rychlosti otevření
• hmotnost dvířek včetně úchytky od 1,4 do 14,5 kg
• rozměry dvířek od 200 do 480 mm
• univerzální pravo-levá varianta
• horizontální i vertikální použití v závislosti na prostoru
• mechanismus v šedém plastu, uchycení čela ze zinkového odlitku
• nutné kombinovat s miskovými nebo sklopnými závěsy

LiftMini - mechanismus

LiftMini - krytky

LiftMini

• pozice 1 - nastavení úhlu otevření
• pozice 2 - nastavení tlumení
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A B C D E F A B C D E F

200 – 230

2,4 – 2, 8 1 2 – 2, 8 1
4 – 4,8 1 3,5 – 4,8 1

4,2 – 6,2 1 4,3 – 5,8 1
4,8 – 6,8 1 4,9 – 6,9 1
5,8 – 8 1 5,9 – 7,8 1

7,2 – 10,4 1 7,6 – 10 1

230 – 270

2 – 2, 3 1 2 – 2, 4 1
3 – 4,4 1 3 – 3,6 2

3,2 – 4,4 2 3,2 – 4 1
3,6 – 5,2 1 3,7 – 5,6 1
4,4 – 6 1 4,4 – 6,2 1
5,2 – 7 1 6 – 7,6 1
6 – 8,4 2 6,8 – 8,5 2

6,8 – 8,6 1 6,8 – 9,2 2
6,8 – 9, 6 2 7 – 9 1

270 – 330

1,4 – 2 1 1,7 – 2, 1 1
2,9 – 3,8 2 1 3,1 – 3,9 1
3 – 4,6 1 3,2 – 3,8 2

3,6 – 5,2 1 3,8 – 5 1
4,6 – 6 1 4 – 5,2 1

5,6 – 7,8 2 4,7 – 7,3 1
6,4 – 7,8 1 5,4 – 7,4 2
6,4 – 8,8 2 5,6 – 7,6 1
7 – 10,2 2 7,4 – 9 2
8,6 – 11,8 2 8,6 – 11 2

10,6 – 12,6 2

330 – 380

2,7 – 3, 7 1 2,6 – 3, 6 1
3,2 – 4, 3 1 3,7 – 5,1 1
3,7 – 4, 9 1 3,3 – 4,9 1
4,3 – 5,7 1 4,4 – 5, 5 1

5 – 7 2 5 – 7, 2 2
5,5 – 7,1 1 5,4 – 6, 7 1
6,5 – 8,5 2 7,2 – 8,8 2
6,9 – 10,1 2 8 – 11,2 2
8,7 – 11,1 2 9,6 – 12,4 2
11,9 – 13,5 2 12,8 – 14 2

380 – 430

2,9 – 3, 6 1 2,8 – 3, 7 1
3,1 – 3,9 1 2,9 – 3,9 1
3,7 – 4,5 1 3,3 – 4,5 1
4,5 – 6,1 1 3,9 – 5,2 1
4,5 – 6,1 2 4,5 – 7 2
5,4 – 6,9 1 4,9 – 6,1 1
5,7 – 7,3 2 6,1 – 8,7 2
6,9 – 8 2 7,5 – 11 2

8,5 – 10,1 2 8,4 – 12,2 2
10,9 – 12,5 2 12 – 14, 5 2

A B C D E F A B C D E F

430 – 460

2,7 – 3, 1 1 2,2 –  3 1
2,7 – 3,9 1 2,9 – 3,7 1
3,7 – 4,7 1 3,3 – 4,5 1
4,1 – 4,9 1 3,7 – 4,9 1
4,3 – 6,1 2 4,3 – 6,3 2
5,3 – 5,7 1 4,9 – 5,7 1
5,9 – 8, 3 2 5,9 – 8,3 2
7,1 – 9,5 2 7,5 –  10,5 2
8,3 – 9,5 2 8,5 –  11 2
10,1 – 1 1,5 2 10,5 – 12,5 2

460 – 480

2,5 – 2, 9 1 2,8 –  3 1
2,8 – 3,8 1 2,9 – 3,7 1
3,6 – 4,4 1 3,4 – 4,1 1
3,8 – 4,8 1 3,7 – 4,5 1
4,1 – 5,7 2 4,1 – 6,1 2
5,3 – 7,7 2 4,7 – 5, 5 1
5,4 – 5,6 1 5,5 – 7,5 2
6,8 – 8,9 2 7 – 9,5 2
7,2 – 9,6 2 9 – 10 2
9,8 –  11,4 2 11 – 12 2

A B C D E F A B C D E F

330 – 380

2,5 – 2, 9 1 2,6 – 3, 1 1
4,1 – 5,9 1 4,4 – 5,5 1
5,3 – 7,3 1 6,3 – 8,5 1
8 –  11 1 7,5 – 9, 3 1

230 – 27 0

2,2 – 2, 5 1 2,1 – 2, 5 1
3,3 – 4,8 1 3,4 – 4,5 1
4,1 – 4,8 2 4 – 4, 8 2
4,2 – 6 1 4,5 – 5,6 1

6,6 – 8,6 1 6,8 – 8,6 1
6,8 – 9,6 2 6,8 – 9,2 2

9,6 – 12, 8 2 9,2 – 12 2

270 – 330

1,9 – 2, 3 1 2 – 2, 3 1
3,2 – 4,5 1 3 – 4,9 1
3,4 – 4,3 2 3,5 – 4,5 2
3,8 – 5, 1 1 3,7 – 5, 1 1
5,7 – 7,3 1 5,4 – 7,1 1
6,1 – 8 1 6,1 – 7,3 1

6,3 – 8,1 2 6,1 – 7,7 2
7,9 –  11,1 2 7,7 –  10,1 2
11,3 – 14,5 2 10,5 – 13,7 2
12,9 – 15,5 2 12,1 – 14,5 2

kování pro výklopná dvířka
Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

Horizontální použití 1] Horizontální použití 1]

Vertikální použití 1]

výška dvířek
(mm)

závěsy miskové závesy

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1] výška dvířek
(mm)

závěsy miskové závesy

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

výška dvířek
(mm)

závěsy miskové závesy

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

1] Číslo znamená potřebný počet sklopných kování.

1] Číslo znamená potřebný počet sklopných kování.

1] Číslo znamená potřebný počet sklopných kování.
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A B C D E F A B C D E F

330 – 380

2,6 – 3, 4 1 2,5 – 3, 6 1
3,3 – 4,5 1 3,2 – 4,3 1
4,9 – 6,3 1 4,6 – 6,1 1
5 – 6,5 2 4,9 – 6,4 1

5,3 – 6,5 1 5,1 – 6,9 2
6,7 – 7,3 1 6,3 – 7,3 1
7,3 – 8,5 2 6,6 – 9,3 2
9,7 – 11,7 2 9,1 – 11,3 2
10,7 – 12,9 2 10,5 – 12,9 2
13,3 – 14, 9 2 12,5 – 14, 5 2

380 – 430

2,5 – 3, 4 1 2,3 – 3, 2 1
3,2 – 4,2 1 3 – 4 1
4,4 – 5,4 1 4,4 – 5,4 1
4,8 – 5,6 1 4,4 – 6,6 2
5 – 6,2 2 4,6 – 5,6 1

5,9 – 6,6 1 5,5 – 6,4 1
6,2 – 8,2 2 6,6 – 8,2 2
8,6 – 10,6 2 8,4 – 10,2 2
9,8 – 11,4 2 9,4 – 11,4 2
11,8 – 13 2 11 – 13 2

430 – 460

2,3 – 3 1 2,3 – 3 1
3 – 3,8 1 2,8 – 3,6 1
4 – 5,2 1 4,2 – 5,2 1

4,6 – 5,4 1 4,2 – 6,2 2
4,6 – 6,2 2 4,4 – 5,4 1
5,6 – 6 1 5,2 – 6 1

6,2 – 7, 8 2 5,4 – 7,6 2
7,8 – 10,2 2 7,4 – 9,4 2
9 – 10,4 2 8,4 – 10,6 2

11,4 – 12,2 2 10,6 – 12,2 2

460 – 480

2,4 – 3, 2 1 2,3 – 3 1
2,8 – 4 1 2,8 – 3, 6 1
3,8 – 5 1 4 – 5,2 1

4,5 – 5,4 1 4,2 – 6,2 2
4,6 – 6 2 4,4 – 5,4 1
5,4 – 6 1 5,2 – 6 1

5,6 – 7,8 2 5,4 – 7,6 2
7,6 – 10 2 7,2 – 9,4 2

8,8 – 10,4 2 8,4 – 10,6 2
10,8 – 11,6 2 10,4 – 1 1,6 2

Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

kování pro výklopná dvířka

Položka je skladem Položka je na objednávku 

Vertikální použití 1]

výška dvířek
(mm)

závěsy miskové závesy

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

hmotnost
dvířek (kg)

provedení1]

1] Číslo znamená potřebný počet sklopných kování.

1] Číslo znamená potřebný počet sklopných kování.
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108270 40721  Lift exact

108283 79389

108284 10921

kování pro výklopná dveře
Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

• síla pružiny je plynule seřiditelná až do 220 N podle hmotnosti dvířek
• max. hmotnost dvířek: 4,6 kg
• racionální montáž do předvrtaných otvorů
• ocel niklovaná

příklad použití

Pro rozměry uvedené
na obrázku jsou sklopná
dvířka v uzavřeném
stavu v rovině s půdou.

kód kód Hettich popis

• Lift 90: síla pružiny 180 N max. hmotnost 
dvířek 3,3 kg

• Lift 90: síla pružiny 80 – 220 N max. 
hmotnost dvířek 4,6 kg

• racionální montáž do předvrtaných otvorů
• ocel niklovaná

příklad použití

Pro rozměry uvedené
na obrázku jsou sklopná
dvířka v uzavřeném
stavu v rovině s půdou.

kód kód Hettich popis

síla pružiny 180 N

síla pružiny 80 – 220 N

Lift exact, úhel otevření 75°

Lift 90, úhel otevření 90°
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Z Á V Ě S Y  A  V Ý K L O P Y

kování pro sklopné dveře

Položka je skladem Položka je na objednávku 

• vysoká kvalita, brzdící systém s jemným nastavením bez nároku na údržbu
• vodící tyč, tažná tyč a patka: ocel niklovaná
• tělo a ložisko: poniklovaný zinkový odlitek

montážní návod

seřízení brzdné síly
ložisko L 258 D

patka

připevněno vruty průměr 3,5 mm DIN 95/DIN 97
se zápustnou hlavou

kód kód Hettich popis

Klassik D/300 světlá výška skříně 300 - 350 mm

• s tělem a patkou k našroubování
• ocel niklovaná

příklad použití

kód kód Hettich  popis

délka 200 mm

délka 250 mm

položka světlá výška 
skříně mm

montážní rozměry mm

x y a l

Klassik D/300 300 – 350 182 100 88 153

Brzda sklopných dvířek Klassik D  
s ložiskem L 258 D

Sklopné kování KH


