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wyposażenie 
biur

Katalog do pobrania na www.demos-trade.com

BBP
Biurowe systemy kontenerowe

Biurowe systemy kontenerowe – komplety
Uniwersalny zamek centralny SVS

Fronty akustyczne kontenerów BBP ORGACUSTIC
Wyposażenie szafek biurowych

Biurowe systemy kontenerowe – komplet
Szuflada pod blat OrgaWork
Kesseböhmer Ergonomics

Panele akustyczne
Przestrzeń do przechowywania HIGHTOWER

Stelaże do biurek
Stelaż elektryczny Strong

Stelaże do biurek Miladesign
Stelaże do biurek – akcesoria 

Regulowany stelaż z siłownikiem Kesseböhmer 
Gniazda elektryczne

Gniazda elektryczne Strong
Bezprzewodowa ładowarka

Gniazda elektryczne VersaLogic
Gniazda elektryczne Bachmann

Gniazda elektryczne Legrand
Przepusty kablowe 
Prowadzenie kabli 

Akcesoria biurowe Hettich
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153781 515

153782 510

153804 715

153805 710

351776 515

351777 510 221366 515

biurowe systemy kontenerowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 do kontenera o szerokości wewnętrznej 392 mm 
•	 wewnętrzna szerokość szuflady 330 mm
•	 w skład zestawu ORGA AER wchodzą również kołki blokujące służące do zamykania  

za pomocą zamka SVS
•	 długość szuflady 710 (715) mm tylko dla ORGA AER
•	 konieczny jest zakup kołka blokującego do szuflad TIP AER (1 szt. 351782/szuflada)

•	 do kontenera o szerokości wewnętrznej 292 mm
•	 wewnętrzna szerokość szuflady 230 mm
•	 w skład zestawu wchodzą również kołki służące do zamykania  

za pomocą zamka SVS

Biurowe systemy kontenerowe BBP
•	 produkty ORGA AER firmy BBP są wynikiem 50-letniego doświadczenia w zakresie wyposażenia biur
•	 systemy pojemników BBP charakteryzują się innowacyjnym wzornictwem, swobodną pracą prowadnicy i wygodną obsługą
•	 najważniejsza jest doskonała jakość materiału oraz staranność produkcji, dlatego też nawet po wielu latach użytkowania 

możecie Państwo cieszyć się perfekcyjnym funkcjonowaniem
•	 prezyzyjne opracowanie i staranne przygotowanie produkcji gwarantują doskonały ruch, minimalne wykorzystanie 

siły oraz stabilność
•	 prowadnice są wyposażone w dociąg z możliwością użycia tłumienia, co zwiększa komfort korzystania z systemu,  

dzięki nowoczesnym rozwiązaniom BBP można zaklasyfikować do produktów o najwyższej jakości
•	 firma BBP skupiła się również na prostocie montażu produktów ORGA AER i Tip AER
•	 program biurowy BBP otrzymał certyfikat LGA, który gwarantuje wysoką jakość
•	 zestawy kontenerów BBP są zamykane za pomocą zamków Lehmann

KORZYŚCI
•	 dostępne od ręki
•	 cała dokumentacja dostępna w wersji elektronicznej na www.demos-trade.com
•	 listwa zamkowa nie wymaga frezowania
•	 cały komplet jest pod jednym kodem
•	 niemiecka jakość
•	 idealne do produkcji seryjnej

kod
wykonanie 
kontenera kolor długość (mm)

ORGA AER

czarny metal

czarny plastik

czarny metal

czarny plastik

TIP AER
czarny metal

czarny plastik

kod kolor długość (mm)

czarny metal

Szuflady ORGA AER  
i TIP AER do szerokości 392 mm

Szuflada ORGA AER 
do szerokości 292 mm

ORGA AER TIP AER

sposób otwierania
uchwyt/

profil uchwytowy
bezuchwytowe 
do przyciśnięcia

ochrona przed przewróceniem się kontenera tak tak

metalowe szuflady tak tak

plastikowe szuflady tak nie

prowadnice pełnego wysuwu tak nie

prowadnice częściowego wysuwu tak tak

oddzielny piórnik tak tak

piórnik do włożenia do szuflady tak nie

wewnętrzna szerokość 292 mm tak nie

wewnętrzna szerokość 392 mm tak tak

głębokość kontenera 540 mm tak tak

głębokość kontenera 740 mm tak nie
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308744

308743

308745

308747

308746

308748

351779

351778

153786

153787

153809

153810

195381

153796

153802

153803

308749

153803 153796

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

biurowe systemy kontenerowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod
wykonanie kontenera   

rodzaj i szerokość  
wewnętrzna (mm)

opis zakres przesuwu 
(mm)

nośność 
prowadnicy (kg)

ORGA AER 
szerokość 392 i 292 

prawa z dociągiem

540

25

lewa

lewa z tłumieniem

prawa z dociągiem

740lewa

lewa z tłumieniem

TIP AER 
szerokość 392

prawa
540

lewa

•	 do kontenera o szerokości wewnętrznej 292 mm
•	 wewnętrzna szerokość szuflady 230 mm
•	 w skład zestawu wchodzą również kołki służące do zamykania  

za pomocą zamka SVS

•	 w przypadku lewej prowadnicy możliwość zastosowania automatycznego dociągu 
lub dociągu z tłumieniem

kod opis zakres przesuwu 
(mm)

nośność 
prowadnicy (kg)

lewa z dociągiem
540 40

prawa z dociągiem

lewa z dociągiem
740 50

prawa z dociągiem

•	 oryginalne tłumienie dla tych szuflad dostarczane jest osobno (kod 308749)
•	 do kontenerów o wewnętrznej szerokości 392 i 292 mm

•	 oryginalne tłumienie montowane jest od przodu do prowadnicy pełnego wysuwu
•	 zalecamy użycie tłumienia dla prawej i lewej prowadnicy

kod opis

plastikowe przegródki na dokumenty A4

kod opis

przegródka plastikowa poprzeczna A4 (długość 330 mm)

przegródka plastikowa podłużna A5 (długość 220 mm)

przegródka plastikowa podłużna A6 (długość 162 mm)

kod opis

tłumienie

•	 w celu przymocowania przegródki podłużnej A5 lub A6 należy zastosować plastikową przegródkę 
poprzeczną A4 (kod 153796)

•	 jedynie dla kontenerów o szerokości wewnętrznej 392 mm

•	 do szuflad o długości 510 (515) mm można zastosować maks. 4 szt.
•	 do szuflad o długości 710 (715) mm można zastosować maks. 7 szt.
•	 jedynie dla kontenerów o szerokości wewnętrznej 392 mm

Prowadnice pełnego wysuwu
do szuflad ORGA AER

Przegródka na dokumenty

Tłumienie do prowadnic pełnego wysuwu 
do szuflad ORGA AER

Wewnętrzne przegrody

Prowadnice częściowego wysuwu 
do szuflad ORGA AER i Tip AER
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153801

308731

308735

153821

153822

308732

308733

308734

308740

308741

308742

351781

351780

153799

153800

153797

229159

259777

24
1

354 354

biurowe systemy kontenerowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod   opis

piórnik do włożenia do szuflady  

kod   opis

czarny plastik do ORGA AER/TIP AER 392 mm

czarny plastik dla ORGA AER 292 mm

kod   opis

wkręt z dużą główką do mocowania przodu metalowej szuflady (7,3 × 12 mm)

wkręt z dużą główką do mocowania przodu plastikowej szuflady (7,3 × 19 mm)

•	 rozmiar 337 × 196 mm
•	 jedynie dla kontenerów o szerokości wewnętrznej 392 mm

•	 wysokość piórnika 30 mm

kod   opis

do metalowych szuflad 

do plastikowych szuflad 

•	 opakowanie zawiera zawsze prawe i lewe mocowanie
•	 służy jako wsparcie do wysokiego frontu szuflady

•	 w przypadku lewej prowadnicy możliwość zastosowania automatycznego dociągu lub dociągu z tłumieniem

•	  do zamocowania jednego frontu potrzebne są 4 szt. wkrętów

kod   opis

plastikowa nadbudowa do szuflad 392 mm

przedłużenie do szuflad 510 mm

metalowa nadbudowa do szuflad 292 mm

•	 w przypadku szuflady 710 mm należy użyć dwa adaptery 153797, które są wkładane jeden w drugą
•	 do jednej szuflady na teczki należy zastosować 2 szt. elementów przedłużających

kod rodzaj i szerokość wewnętrzna opis

ORGA AER 
szerokość 392 mm

prawa

lewa z dociągiem

lewa z tłumieniem

ORGA AER 
szerokość 292 mm

prawa

lewa z dociągiem

lewa z tłumieniem

TIP AER 
szerokość 392 mm

prawa

lewa

Prowadnice częściowego wysuwu 
do piórnika ORGA AER i Tip AER

Element mocujący do wysokiego frontu szuflady 

Nadbudowa na zawieszane teczki A4 
do szuflad

Piórnik ORGA AER i Tip AER

Wkręty do mocowania frontu  
do szuflad i ram na zawieszane teczki

Piórnik do włożenia do szuflady na 392 mm
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

biurowe systemy kontenerowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod   opis

prowadnica do szerokości montażowej 380 mm, biała

prowadnica do szerokości montażowej 392 mm, czarna

	Ĺ do zamka należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41)

	Ĺ do zamka należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41)
•	 przeznaczony przede wszystkim do zamykania zamka SVS, można wykorzystać również jako zamek do szuflady

kod   opis

piórnik wysokość 26 mm

•	 jedynie dla kontenerów o szerokości wewnętrznej 392 mm

kod rodzaj i szerokość wewnętrzna opis

ORGA AER szerokość 392 i 292 mm
prawy, długość cilindra 20 mm, nikiel

TIP AER szerokość 392 mm

Plastikowe prowadnice do piórnika 153793

Piórnik na prowadnicach plastikowych 
do szerokości 392 mm

Zamek 429 do zamka SVS3 z piórnikiem

Zamek 430 do zamka SVS3 bez piórnika
kod rodzaj i szerokość wewnętrzna opis

ORGA AER szerokość 392 i 292 mm prawy, długość cilindra 20 mm, nikiel / czarny plastik
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356574 158002 195996
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✖ 351903 ✖
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W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety

Komplety pojemników ORGA AER i Tip AER
•	 komplet zawsze zawiera szuflady, prowadnice, zamek, drążęk SVS 3 i śruby do zamocowania przednich szuflad
•	 piórnik w systemie ORGA AER i TIP AER jest zawsze plastikowy i ma tylko prowadnice częściowego wysuwu dla 

szerokości wewnętrznej kontenera 292 mm lub 392 mm
•	 dokumentację rysunkową znajdziesz na naszej stronie internetowej pod kodami poszczególnych zestawów

W przypadku nietypowego rozwiązania modelu kontenera, którego nie ma w zestawie, 
można zamówić osobno uniwersalny zamek o długości 1000 mm z możliwością własnego 
rozmieszczenia szuflad: 
•��wersja z piórnikiem (maks. 6 szuflad + 1 piórnik), kod 353593
•�wersja bez piórnika (maks. 6 szuflad), kod 353595 
•�więcej informacji na stronie 11.23

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.15

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton. 

Komplet – typ 1
piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 483 mm
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.16

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton.

Komplet – typ 2
piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 515 mm
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356582 158518 196012

356583 158519 196013

✖ 351911 ✖

356584 158520 196014

356585 158521 196015

✖ 158522 196016

✖ 158523 196017

✖ 351913 ✖

✖ 158524 196018

✖ 158525 196019

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.17

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

Komplet – typ 3
piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 547 mm

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton. 

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.18

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

Komplet – typ 4
piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 579 mm

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton.

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety



11.11 www.demos‑trade.com

356590 158534 196028
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✖ 351921 ✖

✖ 158540 196034

✖ 158541 196035

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

Komplet – typ 5
piórnik, 1 szuflada podwyższona (rama na zawieszane teczki), 1 szuflada standardowa, do kontenera o wysokości wewnętrznej 544 mm

	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.19

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton.

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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356601 229219 229226

✖ 229215 229225

✖ 229216 229227

✖ 229217 229228

✖ 229218 229229

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

Komplet – typ 7
4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 515 mm

•	 komplet typ 7 tylko dla systemu ORGA AER
	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.20

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton.

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Komplet – typ 8
4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 643 mm

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

•	 komplet typ 8 tylko dla systemu ORGA AER
	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066) 
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.21

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton.

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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✖ 196143 196151

✖ 196144 196152

✖ 351937 ✖

✖ 196145 196153

✖ 196146 196154

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ do kompletu należy zamówić wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066) 
	Ĺ zawartość kompletu na str. 11.22

rodzaj szuflady rodzaj prowadnicy otwieranie/zamykanie

szerokość
292 mm

szerokość
392 mm

na głębokość na głębokość

540 mm 540 mm 740 mm

metalowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

plastikowa

częściowy wysuw

z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

bezuchwytowe otwieranie

pełny wysuw
z dociągiem

z dociągiem i tłumieniem

Komplet – typ 9
piórnik i 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 652 mm

	n Komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej złożonych kombinacji. 
Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton.

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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158002 153781 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153821 ✖ 1]

158003 153781 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157889 L00087 153821 ✖ 1]

158005 153781 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153821 ✖ 1]

158006 153781 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157889 L00087 153821 ✖ 1]

158007 153782 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153822 ✖ 1]

158502 153782 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157889 L00087 153822 ✖ 1]

158507 153782 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153822 ✖ 1]

158509 153782 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157889 L00087 153822 ✖ 1]

351903 351776 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157889 352505 153821 351782 

351905 351777 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157889 352505 153822 351782

356574 221366 308744 308743 ✖ 308735 308740 308741 157889 L00087 153821 ✖ 1]

356575 221366 308744 308745 ✖ 308735 308740 308742 157889 L00087 153821 ✖ 1]

356576 221366 153787 153786 ✖ 308735 308740 308741 157889 L00087 153821 ✖ 1]

356577 221366 153787 153786 308749 308735 308740 308742 157889 L00087 153821 ✖ 1]

195996 153804 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153821

195997 153804 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157889 L00087 153821

195998 153804 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153821

195999 153804 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157889 L00087 153821

196000 153805 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153822

196001 153805 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157889 L00087 153822

196002 153805 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157889 L00087 153822

196003 153805 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157889 L00087 153822

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty kołek 
blokującyprawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 × 3 ×

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty
prawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 ×

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)
1]  kołek blokujący jest wstępnie zamontowany w szufladzie

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

Typ 1 – głębokość 540 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 483 mm 

Typ 1 – głębokość 740 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 483 mm

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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158510 153781 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153821 ✖ 1]

158511 153781 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157890 L00087 153821 ✖ 1]

158512 153781 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153821 ✖ 1]

158513 153781 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157890 L00087 153821 ✖ 1]

158514 153782 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153822 ✖ 1]

158515 153782 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157890 L00087 153822 ✖ 1]

158516 153782 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153822 ✖ 1]

158517 153782 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157890 L00087 153822 ✖ 1]

351907 351776 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157890 352505 153821 351782 

351909 351777 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157890 352505 153822 351782

356578 221366 308744 308743 ✖ 308735 308740 308741 157890 L00087 153821 ✖ 1]

356579 221366 308744 308745 ✖ 308735 308740 308742 157890 L00087 153821 ✖ 1]

356580 221366 153787 153786 ✖ 308735 308740 308741 157890 L00087 153821 ✖ 1]

356581 221366 153787 153786 308749 308735 308740 308742 157890 L00087 153821 ✖ 1]

196004 153804 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153821

196005 153804 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157890 L00087 153821

196006 153804 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153821

196007 153804 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157890 L00087 153821

196008 153805 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153822

196009 153805 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157890 L00087 153822

196010 153805 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157890 L00087 153822

196011 153805 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157890 L00087 153822

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)
1]  kołek blokujący jest wstępnie zamontowany w szufladzie

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty kołek 
blokującyprawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 × 3 ×

Typ 2 – głębokość 540 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 515 mm

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty
prawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 ×

Typ 2 – głębokość 740 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 515 mm

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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158518 153781 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153821 ✖ 1]

158519 153781 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157891 L00087 153821 ✖ 1]

158520 153781 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153821 ✖ 1]

158521 153781 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157891 L00087 153821 ✖ 1]

158522 153782 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153822 ✖ 1]

158523 153782 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157891 L00087 153822 ✖ 1]

158524 153782 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153822 ✖ 1]

158525 153782 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157891 L00087 153822 ✖ 1]

351911 351776 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157891 352505 153821 351782 

351913 351777 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157891 352505 153822 351782

356582 221366 308744 308743 ✖ 308735 308740 308741 157891 L00087 153821 ✖ 1]

356583 221366 308744 308745 ✖ 308735 308740 308742 157891 L00087 153821 ✖ 1]

356584 221366 153787 153786 ✖ 308735 308740 308741 157891 L00087 153821 ✖ 1]

356585 221366 153787 153786 308749 308735 308740 308742 157891 L00087 153821 ✖ 1]

196012 153804 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153821

196013 153804 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157891 L00087 153821

196014 153804 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153821

196015 153804 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157891 L00087 153821

196016 153805 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153822

196017 153805 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157891 L00087 153822

196018 153805 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157891 L00087 153822

196019 153805 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157891 L00087 153822

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty kołek 
blokującyprawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 × 3 ×

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty
prawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 ×

Typ 3 – głębokość 540 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 547 mm

Typ 3 – głębokość 740 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 547 mm

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)
1]  kołek blokujący jest wstępnie zamontowany w szufladzie

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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158526 153781 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153821 ✖ 1]

158527 153781 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157892 L00087 153821 ✖ 1]

158528 153781 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153821 ✖ 1]

158529 153781 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157892 L00087 153821 ✖ 1]

158530 153782 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153822 ✖ 1]

158531 153782 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157892 L00087 153822 ✖ 1]

158532 153782 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153822 ✖ 1]

158533 153782 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157892 L00087 153822 ✖ 1]

351915 351776 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157892 352505 153821 351782 

351917 351777 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157892 352505 153822 351782

356586 221366 308744 308743 ✖ 308735 308740 308741 157892 L00087 153821 ✖ 1]

356587 221366 308744 308745 ✖ 308735 308740 308742 157892 L00087 153821 ✖ 1]

356588 221366 153787 153786 ✖ 308735 308740 308741 157892 L00087 153821 ✖ 1]

356589 221366 153787 153786 308749 308735 308740 308742 157892 L00087 153821 ✖ 1]

196020 153804 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153821

196021 153804 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157892 L00087 153821

196022 153804 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153821

196023 153804 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157892 L00087 153821

196024 153805 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153822

196025 153805 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157892 L00087 153822

196026 153805 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157892 L00087 153822

196027 153805 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157892 L00087 153822

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego  
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty kołek 
blokującyprawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 × 3 ×

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty
prawa lewa prawa lewa

3 × 3 × 3 × 6 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 12 ×

Typ 4 – głębokość 540 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 579 mm

Typ 4 – głębokość 740 mm 
•	 piórnik i 3 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 579 mm

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)
1]  kołek blokujący jest wstępnie zamontowany w szufladzie

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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158534 153781 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153821 153799 153797 229159 ✖ 1]

158535 153781 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157893 L00087 153821 153799 153797 229159 ✖ 1]

158536 153781 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153821 153799 153797 229159 ✖ 1]

158537 153781 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157893 L00087 153821 153799 153797 229159 ✖ 1]

158538 153782 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153822 153800 153797 229159 ✖ 1]

158539 153782 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 157893 L00087 153822 153800 153797 229159 ✖ 1]

158540 153782 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153822 153800 153797 229159 ✖ 1]

158541 153782 153787 153786 308749 308731 308732 308734 157893 L00087 153822 153800 153797 229159 ✖ 1]

351919 351776 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157893 352505 153821 153799 153797 229159 351782

351921 351777 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 157893 352505 153822 153800 153797 229159 351782

356590 221366 308744 308743 ✖ 308735 308740 308741 157893 L00087 153821 153799 259777 ✖ ✖ 1]

356591 221366 308744 308745 ✖ 308735 308740 308742 157893 L00087 153821 153799 259777 ✖ ✖ 1]

356592 221366 153787 153786 ✖ 308735 308740 308741 157893 L00087 153821 153799 259777 ✖ ✖ 1]

356593 221366 153787 153786 308749 308735 308740 308742 157893 L00087 153821 153799 259777 ✖ ✖ 1]

196028 153804 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153821 153799 153797

196029 153804 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157893 L00087 153821 153799 153797

196030 153804 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153821 153799 153797

196031 153804 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157893 L00087 153821 153799 153797

196032 153805 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153822 153800 153797

196033 153805 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 157893 L00087 153822 153800 153797

196034 153805 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 157893 L00087 153822 153800 153797

196035 153805 153810 153809 308749 308731 308732 308734 157893 L00087 153822 153800 153797

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Typ 5 – głębokość 540 mm 
•	 piórnik, szuflada standardowa, szuflada podwyższona (na nadbudowę na zawieszane teczki) do kontenera o wysokości wewnętrznej 544 mm

Typ 5 – głębokość 740 mm 
•	 piórnik, szuflada standardowa, szuflada podwyższona (na nadbudowę na zawieszane teczki) do kontenera o wysokości wewnętrznej 544 mm

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty
mocowanie 

frontu
nadbudowa 

na teczki

przedłu. 
nadbudowy na 
zawies. teczki

kołek 
blokującyprawa lewa prawa lewa

2 × 2 × 2 × 4 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 8 × 1 × 1 × 2 × 3 ×

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady

tłumienie 
do pełnego 

wysuwu
piórnik

prowadnica piórnika listwa  
zamkowa 

SVS
zamek wkręty

mocowanie 
frontu

nadbudowa 
na teczkiprawa lewa prawa lewa

2 × 2 × 2 × 4 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 8 × 2 × 1 ×

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)
1]  kołek blokujący jest wstępnie zamontowany w szufladzie

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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229211 153781 308744 308743 ✖ 228264 122965 153821

229212 153781 308744 308745 ✖ 228264 122965 153821

229213 153781 153787 153786 ✖ 228264 122965 153821

229219 153781 153787 153786 308749 228264 122965 153821

229215 153782 308744 308743 ✖ 228264 122965 153822

229216 153782 308744 308745 ✖ 228264 122965 153822

229217 153782 153787 153786 ✖ 228264 122965 153822

229218 153782 153787 153786 308749 228264 122965 153822

356598 221366 308744 308743 ✖ 228264 122965 153821

356599 221366 308744 308745 ✖ 228264 122965 153821

356600 221366 153787 153786 ✖ 228264 122965 153821

356601 221366 153787 153786 308749 228264 122965 153821

229221 153804 308747 308746 ✖ 228264 122965 153821

229222 153804 308747 308748 ✖ 228264 122965 153821

229224 153804 153810 153809 ✖ 228264 122965 153821

229226 153804 153810 153809 308749 228264 122965 153821

229225 153805 308747 308746 ✖ 228264 122965 153822

229227 153805 308747 308748 ✖ 228264 122965 153822

229228 153805 153810 153809 ✖ 228264 122965 153822

229229 153805 153810 153809 308749 228264 122965 153822

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

listwa  
zamkowa 

SVS
zamek wkręty

prawa lewa

4 × 4 × 4 × 8 × 1 × 1 × 16 ×

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

listwa  
zamkowa 

SVS
zamek wkręty

prawa lewa

4 × 4 × 4 × 8 × 1 × 1 × 16 ×

Typ 7 – głębokość 540 mm 
•	 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 515 mm

Typ 7 – głębokość 740 mm 
•	 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 515 mm

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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336574 153781 308744 308743 ✖ 232174 122965 153821

336575 153781 308744 308745 ✖ 232174 122965 153821

336579 153781 153787 153786 ✖ 232174 122965 153821

336597 153781 153787 153786 308749 232174 122965 153821

336599 153782 308744 308743 ✖ 232174 122965 153822

336600 153782 308744 308745 ✖ 232174 122965 153822

336605 153782 153787 153786 ✖ 232174 122965 153822

336607 153782 153787 153786 308749 232174 122965 153822

356602 221366 308744 308743 ✖ 232174 122965 153821

356603 221366 308744 308745 ✖ 232174 122965 153821

356604 221366 153787 153786 ✖ 232174 122965 153821

356605 221366 153787 153786 308749 232174 122965 153821

336609 153804 308747 308746 ✖ 232174 122965 153821

336610 153804 308747 308748 ✖ 232174 122965 153821

336611 153804 153810 153809 ✖ 232174 122965 153821

336612 153804 153810 153809 308749 232174 122965 153821

336613 153805 308747 308746 ✖ 232174 122965 153822

336614 153805 308747 308748 ✖ 232174 122965 153822

336615 153805 153810 153809 ✖ 232174 122965 153822

336616 153805 153810 153809 308749 232174 122965 153822

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

listwa  
zamkowa 

SVS
zamek wkręty

prawa lewa

4 × 4 × 4 × 8 × 1 × 1 × 16 × 

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

listwa  
zamkowa 

SVS
zamek wkręty

prawa lewa

4 × 4 × 4 × 8 × 1 × 1 × 16 × 

Typ 8 – głębokość 540 mm 
•	 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 643 mm

Typ 8 – głębokość 740 mm 
•	 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 643 mm

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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196139 153781 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153821 ✖ 1]

196140 153781 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 176242 L00087 153821 ✖ 1]

196141 153781 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153821 ✖ 1]

196142 153781 153787 153786 308749 308731 308732 308734 176242 L00087 153821 ✖ 1]

196143 153782 308744 308743 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153822 ✖ 1]

196144 153782 308744 308745 ✖ 308731 308732 308734 176242 L00087 153822 ✖ 1]

196145 153782 153787 153786 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153822 ✖ 1]

196146 153782 153787 153786 308749 308731 308732 308734 176242 L00087 153822 ✖ 1]

351935 351776 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 176242 352505 153821 351782 

351937 351777 351779 351778 ✖ 308731 351781 351780 176242 352505 153822 351782

356594 221366 308744 308743 ✖ 308735 308740 308741 176242 L00087 153821 ✖ 1]

356595 221366 308744 308745 ✖ 308735 308740 308742 176242 L00087 153821 ✖ 1]

356596 221366 153787 153786 ✖ 308735 308740 308741 176242 L00087 153821 ✖ 1]

356597 221366 153787 153786 308749 308735 308740 308742 176242 L00087 153821 ✖ 1]

196147 153804 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153821

196148 153804 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 176242 L00087 153821

196149 153804 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153821

196150 153804 153810 153809 308749 308731 308732 308734 176242 L00087 153821

196151 153805 308747 308746 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153822

196152 153805 308747 308748 ✖ 308731 308732 308734 176242 L00087 153822

196153 153805 153810 153809 ✖ 308731 308732 308733 176242 L00087 153822

196154 153805 153810 153809 308749 308731 308732 308734 176242 L00087 153822

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty kołek 
blokującyprawa lewa prawa lewa

4 × 4 × 4 × 8 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 16 × 3 ×

kod  
kompletu

szuflada
prowadnica szuflady tłumienie 

do pełnego 
wysuwu

piórnik
prowadnica piórnika listwa  

zamkowa 
SVS

zamek wkręty
prawa lewa prawa lewa

4 × 4 × 4 × 8 z× 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 16 ×

Typ 9 – głębokość 540 mm 
•	 piórnik i 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 652 mm

Typ 9 – głębokość 740 mm 
•	 piórnik i 4 szuflady do kontenera o wysokości wewnętrznej 652 mm  

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)

	Ĺ do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 11.41) ew. rozetę (L00066)
1]  kołek blokujący jest wstępnie zamontowany w szufladzie

biurowe systemy  
kontenerowe – komplety
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uniwersalny zamek centralny SVS
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod   opis

Zestaw SVS3 do kontenerów BBP z piórnikiem

Zestaw SVS3 do kontenerów BBP bez piórniku

Uniwersalny zamek centralny SVS
Zestaw uniwersalny służy do tworzenia listwy zamkowej SVS3  
do własnego rozwiązania kontenerowego. 

Wszystko, co musisz zrobić, to zamontować listwę zamka SVS3, zachowując rozstaw 32 mm.

Zestaw jest zatem uniwersalny, ale należy spełnić kilka warunków,  
które zależą od technicznego rozwiązania listwy zamkowej SVS.

Główne cechy:
•	 możliwość zbudowania własnego rozwiązania kontenerowego
•	 do kontenera o szerokości wewnętrznej 392 i 292 mm
•	 dla zestawu ORGA AER i TIP AER
•	 należy zachować rozstaw 32 mm
•	 proste obliczenie i montaż drążka zamka
•	 zestaw zawiera rozwiązanie do blokowania maksymalnie 6 szuflad  

dla wysokości korpusu do 1000 mm
•	 do wyboru są dwa zestawy:

	– do kontenerów z piórnikiem
	– do kontenerów bez piórnika

Instrukcja:
1.	 zamówienie klienta należy dostosować do rozstawu 32 mm
2.	 obliczanie wysokości frontów szuflad
3.	 skrócenie pręta zgodnie z wewnętrzną wysokością kontenera
4.	 dopasowanie listwy zamka do poszczególnych komponentów
5.	 testowanie funkcjonalności zabezpieczenia przed przewróceniem się kontenera
6.	 montaż

Powyższy zestaw zawiera tylko listwę zamkową z elementami blokującymi.

Należy dokupić również:

•	 zamek – dla zestawu SVS3 353593 z piórnikiem zamek L00087 dla wersji z uchwytem/profilem uchwytowym 
– dla zestawu SVS3 353593 z piórnikiem zamek 352505 dla wersji bezuchwytowej 
– dla zestawu SVS3 353595 bez piórnika zamek 122965

•	 rozeta L00066
	Ĺ wkładka cylindryczna – str. 3.41
	Ĺ plastikowe lub metalowe szuflady – str. 11.3
	Ĺ prowadnice – str. 11.4
	Ĺ piórnik z prowadnicami do wariantu kontenera z piórnikiem – str. 11.5
	Ĺ wkręty do mocowania frontu – str. 11.5

INNE OPCJONALNE AKCESORIA

	Ĺ wewnętrzne przegrody – str. 11.4
	Ĺ nadbudowa do zawieszania teczek – str. 11.5
	Ĺ element mocujący do wysokiego frontu szuflady – str. 11.5
	Ĺ piórnik do włożenia do szuflady – str. 11.5



11

11.2412345 12345

395087 47 × 424

395097 97 × 424

395102 147 × 424

395107 297 × 424

395093 47 × 424

395099 97 × 424

395103 147 × 424

395108 297 × 424

395095 47 × 424

395100 97 × 424

395104 147 × 424

395109 297 × 424

407069

147 × 424407070

407071

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod kolor rozmiar (mm)

szary

biały

srebrny 
metaliczny

kod kolor rozmiar (mm)

szary

biały

srebrny metaliczny

Fronty akustyczne kontenerów BBP ORGACUSTIC 
W nowoczesnych biurach stawia się na ergonomiczne rozwiązania meblowe i redukcję hałasu w przestrzeni. W pracy spędzamy jedną trzecią

dnia, powinniśmy więc się tam dobrze czuć. Ma na to wpływ również komfort akustyczny. Oddziałuje nie tylko na naszą wydajność pracy, ale także na nasze zdrowie. 

Seria akustycznych frontów szuflad kontenerowych ORGACUSTIC niemieckiej firmy BBP może pomóc w zapewnieniu dobrego komfortu pracy.

Współczynnik pochłaniania dźwięku serii OrgaCustic wynosi 95%.

Wartość ta jest zaliczana do najwyższej kategorii elementów akustycznych klasy A.

Właściwości:
•	 ważny element w redukcji hałasu w pomieszczeniach
•	 wkładka akustyczna wykonana z pianki z żywicy melaminowej
•	 nowoczesny i elegancki design
•	 fronty przystosowane są do rozstawu 25mm, dlatego potrzebne jest stosowanie dedykowanej 

listwy zamkowej SVS 
•	 otwór zamka ma średnicę wiercenia 18 mm

Inne rozwiązania akustyczne:
	Ĺ panele akustyczne str. 11.31 – 11.34
	Ĺ żaluzje akustyczne str. 12.12

	n należy zamówić całą paczkę
•	 więcej informacji na www.demos-trade.com
•	 front rozmiar 47 × 424 mm z otworem na zamek o średnicy 18,5 mm

•	  każdy front ma otwór na zamek Ø 18,5 mm
•	  należy zamówić całą paczkę
•	  więcej informacji na www.demos-trade.com

Fronty akustyczne

Fronty akustyczne z otworem na zamek

fronty akustyczne kontenerów  
BBP ORGACUSTIC
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153811
762 390

153812

394745
412

540

394746 390

153813
390 60

153814

394292
540 65

394297

308749

153815

153816

153811394746

wyposażenie szafek biurowych
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod szerokość  
wewnętr. (mm) głębokość (mm)   opis

metalowa rama do szafki na akta

metalowa szuflada z dnem z płyty wiórowej laminowanej

metalowa rama do szafki na akta

kod długość (mm) nośność (kg)   opis

lewa z dociągiem

prawa z dociągiem

lewa z dociągiem

prawa z dociągiem

kod   opis

tłumienie

kod   opis

przegródka metalowa

kod   opis

metalowe mocowanie

•	 tłumienie do tych szuflad dostarczany jest osobno (kod 308749)

•	 oryginalne tłumienie wkłada się od przodu prowadnicy pełnego wysuwu i zabezpiecza przez przekręcenie
•	 zalecamy użycie tłumienia do prawej i lewej prowadnicy

•	 służy do rozdzielenia ramy na akta (800mm szarokość) na dwie części
•	 dzięki temu podziałowi możliwe jest zawieszenie teczek podłużnie i poprzecznie

Wyposażenie szaf Orga AER 
•	 	ramy na akta i szerokie szuflady ststemu Orga Aer oferują szerokie możliwości organizacji szaf kartotekowych
•	 wyposażenie można zamówić również w niestandardowych rozmiarach
•	 	produkt zapewnia doskonałą przejrzystość, design oraz wysoką jakość
•	 system Orga Aer jest zamykany wysokiej jakości zamkiem Lehman SVS
•	 nadaje się do zawieszania teczek na dokumenty zawierających haczyk do zawieszania  

(są one powszechnie dostępne np. w sklepach papierniczych)

•	 do szerokości 762 potrzeba 8 szt. wkrętów (153821) do zamocowania frontu
•	 do szerokości 412 potrzeba 4 szt. wkrętów (153821) do zamocowania frontu

•	 wspornik służy do wzmocnienia przodu wysokiej szuflady szafki lub zawieszanej ramy na akta
•	 pakowane po 1 sztuce ( na jedną szufladę lub ramę potrzebne są 2 sztuki mocowania)

Szuflady i ramy na akta

Prowadnica pełnego wysuwu  
do szuflad i ram na akta

Tłumienie olejowe do prowadnicy  
pełnego wysuwu do szuflad i ram szafek

Przegródka do zawieszania kartotek  
do głębokości 390 mm

Mocowanie do wysokiego frontu 
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389844

389846

389859

389860

153823

153824

153825

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

wyposażenie szafek biurowych
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 blachy perforowane służą do przymocowania przegródek (kod 389846)
•	 dwie perforowane blachy wkładane są od wewnątrz do szuflady, a podstawowa 

przegroda (kod 389846) jest umieszczana między nimi, zabezpieczając je

•	 Do zamocowania przegrody należy użyć blachy kod 389844

•	 należy zastosować do szuflad i ram gdy chcemy aby to były szuflady wewnętrzne 
(szafka z frontami otwieranymi)

•	 prawa i lewa część do wersji o szerokości wewnętrznej 762 i 412 mm
•	 środkowa część jest przeznaczona do wersji 762 mm i do wewnętrznej szerokości 

412 mm, należy ją skrócić

kod   opis

podstawowa przegroda wewnętrzna do szuflad

kod   opis

podstawowa przegroda szuflady

kod   opis

przegródka metalowa A5 (długość 212 mm)

przegródka metalowa A6 (długość 152 mm)

kod   opis

zaślepka plastikowa środkowa do szuflady i ramy

zaślepka plastikowa lewa do szuflady i ramy

zaślepka plastikowa prawa do szuflad i ramy

Blacha 
do przymocowania przegródki wewnętrznej do szuflady

Podstawowa przegroda wewnętrzna 
do szuflad

Wewnętrzne przegrody do szuflad szafek

Zaślepki do szuflad i ram
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biurowe systemy  
kontenerowe – komplet

Komplet – typ R3 

kod
szerokość 

wewnętrzna 
(mm)

głębokość 
(mm)

mechanizm 
tłumiący

wysokość 
frontu (mm)

rozmiar 
wewnętrzny 

(mm)
liczba szuflad

tak

nie

tak

nie

tak

nie

kod
kompletu

rama
prowadnice ramy tłumienie do 

prowadnic
przegródki 
podłużne

mocowanie 
frontu

listwa zamka SVS zamek 
ryglowy

pręt do 
zamka 

ryglowego

prowadnica 
drążka  

rozporowego
lewa prawa lewy prawy

•	 do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
•	 wkręty (kod 153821) należy dokupić osobno według zapotrzebowania
•	 do jednej szuflady potrzebnych jest 8 szt. wkrętów

Zestawy szuflad na zawieszane akta

Tabela przeglądowa poszczególnych komponentów zestawów

	n komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej 
złożonych kombinacji. Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

biurowe systemy  
kontenerowe – komplet

Komplet – typ R4 

kod
szerokość 

wewnętrzna 
(mm)

głębokość 
(mm)

mechanizm 
tłumiący

wysokość 
frontu (mm)

rozmiar 
wewnętrzny 

(mm)
liczba szuflad

tak

nie

tak

nie

tak

nie

kod
kompletu

rama
prowadnice ramy tłumienie do 

prowadnic
przegródki 
podłużne

mocowanie 
frontu

listwa zamka SVS zamek 
ryglowy

pręt do 
zamka 

ryglowego

prowadnica 
drążka  

rozporowego
lewa prawa lewy prawy

•	 do kompletu należy dodać wkładkę wymienną Lehmann w zależności od potrzeb (str. 3.41) ew. rozetę (L00066)
•	 wkręty (kod 153821) należy dokupić osobno według zapotrzebowania
•	 do jednej szuflady potrzebnych jest 8 szt. wkrętów

Tabela przeglądowa poszczególnych komponentów zestawów

	n komplety są całościami złożonymi z innych kodów ułatwiających zamawianie bardziej 
złożonych kombinacji. Oznacza to, że nie muszą być spakowane w jeden karton



INTELIGENTNA SZUFLADA 
POD BLAT

FOR ALL WORKSURFACES

•	Do użycia pod dowolnym blatem dzięki  
elastycznemu systemowi mocowania.

•	Szufladę można zamontować po prawej lub lewej 
stronie stołu.

•	Dno szuflady z antypoślizgowym wykończeniem.

•	Prowadnice pełnego wysuwu z tłumieniem.

•	Łatwa w utrzymaniu powierzchnia z wykończeniem 
odpornym na zarysowania.

•	Kolor biały lub czarny.
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

szuflada pod blat OrgaWork
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 do użycia pod dowolnym blatem dzięki elastycznemu systemowi mocowania
•	 idealna do stołów z regulacją wysokości
•	 dzięki obustronnemu frontowi szuflady można zamontować szufladę po prawej  

lub lewej stronie stołu
•	 dno szuflady z antypoślizgowym wykończeniem
•	 prowadnica pełnego wysuwu z tłumieniem
•	 łatwa w utrzymaniu powierzchnia z wykończeniem odpornym na zarysowania
•	 kolor biały lub czarny
•	 z zamkiem Lehmann

•	 wymiary wewnętrzne: szerokość 305 × głębokość 345 × wysokość 40 mm
•	 wymiary zewnętrzne: szerokość 430 × głębokość 410 × wysokość 70 mm
•	 prowadnice pełnego wysuwu z tłumieniem
•	 zamek Lehmann jest częścią zestawu
•	 zestaw elementów dystansowych zawiera:

	–  1 szt. element dystansowy przedni, wysokość 53 mm
	–  2 szt. słupki dystansowe tylne, wysokość 53 mm
	–  6 szt. wkrętów 4,5 × 70 mm do montażu w blacie stołu

•	 aby połączyć dwie szuflady ze sobą, użyj śrub 4× 30 mm (nie są częścią zestawu)
	Ĺ należy dokupić wkładkę cylindryczną, patrz str. 3.41

Szuflada pod blat stołu OrgaWork 

kod opis kolor

szuflada z prowadnicą pełnego wysuwu  
i dociągiem

biały

czarny

zestaw listew dystansowych  
do szuflady

biały

czarny
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387585 40 × 60

387595 40 × 80

387605 40 × 100

387615 40 × 120

387625 40 × 140

387635 40 × 160

387645 40 × 180

387655 80 × 120

387665 80 × 160

387675 80 × 180

387685 120 × 120

387695 120 × 160

387705 120 × 180

392643

407785

387595 387655 387705

SCHWARZ
Black / Noir / Negro

0651

HELLBLAU
Light blue / Céleste / Celeste

0379

PERLGRAU
Light Grey / Perle grise / Gris Claro

0643

ORANGE
Orange / Orange / Naranja

0120

NUSS
Light Brown / Noisette / Avellana

0534

ROT
Red / Rouge / Rojo

0231

GRÜN
Green / Vert / Verde

0426

Fabric color / Couleur des tissus / Color de la tela

DUNKELBLAU
Blue / Bleu / Azul

0331

GELB
Yellow / Jaune / Amarillo

0053

ELFENBEIN
Ivory / Ivoire / Marfil

0532

Stofffarben

45 392643

panele akustyczne
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod rozmiar (cm) opis kolor

prosty

zielony

prosty

prosty

prosty

prosty

prosty

prosty

podwójny

podwójny

podwójny

potrójny

potrójny

potrójny

różne zestaw kształtów niebieski

różne zestaw kształtów zielony

Panele akustyczne ZEN Kesseböhmer 
Akustyka to dziedzina nauki zajmująca się powstawaniem, rozchodzeniem  
się i wieloma innymi właściwościami fal dźwiękowych.

Nie tylko w domu i w pracy, ale także w innych pomieszczeniach, dobre samopoczucie  
jest bardzo ważne, aby można było w pełni skoncentrować się na codziennych zadaniach.

Na dobre samopoczucie wpływa poziom hałasu otoczenia. 

Panele akustyczne ZEN Kesseböhmer przyczyniają się do tłumienia fal dźwiękowych  
w pomieszczeniach, a więc tłumienia hałasu.

Główne cechy:
•	 panele nie odbijają, ale pochłaniają fale dźwiękowe, a więc tłumią hałas w pomieszczeniach
•	 panele w naturalny sposób dzielą przestrzeń
•	 są idealnym designerskim uzupełnieniem wnętrz
•	 znormalizowane wymiary
•	 wybór 10 kolorów
•	 możliwości montażu:

	– na blacie lub pod blatem stołu
	– wolno stojący w przestrzeni
	– na szkle lub ścianie
	– do zamocowania na suficie

•	 certyfikat absorpcji dźwięku zgodnie z ISO 11654:1998

Dostępne w wielu kolorach:

zielony

jasnobrązowy

czerwony

pomarańczowy

kość słoniowa

jasnoszary

żółty

jasnoniebieski

niebieski

czarny
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

panele akustyczne
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod opis kolor

zestaw mocowań

białyzestaw mocowań do użycia między stołami

zestaw mocowań z wkrętem

•	 zestaw zawiera 2 szt. mocowań 
•	 uchwyty są również dostępne w kolorze szarym i antracytowym

Uchwyty paneli do stołu
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panele akustyczne
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R
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387712
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400433

400436

400445

400451

400454

400457

400445, 400454

387715

400433

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

panele akustyczne
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod opis kolor

pionowy, obustronny, do 1 panelu

biały

pionowy, obustronny, do 1 panelu, kółka

pionowy, obustronny, do 3 paneli

pionowy, obustronny, do 3 paneli, kółka

poziomy, do 3 paneli

poziomy, do 3 paneli, kółka

poziomy, do 4 paneli

poziomy, do 4 paneli, kółka

•	 uchwyty są również dostępne w kolorze szarym i antracytowym
•	 sprzedawane po 1 szt.

Uchwyty paneli wolno stojących

Inne rozwiązania akustyczne:

	Ĺ fronty akustyczne do kontenerów str. 11.24
	Ĺ żaluzje akustyczne str. 12.12	
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405325 750

405327 500

405326 750

405328 500

405331
500

405332

405333

750
405334

405329

405330

405326

405334+405330

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

przestrzeń do przechowywania  
HIGHTOWER

Szafki HIGHTOWER oferują różne opcje układania przestrzeni do przechowywania, 
szuflad, półek i ram do zawieszania folderów.

Po otwarciu szafki zobaczysz po obu stronach przejrzystą przestrzeń  
do przechowywania, dzięki czemu HIGHTOWER może być używany przez dwie osoby.

W kilku krokach możesz w dowolnym momencie zreorganizować przestrzeń  
i dostosować ją do swoich indywidualnych potrzeb.

•	 zorganizowana przestrzeń do przechowywania
•	 szybki dostęp do wszystkich przechowywanych przedmiotów
•	 przestrzeń do przechowywania w postaci otwartych metalowych skrzynek,  

zamykanych skrzynek, półek, szuflad lub ram do zawieszania folderów
•	 możliwość wkładania skrzynek własnej produkcji
•	 prosty montaż
•	 nośność do 90 kg
•	 możliwość regulacji frontu
•	 dostępne dwie głębokości szafki

	– wariant 750 – szerokość 400 × wysokość 1121 × głębokość 728 mm
	– wariant 500 – szerokość 400 × wysokość 1121 × głębokość 464 mm

kod opis do głębokości (mm)

górne prowadnice

prowadnice z mocowaniem 
do dna

kod opis do głębokości (mm) kolor

rama wysuwna

antracyt

srebrny

antracyt

srebrny

słupek wzmacniający
antracyt

srebrny

Prowadnice

Rama

•	 do jednej szafki potrzebna jest 1 para prowadnic do dna i 1 para prowadnic górnych
•	 prowadnice z dociągiem i tłumieniem

	Ĺ oba typy ram (750 i 500) należy uzupełnić piórnikiem lub wkładką z ładowarką QI 
i USB ze str. 11.36

Przestrzeń do przechowywania HIGHTOWER
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405335
750

405336

405337
500

405338

405343
750

405344

405345
500

405346

405339
750

405340

405341

405342

405351

405352

405353

405354

405347 750

405348 500

405349 750

405350 500

405336

405339

405347

405349

405352

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

przestrzeń do przechowywania  
HIGHTOWER

kod opis
do 

głębokości 
(mm)

kolor

metalowa 
skrzynka

antracyt

srebrny

antracyt

srebrny

kod opis
do 

głębokości 
(mm)

kolor

metalowa 
skrzynka 
zamykana

antracyt

srebrny

antracyt

srebrny

kod opis
do 

głębokości 
(mm)

kolor

półka
antracyt

srebrny

kod opis kolor

piórnik
antracyt

srebrny

kod opis kolor

kątownik do skrzynek 
drewnianych

antracyt

srebrny

kod opis kolor

metalowa wkładka z 
bezprzewodową ładowarką  

i 2 szt. USB 5 V

antracyt

srebrny

kod opis
do 

głębokości 
(mm)

kolor

szuflada z 
prowadnicą

czarny

kod opis
do 

głębokości 
(mm)

kolor

rama z 
prowadnicą do 
zawieszania 
folderów

czarny

Systemy do przechowywania

AKCESORIA

•	 zamek jest częścią skrzynki

•	 służy do przymocowania drewnianej skrzynki własnej produkcji
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stelaż elektryczny Strong
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod kolor

srebrny, RAL 9006 matowy

biały, RAL 9016 matowy

czarny, RAL 9005 matowy

Strong elektryczny stelaż z regulacją wysokości

•	 wersja z dwoma silnikami	
•	 wysokość 625 –1280 mm	
•	 zalecany rozmiar blatu 1200–1800 mm	
•	 grubość blatu 700–800 mm	
•	 nośność stołu 120 kg	
•	 prędkość obrotowa silnika 32 mm/s	
•	 poziom hałasu <45 dB	
•	 profil nogi 80 × 50 mm
•	 trzy poziomy ustawienia czułości zabezpieczenia antykolizyjnego	

Możesz zamówić pionową osłonę przewodów do wysokiego 
stołu pod kodem 353378.

Przepusty kablowe i systemy zarządzania
 kablami od str. 11.93.
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaż elektryczny Strong
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod kolor

srebrny, RAL 9006 matowy

biały, RAL 9016 matowy

czarny, RAL 9005 matowy

Strong elektryczny stelaż z regulacją wysokości narożny

•	 wersja z trzema silnikami	
•	 wysokość 625 –1280 mm	
•	 zalecany rozmiar blatu 1200–1800 mm × 900–1100 mm	
•	 grubość blatu 700–800 mm	
•	 nośność stołu 150 kg	
•	 prędkość obrotowa silnika 32 mm/s	
•	 poziom hałasu <45 dB	
•	 profil nogi 80 × 50 mm
•	 trzy poziomy ustawienia czułości zabezpieczenia antykolizyjnego		

	

Możesz zamówić pionową osłonę przewodów do wysokiego 
stołu pod kodem 353378.

Przepusty kablowe i systemy zarządzania
 kablami od str. 11.93.
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www.miladesign.com.pl

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 większość produktów Miladesign jest dostępna w 4 podstawowych kolorach (bez dodatkowych opłat)
•	 inne kolory z palety RAL na zamówienie (w zależności od zamówionej ilości produktu i rodzaju koloru)
•	 stelaże stołowe i kanały łączące wykonane ze stali
•	 wszystkie stelaże Miladesign dostarczamy w parach

(str.  11.46

(str. 11.55

(str. 11.62

(str. 11.65

(str. 11.43(str. 11.41

(str. 11.47

(str. 11.59

(str. 11.51

(str. 11.67

(str. 11.44

(str. 11.48

(str. 11.60

(str. 11.57

(str. 11.66

(str.  11.45

(str. 11.53

(str. 11.61

(str.  11.67

(str.  11.50
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700–800
ST201S C

715 + 15

217625 218756 219250 219756

ST202S T 217626 218757 219251 219757

600 ST203S C 217627 218758 219252 219758

ST201GB 90°
680 + 90

217646 218777 219271 219777

ST201GK/90 90° 217643 218774 219268 219774

ST201GK ST201GB

1,600 mm

ST201K-14
ST201S ST201S

ST201GK/90

ST201K-08

1,000 mm

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

do blatu o 
głębokości 

(mm)
nazwa typ

wysokość
(mm)

regulacja
(mm) srebrny antracyt czarny biały

typ połączenie nazwa kąt 
łączenia

wysokość
(mm)

regulacja
(mm) srebrny antracyt czarny biały

drewniana blenda

kanał stalowy

	Ĺ możliwość zastosowania metalowych kanałów i akcesoriów ze str. 11.42
•	 częścią zestawu jest zdejmowana osłona (z zewnętrznej strony) służąca np. do prowadzenia kabli

	Ĺ zakładka S = 15 mm (informacje na str. 11.42 z kanałami łączącymi)
	Ĺ przygotowane do oskrzyni drewnianej, okucia łączące na str. 11.42

Stelaże do biurek ST

Narożne nogi

Przepusty kablowe i systemy zarządzania  
kablami od str. 11.93.

Typ C – ST201S i ST203S

Typ T – ST202S

Konstrukcja stołu narożna 1600 × 1000 mm z kanałami łączącymi.  Konstrukcja stołu z drewnianą blenda.
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217641 218772 219266 219772

800 ST201K – 08 217628 218759 219253 219759

900 ST201K – 09 217629 218760 219254 219760

1,000 ST201K – 10 217630 218761 219255 219761

1,100 ST201K – 11 217631 218762 219256 219762

1,200 ST201K – 12 217632 218763 219257 219763

1,300 ST201K – 13 217633 218764 219258 219764

1,400 ST201K – 14 217634 218765 219259 219765

1,500 ST201K – 15 217635 218766 219260 219766

1,600 ST201K – 16 217636 218767 219261 219767

1,700 ST201K – 17 217637 218768 219262 219768

1,800 ST201K–18 217638 218769 219263 219769

15092  – 

6229902 15/16

229903 18/19

217639 218770 219264 219770

217640 218771 219265 219771

D

S S

L 2, 0+L

i 8

i

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

nazwa srebrny antracyt czarny biały

ST201KW

długość blatu D 
(mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

kod nazwa do grubości 
blatu (mm) liczba (szt.)

trzpień do mimośrodu M6

mimośród okucia łączącego

długość blatu D 
(mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

1400 – 1800 ST201KR 14 – 18

1800 – 2200 ST201KR 18 – 22

•	 długość kanału jest zawsze o 130 mm krótsza od podanej długości blatu
•	 podczas korzystania z nogi narożnej konieczne jest wybranie kanału  

dla płyty o 200 mm krótszego lub wariantu kanału połączeniowego z regulacją
	Ĺ przeznaczone tylko do stelaży na str. 11.41

D – �długość blatu według wybranego  
kanału łączącego

S – �część blatu wystająca poza  
konstrukcję stelaża

•	 długość kanału jest zawsze o 130 mm krótsza od podanej długości blatu
	Ĺ przeznaczone tylko do stelaży na str. 11.41

•	 długość 240 mm
•	 jest stosowany do małych konstrukcji stołowych zamiast kanału łączącego lub drewnianej blendy
•	 podczas korzystania z podpórki może być mniejsza stabilność biurka

	Ĺ przeznaczone tylko do stelaży na str. 11.41

Kanały łączące ST
ST201K – stały

Okucia łączące do drewnianej blendy

ST201KR – z regulacją 

Wspornik stelaża ST201KW
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ST221/1

ST221/3

ST224/1

700–800
ST223 C

715 + 15

217656 218787 219281 219787

ST224 T 217658 218789 219283 219789

600 ST223/60 C 217657 218788 219282 219788

ST223

ST224

ST223 + ST221/3

ST223 + ST221/3

ST951/12

1,200 mm ST953

ST221/1 217663 218794 219288 219794

ST221/3 217664 218795 219289 219795

ST224/1 217665 218796 219290 219796

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.49
•	 część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża S = 17 mm (informacje na str. 11.49 z kanałami łączącymi)
•	 regulowane ślizgacze chromowane
•	 boczne wypełnienie stelaża należy zamówić osobno

Stelaże do biurek ST

Przepusty kablowe 
i systemy zarządzania kablami 

od str. 11.93.

do blatu  
o głębokości 

(mm)
nazwa typ wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

•	  rozmiar 170 × 650 mm

nazwa srebrny antracyt czarny biały

Wypełnienie ST221 i ST224
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ST221/1R
ST221/3R

ST224/1R 

ST223R

ST224R

700–800
ST223R C

600–800

217668 218799 219293 219799

ST224R T 217670 218801 219295 219801

600 ST223/60R C 217669 218800 219294 219800

ST221/1R 217674 218805 219299 219805

ST221/3R 217675 218806 219300 219806

ST224/1R 217676 218807 219301 219807

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.49
•	 część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża S = 17 mm (informacje na str. 11.49 z kanałami łączącymi)
•	 regulacja wysokości jest blokowana za pomocą śrub
•	 regulowane ślizgacze chromowane
•	 boczne wypełnienie stelaża należy zamówić osobno

Stelaże do biurek ST  
z możliwością ręcznej regulacji wysokości

Przepusty kablowe 
i systemy zarządzania kablami 

od str. 11.93.

Wypełnienie z regulacją wysokości ST 221R i ST 224R

•	  rozmiar 170 × 550–750 mm

do blatu  
o głębokości 

(mm)
nazwa typ wysokość 

(mm)
srebrny antracyt czarny biały

nazwa srebrny antracyt czarny biały
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ST227

ST226

ST952

ST227

1 300–1 800 mm

700–800
ST227 C

715 + 15

217678 218809 219303 219809

ST226 T 217677 218808 219302 219808

600 ST227/60 C 217679 218810 219304 219810

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.49
•	 część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża S = 5 mm (informacje na str. 11.49 z kanałami łączącymi)
•	 bardzo stabilny typ stelaża z wewnętrznymi osłonami do demontażu (mocowane na magnesach)

Stelaże do biurek ST

Przepusty kablowe 
i systemy zarządzania kablami 

od str. 11.93.

do blatu o 
głębokości 

(mm)
nazwa typ wysokość

 (mm)
regulacja 

(mm) srebrny antracyt czarny biały
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ST227R

ST226R

ST952

ST227R

1 300–1,800 mm

700–800
ST227R C

650–850

217684 218815 219309 219815

ST226R T 217683 218814 219308 219814

600 ST227/60R C 217685 218816 219310 219816

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.49
•	 część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża S = 5 mm (informacje na str. 11.49 z kanałami łączącymi)
•	 regulacja wysokości jest blokowana za pomocą śrub
•	 bardzo stabilny typ stelaża z wewnętrznymi osłonami do demontażu  

(mocowane na magnesach)

Stelaże do biurek ST  
z możliwością ręcznej regulacji wysokości

Przepusty kablowe 
i systemy zarządzania kablami 

od str. 11.93.

do blatu  
o głębokości 

(mm)
nazwa typ wysokość 

(mm) srebrny antracyt czarny biały
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600 Q7306

715

217546 218677 219171 219676

700 Q7307 217547 218678 219172 219677

800 Q7308 217548 218679 219173 219678

1,200 Q7312 217549 218680 219174 219679

1,400 Q7314 217550 218681 219175 219680

1,600 Q7316 217551 218682 219176 219681

Q7306

Q7312

1 294–1 794 mm

Q7306

ST 952

50 mm

50 m
m

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

do blatu  
o głębokości (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

+ 15

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.49
•	 profil nogi 50 × 50 mm 

 

	Ĺ zakładka S = − 6 mm, dla tego typu stelażu należy używać kanałów z regulacją  
(informacje na str. 11.49 z kanałami łączącymi)

Stelaże do biurek Quantum

Przepusty kablowe 
i systemy zarządzania kablami 

od str. 11.93.
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600 Q7106

715

217540 218671 219165 219670

700 Q7107 217541 218672 219166 219671

800 Q7108 217542 218673 219167 219672

1,200 Q7112 217543 218674 219168 219673

1,400 Q7114 217544 218675 219169 219674

1,600 Q7116 217545 218676 219170 219675

Q7106

Q7112

1 294–1 794 mm

Q7106

ST 952

50 mm

50 m
m

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

do blatu  
o głębokości (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

+ 15

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.49
•	 profil nogi 50 × 50 mm 

 

	Ĺ zakładka S = − 6 mm, dla tego typu stelażu należy używać kanałów  
z regulacją (informacje na str. 11.49 z kanałami łączącymi)

Stelaże do biurek Quantum

Przepusty kablowe 
i systemy zarządzania kablami 

od str. 11.93.
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800 ST951/08 217763 218898 219388 219894

1,000 ST951/10 217764 218899 219389 219895

1,200 ST951/12 217765 218900 219390 219896

1,400 ST951/14 217766 218901 219391 219897

1,500 ST951/15 217767 218902 219392 219898

1,600 ST951/16 217768 218903 219393 219899

1,700 ST951/17 217769 218904 219394 219900

1,800 ST951/18 217770 218905 219395 219901

D

S S

800–1,200 ST951 217771 218906 219396 219902

1,300– 1,800 ST952 217772 218907 219397 219903

1,900–2,200 ST954 217773 218908 219398 219904

200 ST953 217774 218909 219399 219905

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

długość blatu D 
(mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

•	 jest stosowany do małych konstrukcji stołowych zamiast kanału łączącego
•	 podczas korzystania z podpórki może być mniejsza stabilność biurka

•	 długość kanału jest zawsze o 150 mm krótsza od podanej długości blatu
•	 korzystając z nogi narożnej zaleca się wybrać kanał łączący z regulacją

•	 długość kanału jest zawsze o 150 mm krótsza od podanej długości blatu

D – �długość blatu według wybranego  
kanału łączącego

S – �uskok blatu nad strukturą stołu 
uskok podany przy każdym stelażu

Kanały łączące do ST i Quantum

długość blatu (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

długość (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

ST951, ST952 i ST954 z regulacją

Wspornik stelaża ST953
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ST501+ST955/4 × 90° 353367 353368 394251 394252

ST502+ST955/4 × 90° 342186 353369 394254 394255

700–800
ST201E C

715 + 15

217647 218778 219272 219778

ST202E T 217648 218779 219273 219779

600 ST203E C 217649 218780 219274 219780

15092  – 

6229902 15/16

229903 18/19

L 2, 0+L

i 8

i

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

nazwa noga (mm) srebrny antracyt czarny biały

ø 50 wysokość 680 – 770

50 × 50 wysokość 715 – 730

Noga narożna do do połączeń 
pod kątem 90° do ST i Quantum

Przepusty kablowe i systemy zarządzania 
kablami od str. 11.93.

•	 tylko do drewnianych blend wypełnienia z płyty wiórowej laminowanej

Stelaże stołowe ECO

 Okucia łączące do drewnianej blendy

do blatu 
o głębokości 

(mm)
nazwa typ wysokość

 (mm)
regulacja 

(mm) srebrny antracyt czarny biały

kod nazwa do blatu o  
grubości (mm)

liczba 
(szt.)

trzpień do mimośrodu M6

mimośród okucia łączącego

Typ C – ST201E i ST203E

Typ T – ST202E
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349063

STK3706

715 + 10

600–700
349090

349118

349105

349064

STK3708 800
349093

349119

349106

349065

STK3709 900
349094

349120

349107

349066

STK3706EL

 680–1,250 +10

600–700349121

349108

349067

STK3708EL 800349122

349109

349068

STK3709EL 900349123

349110

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Stelaże stołowe Stockholm

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

antracyt

biały

czarny

srebrny

antracyt

biały

czarny

srebrny

antracyt

biały

czarny

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja 
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

biały

czarny

srebrny

biały

czarny

srebrny

biały

czarny

	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)
	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56 (belka łącząca do serii Linear)

•	 stelaż wyposażony jest w mechanizm marki LINAK – dwa silniki (jeden w każdej nodze)
•	 dołączony jest również przycisk z funkcją przesuwania w górę/w dół. Zapytaj o inne modele sterowników  

(np. sterownik z pamięcią, wyświetlaczem itp.)
	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)

•	 nośność stołu 80 kg
•	 dla wariantu białego minimalne zamówienie to 36 komletów

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56 (belka łącząca do serii Linear)

•	 designerskie i eleganckie stelaże
•	 kompatybilne z akcesoriami serii Linear
•	 wariant w wersji stałej i elektrycznie regulowanej
•	 dostępne również modele podstaw do biurek na życzenie

Możesz zamówić pionowe prowadzenie kabli do wysokiego 
stołu pod kodem 353378.

Przepusty kablowe i systemy zarządzania
 kablami od str. 11.93.

Stała wysokość

Elektryczna regulacja wysokości
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11.5212345 12345Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R
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217842

LN3301

750 + 10

700–800
218976

219972

219466

217844

LN3303 600
218978

219974

219468

217845

LN3401

750 + 10

700–800
218979

219975

219469

217847

LN3403 600
218981

219977

219471

217854

LN3301R

650–850 + 10

700–800
218988

219984

219478

217856

LN3303R 600
218990

219986

219480

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56
	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56
	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56
	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)

•	 regulacja wysokości jest blokowana za pomocą śrub

Stelaże do biurek Linear 

Przepusty kablowe i systemy zarządzania 
kablami od str. 11.93.

Stała wysokość

Stała wysokość

Ręczna regulacja wysokości

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

 antracyt

biały

czarny

srebrny

 antracyt

biały

czarny

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

 antracyt

biały

czarny

srebrny

 antracyt

biały

czarny

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

 antracyt

biały

czarny

srebrny

 antracyt

biały

czarny
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217857

LN3401R

650–850 + 10

700–800
218991

219987

219481

217859

LN3403R 600
218993

219989

219483

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56
	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)

•	 regulacja wysokości jest blokowana za pomocą śrub

Ręczna regulacja wysokości

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja 
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

 antracyt

biały

czarny

srebrny

 antracyt

biały

czarny
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400236

LN 3707-Y EL 625– 1,250 + 10 700–800400240

400241

217869

LN3401EL

600–1,250 +10

700–800219999

219493

217871

LN3403EL 600220001

219495

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 stelaż wyposażony jest w mechanizm marki LINAK – dwa silniki (1× w każdej nodze) 
•	 nośność stołu maks. 160 kg

	Ĺ zakładka S = 10 mm (informacje na str. 11.56 z kanałami łączącymi)
•	 dla wariantu białego minimalne zamówienie to 36 zestawów
•	 rozmiar 80 × 50 mm
•	 dołączony jest również przycisk z funkcją przesuwania w górę/w dół. 
•	 dostępne są inne modele sterowania (np. sterownik z pamięcią, tarczą itp.)
•	 dostarczane tylko w kolorach wskazanych w tabeli

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56

•	 minimalne zamówienie 36 zestawów (w sprawie indywidualnych zapytań skontaktuj się z działem ds. produktu)
•	 nośność stołu maks. 100 kg
•	 dołączony jest również przycisk z funkcją przesuwania w górę/w dół
•	 dostęp do innych modeli sterowania (np. kontroler z pamięcią, tarczą itp.)
•	 dostarczane tylko w kolorach wskazanych w tabeli

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.56

Możesz zamówić pionowe prowadzenie kabli do wysokiego 
stołu pod kodem 353378.

Przepusty kablowe i systemy zarządzania 
kablami od str. 11.93.

Elektryczna regulacja wysokości

Stelaże do biurek Linear

Elektryczna regulacja wysokości

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja 
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

czarny

biały

kod nazwa wysokość
(mm)

regulacja 
(mm)

do blatu  
o głębokości 

(mm)
kolor

srebrny

biały

czarny

srebrny

biały

czarny
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11.5612345 12345

217878 218998 220008 219502

217879 218999 220009 219503

217880 219000 220010 219504

217881 219001 220011 219505

217882 219002 220012 219506

217883 219003 220013 219507

217884 219004 220014 219508

217885 219005 220015 219509

217886 219006 220016 219510

217887 219007 220017 219511

217888 219008 220018 219512

217889 219009 220019 219513

217891 219011 220021 219515

217892 219012 220022 219516

217890 219010 220020 219514

D

S S

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Belki łączące do serii Linear i Stockholm

do stołu  
o długości (mm) nazwa srebrny antracyt biały czarny

800 LN0803

900 LN0903

1000 LN1003

1100 LN1103

1200 LN1204

1300 LN1304

1400 LN1404

1500 LN1504

1600 LN1604

1700 LN1704

1800 LN1804

1900 LN1904

Kanał kablowy do serii Linear, Linear Twin i Stockholm

wymiary
 (mm) nazwa srebrny antracyt biały czarny

580 × 55 LN0003

980 × 55 LN0004

Kanał regulowany do serii Linear i Stockholm

do stołu  
o długości (mm) nazwa srebrny antracyt biały czarny

1100 – 1800 LN0001

•	 dostarczane w parach
•	 długość drążka jest zawsze 60 mm krótsza od podanej długości stołu

•	 długość kanału jest zawsze o 60 mm krótsza od podanej długości blatu

•	 jest umieszczony pod łącznikami liniowymi serii Linear Twin a Stockholm

D – długość blatu według wybranego kanału łączącego

S – �część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża



11.57 www.demos‑trade.com

2 × 700 LN 3814–6 EL 940 595–1,245

+ 10

349134 349218 349197

2 × 800 LN 3816–6 EL 1040 595–1,245 349135 349219 349198

2 × 900 LN 3818–6 EL 1140 595–1,245 349136 349220 349199

2 × 700 LN 3814–15 EL 940 680–1,180 349137 349221 349200

2 × 800 LN 3816–15 EL 1040 680–1,180 349138 349222 349201

2 × 900 LN 3818–15 EL 1140 680–1,180 349139 349223 349202

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

1] dla wariantu białego minimalne zamówienie to 18 zestawów

•	 stelaż wyposażony w mechanizm podnoszący marki LINAK – 4 silniki (po jednym w każdej nodze)
•	 nośność stołu maks. 80 kg, cała konstrukcja 160 kg
•	 zakładka S = 30 mm
•	 dostępny tylko w kolorach wskazanych w tabeli (w kolorze białym minimalne zamówienie to 18 zestawów)
•	 dołączone są także przyciski z funkcją przesuwania w górę/w dół. 
•	 dostęp do innych modeli sterowania (np. kontroler z pamięcią, tarczą itp.)
•	 profil nóg 80 × 50 mm

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.58

•	 idealne rozwiązanie dla call center i dużych biur
•	 jedna struktura stołu dla wielu użytkowników
•	 każda strona ma indywidualnie regulowaną wysokość

do blatu  
o głębokości (mm) nazwa długość podstawy 

(mm)
wysokość  

(mm)
regulacja 

(mm) srebrny biały1] czarny

Elektryczna regulacja wysokości

Stelaże do biurek Linear Twin

Możesz zamówić pionowe prowadzenie kabli do wysokiego 
stołu pod kodem 353378

Przepusty kablowe i systemy zarządzania kablami  
od str. 11.93.
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11.5812345 12345

1,000 LN – T 10 349140 349224 349203

1,200 LN – T 12 349141 349225 349204

1,400 LN  – T 14 349142 349226 349205

1,600 LN –  T 16 349143 349227 349206

1,800 LN  –  T 18 349144 349228 349207

2,000 LN  –  T 20 349145 349229 349208

120 × 90 LN 3801 349148 349232 349211

217891 220021 219515

217892 220022 219516

D

S S

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 służy do zamocowania podziału między stołami

do stołu  
o długości (mm) nazwa srebrny biały czarny

rozmiar 
(mm) nazwa srebrny biały czarny

Belki łączące do serii Linear Twin

Kanał kablowy podwieszany do serii Linear Twin

wymiary
 (mm) nazwa srebrny biały czarny

580 × 55 LN0003

980 × 55 LN0004

Kątownik do mocowania przegrody do biurek

•	 dostarczane w parach
•	 dla jednego zestawu Linear Twin są wymagane 2 pary belek łączących
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715 + 15

229305 229301 229304 229303

229310 229306 229309 229308

229315 229311 229314 229313

1,200 MQ7312 

715 + 15

229320 229316 229319 229318

1,400 MQ7314 229325 229321 229324 229323

1,600 MQ7316 229330 229326 229329 229328

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Stelaże do biurek MOBI-Q
•	 funkcjonalne stelaże do biurek w nowoczesnym stylu
•	 w sumie 3 typy profili nogi

	– kwadratowy 50 × 50 mm
	– prostokątny 60 × 30 mm
	– trójkątny 50 × 50 × 70 mm 

•	 możliwość łączenia stelaży

do szerokości 
blatu (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

600 MQ7306 

700 MQ7307 

800 MQ7308 

do szerokości 
blatu (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

•	 profil nogi 50 × 50 mm
•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 2 belki łączące, aby zapewnić stabilność konstrukcji

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

•	 profil nogi 50 × 50 mm
	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 4 belki łączące, aby zapewnić stabilność konstrukcji

Przepusty kablowe i systemy zarządzania 
kablami od str. 11.93.

MQ7306, MQ7307 i MQ7308 

MQ7312, MQ7314 i MQ7316  



11
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600 MQ7906

715 + 15

231019 231015 231018 231017

700 MQ7907 231024 231020 231023 231022

800 MQ7908 231029 231025 231028 231027

600 MQ7606

715 + 15

230989 230985 230988 230987

700 MQ7607 230994 230990 230993 230992

800 MQ7608 230999 230995 230998 230997

1,200 MQ7612

715 + 15

231004 231000 231003 231002

1,400 MQ7614 231009 231005 231008 231007

1,600 MQ7616 231014 231010 231013 231012

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

do szerokości 
blatu (mm) nazwa

wysokość
(mm)

regulacja
(mm) srebrny antracyt czarny biały

do szerokości 
blatu (mm) nazwa

wysokość
(mm)

regulacja
(mm) srebrny antracyt czarny biały

do szerokości 
blatu (mm) nazwa

wysokość
(mm)

regulacja
(mm) srebrny antracyt czarny biały

Przepusty kablowe i systemy zarządzania 
kablami od str. 11.93.

•	 profil nogi 60 × 30 mm
•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 2 belki łączące, aby zapewnić stabilność konstrukcji

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

•	 profil nogi 60 × 30 mm
•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 4 belki łączące, aby zapewnić  

stabilność konstrukcji
	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

•	 profil nogi 60 × 30 mm
•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 2 belki łączące, aby zapewnić stabilność konstrukcji

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

Stelaże do biurek MOBI-Q
MQ7906, MQ7907 i MQ7908  

MQ7606, MQ7607 i MQ7608 

MQ7612, MQ7614 i MQ7616
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600 MQ 5506

715 + 15

259276 259277 259278 259279

700 MQ 5507 259281 259282 259283 259284

800 MQ 5508  259286 259287 259288 259289

1,200 MQ 5512

715 + 15

259291 259292 259293 259294

1,400 MQ 5514 259296 259297 259298 259299

1,600 MQ 5516 259301 259302 259303 259304

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 2 belki łączące, aby zapewnić  
stabilność konstrukcji

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 4 belki łączące, aby zapewnić  
stabilność konstrukcji

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

do szerokości 
blatu (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

do szerokości 
blatu (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

MQ5506, MQ5507 i MQ5508

MQ5512, MQ5514 i MQ5516
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600 MQ 5506 – Z

715 + 15

259321 259322 259323 259324

700 MQ 5507 – Z 259326 259327 259328 259329

800 MQ 5508 – Z 252558 259332 259333 259334

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 w przypadku jednej pary podstaw zalecamy 2 belki łączące, aby zapewnić  
stabilność konstrukcji

	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63
	Ĺ zakładka S = 0 mm (informacje na str. 11.63 z belkami łączącymi)

Przepusty kablowe i systemy zarządzania 
kablami od str. 11.93.

do szerokości 
blatu (mm) nazwa wysokość

(mm)
regulacja

(mm) srebrny antracyt czarny biały

MQ5506-Z, MQ5507-Z i MQ5508-Z
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50 × 50 × 70 MQ 5501 – N 259366 259367 259368 259369

50 × 50 MQ 7301 – N 259371 259372 259373 259374

60 × 30 MQ 7601 – N 259376 259377 259378 259379

217962 219082 219586 220092

217963 219083 219587 220093

217964 219084 219588 220094

217965 219085 219589 220095

217966 219086 219590 220096

800–1,200 MBR08–12 217967 219087 219591 220097

1,200–1,800 MBR12–18 283420 283421 283422 283424

1,600–2,200 MBR16–22 278210 283646 283648 283647

217969 219089 219593 220099

217970 219090 219594 220100

D

S S

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Noga narożna MOBI-Q 

•	 wysokość 715–730 mm

profil nogi (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

Belka stała

do stołu  
o długości (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

800 MB08

1000 MB10

1200 MB12

1400 MB14

1600 MB16

Belka regulowana

do stołu  
o długości (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

Wspornik MWS

 długość (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

150 MWS15

350 MWS35

•	 długość kanału jest zawsze o 100 mm krótsza od podanej długości blatu
•	 przy korzystaniu z nogi narożnej zaleca się stosowanie kanałów regulowanych

•	 długość kanału jest zawsze o 100 mm krótsza od podanej długości blatu

•	 zapewnia stabilność stelaży bez blendy lub kanału łączącego

D – długość blatu według wybranego kanału łączącego

S – �część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża

Belki łączące do MOBI-Q
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600 MQ 5506 – K

100

259306 259307 259308 259309

700 MQ 5507 – K 259311 259312 259313 259314

800 MQ 5508 – K 259316 259317 259318 259319

50 × 50 MQ957/55 – N 259396 259397 259398 259399

60 × 30 MQ957/63 – N 259401 259402 259403 259404

1,200 MQ957/12 259381 259382 259383 259384

1,400 MQ957/14 259386 259387 259388 259389

1,600 MQ957/16 259391 259392 259393 259394

1,200–1,800 mm MQ957/12

MQ7312MQ7312
MQ957/55-N

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

D – długość blatu według wybranego kanału łączącego

S – �część blatu wystająca poza konstrukcję stelaża

MQ5506-K, MQ5507-K i MQ5508-K

na głębokość 
blatu (mm) nazwa wysokość

(mm) srebrny antracyt czarny biały

•	 stelaż podpierający do nadbudowy szafki lub kontenera
	Ĺ kanały łączące i akcesoria na str. 11.63

Akcesoria do łączenia stelaży MOBI-Q
•	 służy do połączenia kliku stelaży
•	 do utworzenia długiego stołu
•	 składają się z jednej pary stelaża, jednego lub więcej łączników i nóg

Nogi

profil nogi (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

Łączniki

na głębokość 
stołu (mm) nazwa srebrny antracyt czarny biały

	n należy zamówić 2 szt. nóg na 1 szt. łącznika

Przykład połączenia

belki łączące MBR12 – 18
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218094

715

+15
219152

219657

220162

218096

219154

219659

220164

ST847U

stelaże do biurek Miladesign
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod nazwa wysokość 
(mm)

regulacja
(mm) kolor

ST847U

srebrny

antracyt

czarny

biały

ST847MU
(z kółkami  

i hamulcem)
–

srebrny

antracyt

czarny

biały

•	 odpowiednie do płyt o rozmiarze maks. 1100 × 700 do 1600 × 800 mm
•	 podstawa wyposażona w mechanizm do składania blatu do dwóch  

pozycji – do pionu i poziomu

Stelaż z możliwością złożenia blatu
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217804 218939

217805 218940

217806 218941

217807 218942

217808 218943

217824

218959

217832

92100

92101

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

stelaże do biurek – akcesoria
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Osłona metalowa ST373 – 7

rozmiar (mm) nazwa srebrny antracyt

800 × 320 ST373

1000 × 320 ST374

1200 × 320 ST375

1400 × 320 ST376

1600 × 320 ST377

Mocowanie osłony metalowej

kod nazwa rozmiar (mm) kolor

ST313/1 148 × 250
srebrny

 antracyt

Płytka łącząca

kod nazwa rozmiar (mm) kolor

ST107 90 × 50 × 3 srebrny

•	 należy dodać mocowania osłony metalowej

•	 do jednej osłony metalowej należy zastosować 2 szt. mocowań

•	 służy do łączenia blatów umieszczonych na tej samej wysokości

kod kolor

czarny

szary

•	 rozmiar 560 × 370 mm

Szuflada na klawiaturę z prowadnicą i podkładką pod mysz
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217825

218960

217826

218961

217827

218962

217828

218963

103198

99242

71
0

590

400

487

ø 25

ø 30

ø 35

stelaże do biurek – akcesoria
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Wózek na PC

kod nazwa rozmiar (mm) kolor

ST101 210 × 480 × 120
srebrny

 antracyt

ST102 210 × 480 × 110
srebrny

 antracyt

Wiszący uchwyt na PC 

kod nazwa rozmiar (mm) kolor

ST103 210 × 480 × 595
srebrny

 antracyt

ST103R 210 × 480 × 320 – 560
srebrny

 antracyt

kod opis

szary

•	 maksymalna szerokość wewnętrzna 260 mm
•	 minimalna szerokość wewnętrzna 150 mm
•	 długość 300 mm

kod opis

chrom

•	 metalowy mechanizm blokujący o wysokiej jakości
•	 w opakowaniu komplet dla jednego biurka

Wózek na PC plastikowy

Stelaże do biurek składane
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397450

1,400397451

397452

397456

1,600397457

397458

397461

1,800397462

397463

397467

2,000397468

397469

397473

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

regulowany stelaż  
z siłownikiem Kesseböhmer

•	 szybkie i delikatne podnoszenie – ponad 100 mm/sek.
•	 regulacja siły do 70 kg
•	 funkcja bezpieczeństwa oparta na technologii zaworów, 

która zapobiega szybkiemu opadaniu
•	 niepotrzebne zasilanie elektryczne
•	 stabilna prowadnica na rolkach prowadzących

	Ĺ  podstawa do stołu z tłokiem str. 8.78

•	 regulacja wysokości 680–1180 mm
•	 praca siłownika bez hałasu
•	 stelaż jest składany – idealny do transportu,  

szybki montaż oszczędza czas
•	 zalecana głębokość stołu 800 mm
•	 regulacja wysokości

kod kolor do stołu  
o długości (mm)

biały

srebrny

czarny

biały

srebrny

czarny

biały

srebrny

czarny

biały

srebrny

czarny

kod kolor

Inbus/narzędzie do regulowania siły siłownika

Stelaż z siłownikiem z regulowaną  
wysokością Kesseböhmer TMS94 Flexi Lift

AKCESORIA
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403252

406457

403258

407831

403259

403260

403261

403262
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MATERIAL
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A4

SCALE:
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MATERIAL

WEIGHT (g):
A3

SCALE:

DRAWING NUMBER:NAME:
DATEDRAWNSMEJA

ISO 2768

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

gniazda elektryczne Strong
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod opis kolor

1× 230 V, 1× USB 5 V, 1× RJ45, ładowarka bezprzewodowa, typ francuski
czarny

1× 230 V, 1× USB 5 V, 1× RJ45, ładowarka bezprzewodowa, typ schuko

kod opis kolor

4× 230 V, 1× RJ45, 2× USB 5 V, 1× HDMI, ładowarka bezprzewodowa, typ francuski
czarny

4× 230 V, 1× RJ45, 2× USB 5 V, 1× HDMI, ładowarka bezprzewodowa, typ schuko

kod opis kolor

3× 230 V, typ francuski

czarny
3× 230 V, 2× USB 5 V, typ francuski 

3× 230 V, typ schuko

3× 230 V, 2× USB 5V, typ schuko

•	 średnica wiercenia 80 mm
•	 długość kabla zasilającego 2 m
•	 pakiet zawiera keystone HDMI, który można łatwo zamienić na RJ45

•	 średnica wiercenia 120 mm
•	 długość kabla zasilającego 2 m
•	 długość kabla HDMI 1,7 m
•	 długość kabla do transferu danych 1,9 m

•	 średnica wiercenia 60 mm
•	 długość kabla zasilającego 2 m

Gniazdo elektryczne Strong otwierane	

Gniazdo elektryczne Strong wysuwane	

Gniazdo elektryczne Strong wyciągane
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne Strong
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 w zestawie kabel zasilający 1,5 m
•	 standard dla CZ, SK i PL z bolcem uziemiającym

•	 w zestawie kabel zasilający 1,5 m
•	 standard dla DE, AT i HU z uziemieniem po bokach gniazda

Gniazdo elektryczne Strong – otwierane, typ francuski

Gniazdo elektryczne Strong – otwierane, typ schuko

kod opis kolor

3× 230 V
srebrny

czarny

2× 230 V, 2× zasilanie USB
srebrny

czarny

1× 230 V, 2× zasilanie USB, HDMI
srebrny

czarny

kod opis kolor

3× 230 V
srebrny

czarny

2× 230 V, 2× zasilanie USB
srebrny

czarny

1× 230 V, 2× zasilanie USB, HDMI
srebrny

czarny

RODZAJ GNIAZDKA

RODZAJ GNIAZDKA

Francuskie

schuko
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gniazda elektryczne Strong
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod opis kolor

owalna/prostokątna

biały, RAL 9016

czarny, RAL 9005

srebrny, RAL 9006

okrągła

biały, RAL 9016

czarny, RAL 9005

srebrny, RAL 9006

Ładowarka USB Strong

•	 zestaw zawiera kabel USB i adapter sieciowy
•	 wyjście 5 V/2,1A
•	 dioda LED sygnalizująca połączenie
•	 do grubości materiału maks. 25 mm
•	 wariant owalny/prostokątny obejmuje owalną osłonę do montażu  

nakładanego i prostokątną osłonę do montażu wpuszczanego
•	 minimalny otwór do montażu:

	– 	ø 30 mm dla wersji okrągłej
	– 81 × 12,5 mm dla wersji kwadratowej

Ładowarka USB Strong

•	 łatwa instalacja
•	 plastikowa obudowa
•	 w komplecie kabel zasilający o długości 1,4 m
•	 otwory do montażu ø 46 mm
•	 ładowanie 5 V, 3100 mA

kod opis kolor

3× ładowanie USB biały

3× ładowanie USB czarny
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

bezprzewodowa ładowarka
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	  możliwy górny i dolny (ukryty) montaż
•	  napięcie 5 V 
•	  ładowanie maks. 15 W

Komplet zawiera:
	–  bezprzewodowa ładowarka Qi1001V3
	–  kabel USB
	–  wtyczka do sieci

Montaż dolny
1.	 wyfrezuj otwór o średnicy 80 mm
2.	 maksymalna grubość blatu nad ładowarką wynosi 3 mm
3.	 zdejmij górną płytkę z ładowarki, obracając ją
4.	 ��włóż ładowarkę do wyfrezowanego koła i dokręć śruby  
blokujące śrubokrętem
5.	 podłącz kabel zasilający do sieci

Montaż górny
1.	 wywierć otwór o średnicy 80 mm
2.	 ��włóż ładowarkę do otworu i dokręć śruby blokujące śrubokrętem
3.	 podłącz kabel zasilający do sieci

kod opis

bezprzewodowa ładowarka Qi1001V3

Ładowanie bezprzewodowe to przyszłość nowoczesnych technologii.  
Ładowarkę Qi1001 V 3 można zamontować od góry i od dołu blatu.
Dzięki dolnemu (ukrytemu) montażowi pozwala zachować design mebli i jednocześnie wykorzystać przestrzeń  
do bezprzewodowego ładowania.
Ładowarka Qi1001V3 ma certyfikat rejestracyjny QI-ID 2409, który potwierdza, że ładowarka spełniła kryterium  
testów określone w specyfikacji zasilania bezprzewodowego Qi.

Ładowarka bezprzewodowa Qi1001V3
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Nowoczesne i designerskie obrotowe gniazdo z napędem elektrycznym.  
Po naciśnięciu przycisku gniazdo obróci się o 180 i zupełnie się schowa.  
Ponowne naciśnięcie przycisku spowoduje jego obrót i będzie gotowe do użycia.

•	 unikatowy design
•	 do użycia nie tylko w biurach
•	 cicha i płynna praca silniczka
•	 laserowa ochrona przed przypadkowym zamknięciem
•	 prosty montaż w blacie biurka
•	 wymiary: długość 390 mm, szerokość 112 mm, głębokość 102 mm
•	 rozmiary montażowe: 381 × 103 mm
•	 w magazynie wariant gniazda typu E (standard z bolcem uziemiającym)

Versaturn 3.0

•	 inne warianty na zamówienie

opis białe szkło czarne szkło stal nierdzewna

2× 230 V, 2× USB, 2× RJ45, 1× HDMI  

3× 230 V, 2× USB ładowanie 5 V  

4× 230 V
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 designerska ładowarka USB
•	 metalowa
•	 dzięki swoim małym wymiarom (wbudowana głębokość tylko 33 mm)  

umożliwia montaż np. na krawędzi stołu lub blatu
•	 dostępne 4 kolory i 4 kształty

•	 otwory do montażu ø 35 mm
•	 wyjście razem: 5 V , 3 A, 18 W
•	 USB typu A

•	  wyjście razem: 5 V , 3 A, 18 W
•	  USB typu A

Ładowarki USB VersaPick

kod kolor opis

stal nierdzewna

kwadrat
biały matowy RAL 9003

czarny matowy

cynowy

stal nierdzewna

okrągła
biały matowy RAL 9003

czarny matowy

cynowy

kod kolor opis

stal nierdzewna

owalna
biały matowy RAL 9003

czarny matowy

cynowy

stal nierdzewna

prostokąt
biały matowy RAL 9003

czarny matowy

cynowy
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 designerskie gniazdko do kuchni, sypialni lub salonu
•	 gniazdko otwiera się poprzez naciśnięcie i przesunięcie pokrywy
•	 ochrona IP54 
•	 bardzo mała głębokość instalacji (40 mm)
•	 kompaktowe wymiary
•	 szybki i łatwy montaż
•	 można montować kilka obok siebie

•	 wymiary produktu: 117 × 117 × 40 mm
•	 minimalny otwór do montażu: 108 × 108 mm (R maks. 4 mm)
•	 częścią zestawu jest zainstalowany 2 m kabel zasilający, wtyczka dołączona osobno

kod opis kolor

2× 230 V 

biały RAL9003

czarny

cynowy

szlifowane aluminium

1× 230 V, 2× USB 5 V szlifowane aluminium

2× 230 V (Schuko)

biały RAL9003

czarny

szlifowane aluminium

biały RAL9010

VersaHit

VersaHit Dual

1 – szlifowane aluminium

2 – biały

3 – cynowy

4 – czarny

Rodzaje szuflady
Francuskie Schuko
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 wymiary produktu: 66 × 123 × 40 mm
•	 minimalny otwór do montażu: 115 × 58 mm (R maks. 4 mm)
•	 częścią zestawu jest zainstalowany 2 m kabel zasilający, wtyczka dołączona osobno

kod opis kolor

1× 230 V 

biały RAL9003

czarny

cynowy

szlifowane aluminium

1× 230 V (Schuko)

biały RAL9003

czarny

szlifowane aluminium

cynowy

VersaHit Mono
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 bezprzewodowa ładowarka z technologią QI
•	 telefon komórkowy musi być wyposażony w funkcję ładowania indukcyjnego
•	 nie wymaga kabli do ładowania
•	 niepowtarzalne połączenie designu i nowoczesnych technologii
•	 wystarczy położyć telefon na ładowarkę i ładowanie natychmiast się rozpocznie
•	 rozpoczęcie ładowania sygnalizowane jest sygnałem akustycznym i stanem naładowania 

niebieskiej diody LED 

Kolejne właściwości:

	– prosta instalacja – otwór montażowy ⌀80 mm
	– konstrukcja antypoślizgowa

VersaCharger – bezprzewodowa ładowarka

kod kolor

chrom/czarny polerowany

biały matowy/biały polerowany

czarny/czarny polerowany
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 kompatybilny i uniwersalny do szerokiego spektrum zastosowania
•	 może być umieszczony w standardowym otworze ⌀80 mm
•	 zastosowanie w biurach, klasach, salach szkoleniowych, ale także domach

VersaPad

•	 el. gniazda są zawsze typu E (standard z bolcem uziemiającym), inne typy na zamówienie, gniazda danych cat. 6
•	 razem z kablem zasilającym, długość 2 m

kod opis kolor

1× gniazdko elektryczne,  
1× dane RJ45, 1× USB łączący

stal nierdzewna

biały

czarny
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod   opis

długość 2 m

długość 3 m

•	 kabel zasilający należy dokupić osobno

•	 proste rozwiązanie podłączenia sieciowego, transmisji danych i wideo w biurze	
•	 zaletą systemu jest kompleksowość i prosty montaż	
•	 górna widoczna część anodowanego aluminium oferuje ciekawy design, który można wykorzystać 

w nowoczesnym biurze lub sali konferencyjnej

VersaFlap

Kabel zasilający do systemu VersaFlap

System VersaFlap

kod rozmiar zewnętrzny 
przepustu (mm)   opis

240 × 120

3× gniazdo elektryczne

3× gniazdo elektryczne, 2× dane RJ45

2× gniazdo elektryczne, 2× dane RJ45, 1× HDMI

2× gniazdo elektryczne, 2× USB 5 V, 2× RJ45

320 × 120
4× gniazdo elektryczne

4× gniazdo elektryczne, 2× dane RJ45

•	 wszystkie el. gniazda są typu E (FR), inne typy na życzenie, gniazda danych cat. 6
•	 rozmiar otworu montażowego jest zawsze o 9 mm mniejszy od zewnętrznego wymiaru przepustu
•	 aluminiowy korpus, solidne wykonanie

	n należy dokupić kabel zasilający
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Przepust z mocowaniem na gniazda elektryczne

Metalowy kanał do gniazd elektrycznych

Kabel zasilający do systemu VersaTek

•	 służy do zabezpieczenia systemu VersaTek ukrytego pod powierzchnią roboczą

kod opis

srebrny plastik

kod opis

długość 310 mm

•	 służy do przymocowania systemu VersaTek pod blatem stołu
	Ĺ można łączyć z przepustami ze strony 11.93

•	 w opakowaniu są akcesoria do przymocowania systemu VersaTek

kod opis

długość 2 m

długość 3 m

kod opis

3× gniazdo elektryczne

3× gniazdo elektryczne, 2× dane RJ45

•	 wszystkie el. gniazda są typu E (FR), inne typy na życzenie, gniazda danych cat. 6
•	 aluminiowa obudowa, solidne wykonanie
•	 częścią opakowania są mocowania systemu do podłoża
•	 kabel zasilający należy dokupić osobno
•	 rozmiary: 231 × 56,2 × 62,5 mm

VersaTek
System VersaTek
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gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 wszystkie el. gniazd są typu E (FR), inne typy na zamówienie
•	 gniazda danych cat. 6
•	 przewód zasilający należy dokupić osobno

	Ĺ kabel znajdziesz na str. 11.82
•	 metoda wyciągania: należy ręcznie wyciągnąć, nie wysuwa się automatycznie
•	 otwór do montażu ø80 mm

kod opis

3× gniazdo elektryczne, 2× gniazdo danych RJ45

3× gniazdo elektryczne 

2× gniazdo elektryczne, 2× gniazdo danych RJ45

2× gniazdo elektryczne 

VersaPull
•	 system VersaPull oferuje praktyczne i niedrogie rozwiązanie wysuwanych  

gniazd elektrycznych i gniazd komputerowych
•	 aluminiowa obudowa i solidne wykonanie

•	 system wysuwanych gniazd elektrycznych z podświetleniem 
ledowym, które służy jako oświetlenie dekoracyjne, moduł 
Versalux charakteryzuje się wysokim standardem rozwoju 
technologicznego i nadaje się do zabudowania  
w blat kuchenny 

•	 w swojej kategorii to seria wyjątkowych produktów, które  
po zamknięciu spełniają stopień zabezpieczenia IP54

•	 krążek ograniczający wchodzi już w skład opakowania,  
po zamknięciu VersaLuxu widoczna część jest wysunięta 
zaledwie 1 mm nad obszarem roboczym.

kod opis

3× gniazdko elektryczne, 1× USB power (5 V)

•	 w przypadku zastosowania pierścienia dystansowego 
wiercenie wynosi 124 mm (bez pierścienia 100 mm)

•	 wszystkie gniazda el. są typu E (FR), USB power można 
wykorzystać np. do ładowania telefonu komórkowego

•	 sposób podnoszenia: po naciśnięciu gumowego przycisku 
podnosi się o 3 cm, resztę należy wysunąć ręcznie

•	 razem z kablem zasilającym (elektrycznym), długość 2 m
•	 pokrywa górna wykonana ze stali nierdzewnej

VersaLux

System VersaPull

System VersaLux

359878 pierścień uszczelniający  
zapewniający ochronę przed wodą IP54.
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Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne VersaLogic 
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod opis

3× gniazdo elektryczne, 2× gniazdo danych RJ45

3× gniazdo elektryczne 

2× gniazdo elektryczne

•	 pokrywa górna wykonana ze stali nierdzewnej
•	 el. gniazda są zawsze typu E (FR), inne typy na życzenie, 

gniazda danych cat. 6
•	 w przypadku zastosowania pierścienia dystansowego 

wiercenie wynosi 124 mm (bez pierścienia 100 mm)

•	 sposób podnoszenia: po naciśnięciu gumowego przycisku 
podnosi się o 3 cm, resztę należy wysunąć ręcznie

•	 długość kabla zasilającego 1,8 m, długość kabla do transmisji 
danych 1,7 m

•	 system VersaElite to wysuwane gniazdo elektryczne odpow-
iednie do zabudowania do blatów kuchennych. 

•	 w swojej kategorii to seria wyjątkowych produktów, które  
po zamknięciu spełniają stopień zabezpieczenia IP54 

•	 pierścień ograniczający wchodzi już w skład zestawu,  
po zamknięciu widoczna część systemu jest  
wysunięta zaledwie 1 mm nad obszarem roboczym

 VersaElite

System VersaElite



•  Modulárně koncipované flexibilní napájecí a komunikační systémy

• Uživatelské moduly vyhoví individuálním požadavkům

•  Snadná montáž a praktické použití

• Vysoce kvalitní materiály a zpracování

•  Kompatibilní se všemi standardními mezinárodními zásuvkami  
a datovými připojeními

• Mnoho mezinárodních ocenění za design

Elegantní a praktická řešení 
elektrických a datových rozvodů 
pro kuchyně a kanceláře 

www.bachmann.com

Designová ocenění pro Twist: 

2019_Anzeige_Demos-catalogue-CZ- Demos catalogue-CZ.indd   12019_Anzeige_Demos-catalogue-CZ- Demos catalogue-CZ.indd   1 05.12.19   14:1805.12.19   14:18

Eleganckie i praktyczne rozwiązanie 
gniazd zasilających oraz sieciowych 
do kuchni i biur
•	 Elastyczne systemy zasilania oraz różne konfiguracje gniazd
•	 Modułowa budowa zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika
•	 Łatwa instalacja i praktyczne użycie
•	 Wysokiej jakości materiały i wykonanie
•	 Kompatybilne ze wszystkimi standardowymi gniazdami międzynarodowymi  

i połączeniami danych
•	 Wiele międzynarodowych nagród za unikatowy design

Nagrody designerskie dla Twist:
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Ø 105

Ø 115

40

2,5

6, 49
531

Ø 65
Ø 86

Ø 79

245796 273746

245796 928.007

273746 928.020

288736 928.002

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne BACHMANN
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod 
kod  

BACHMANN opis wersja

2× 230 V, stal nierdzewna
typ francuski z bolcem 

uziemiającym
2× 230 V, czarny matowy

2× 230 V, biały matowy

2× 230 V, stal nierdzewna Schuko

•	 bardzo mała głębokość instalacji (około 40 mm)
•	 kompaktowe wymiary (H × ø: około 42,5 × 115 mm)
•	 minimalistyczna obudowa
•	 szybki i łatwy montaż
•	 możliwość montażu nad szufladą

BACHMANN Twist

•	 proste wysuwanie urządzenia poprzez naciśnięcie
•	 szybki i łatwy montaż
•	 odpowiedni do standardowego otworu 80 mm
•	 wykończenie w stali nierdzewnej
•	 do blatów o grub. 16–60 mm

kod 
kod  

BACHMANN opis wersja

2 × 230 V typ francuski z bolcem 
uziemiającym1× 230 V; ładowarka USB

2 × 230 V Schuko

BACHMANN Elevator
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BACHMANN PIX 

 308075    926.002

 308076    926.003

 308077    926.010

 335534    926.100

 308078    926.101

 308079    926.102

 308080    926.200

 335534    926.100

308078

308075 308077

308079

308080

46
3,5

50

Ø68

Ø55

gniazda elektryczne BACHMANN
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Seria gniazd PIX obejmuje kolekcję okrągłych gniazd i jednostek danych do różnych zastosowań:  
mogą być instalowane w biurach, kuchniach, łazienkach, halach itp.

Możesz użyć jednostek z gniazdami osobno lub połączyć je razem, do wyboru ozdobne pierścienie w różnych kolorach.  
Możesz wybrać uchylną osłonę, która ochroni gniazdo przed kurzem i brudem. Kompaktowe wymiary  
(Hxø: ok. 50 × 68 mm) i mała głębokość montażowa (ok. 45 mm) zapewniają łatwy montaż od góry lub z przodu.

•	  w komplecie czarny pierścień dekoracyjny podobny do RAL 9005
•	  w komplecie biały pierścień dekoracyjny podobny do RAL 9010

	Ĺ moduł 308077 jest wyposażony w moduł użytkownika i keystone ze str. 11.90

	n  należy dokupić kabel zasilający, patrz str. 11.90

kod
kod BACH-

MANN opis

jednostka PIX, 1× 230 V 

jednostka PIX, 1× 230 V, w tym kabel zasilający 2 m

moduł użytkownika do rowka keystone

kod
kod  

BACHMANN opis

przechylna osłona, stal nierdzewna

zestaw osłon czarny, podobny do RAL 9005

zestaw osłon biały, podobny do RAL 9010

zestaw kolorowych pierścieni Pix

dekoracyjny pierścień stal nierdzewna

Dekoracyjne osłony i pierścienie
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Casia

276540 923.010

276541 923.011

276542 923.012

289648 923.007

289649 923.008

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne BACHMANN
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Gniazdo elektryczne do kuchni
Listwa elektryczna Casia to rozwiązanie zapewniające łatwy dostęp  
do gniazd kuchennych.  
Można ją umieścić zarówno w rogu, jak i na ścianie w kuchni.  
Ponadczasowy wygląd profilu stylizowanego na stal nierdzewną można  
umieścić w każdej kuchni.  
Gniazdo elektryczne jest w wielu wersjach (również z USB).

•	 gniazdo elektryczne montowana na ścianie/narożna
•	 gniazdo elektryczne w wykończeniu ze stali nierdzewnej, wersja kuchenna, 2 m kabel zasilający H05 V VF 

3G 1,5 mm2, oddzielna wtyczka
•	 w zestawie znajduje się również listwa maskująca – służy jako osłona do montażu między szafką górną  

a blatem, dzięki czemu cała przestrzeń jest wypełniona (regulacja wysokości 457– 585 mm)

kod kod  
BACHMANN opis wersja

4× 230 V bez wyłącznika
typ fran-
cuski z bolcem 
uziemiającym

4× 230 V z wyłącznikiem

4× 230 V, ładowarka USB, z wyłącznikiem

4× 230 V z wyłącznikiem
schuko

4× 230 V, ładowarka USB, z wyłącznikiem

Gniazda elektryczne Casia
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BACHMANN power FRAME 

 267358    317.000

 267472    317.006

 267359    916.002

 267473    916.047

267472

267359

267358

gniazda elektryczne BACHMANN
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

System zasilania FRAME to idealne rozwiązanie dla biur i domów.  
Dzięki wymiennemu keystone'owi możesz dopasować gniazdo do swoich potrzeb.  
Montaż jest bardzo prosty – włóż ramkę w przygotowany otwór i przymocuj 4 śrubami. Wystarczy zatrzasnąć moduł  
gniazda w ramce. Następnie wkręć jednostki z gniazdami w wolne moduły, w które łatwo zatrzaśniesz keystone.

•	 ramka do jednostki z gniazdami 
•	 wymiary ramki potrójnej: 241 × 73 mm, głębokość wnękowa 36 mm 
•	 wymiary ramki poczwórnej: 284 × 73 mm, głębokość wnękowa 36 mm 
•	 otwór montażowy ramki potrójnej: 225 × 60 mm
•	 otwór montażowy ramki poczwórnej: 267,5 × 60 mm

•	 jednostka z gniazdami elektrycznymi i możliwością wyposażenia modułów użytkownika w keystonie 

kod kod BACHMANN opis kolor

ramka potrójna srebrnoszary podobny  
do RAL 9006ramka poczwórna

kod kod BACHMANN opis

potrójny – 2× 230 V, 1× wolny moduł

poczwórny – 2× 230 V, 2× wolny moduł

Ramki

Jednostki z gniazdami
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 267509    375.075

 259727    375.003

 259721    917.001

 259724    917.000

 267046    917.009

 259725    940.083

 343794    918.041

 267374    917.120

 273671 917.045

 335373    917.224

 364557    375.107

259721 259724 259046

343794259725

273671

267046

335373

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

gniazda elektryczne BACHMANN
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 moduł wkręć w gniazdo, a następnie włóż do niego keystone  

•	  możesz wybrać keystone zgodnie z własnymi potrzebami
•	  1] Ładowarka USB 335373 musi być uzupełniona o blok rozgałęźny GST18i, kod 364557 

(BACHMANN 375.107)
•	 te keystony są dostarczane w module użytkownika

•	  możesz wybrać keystone zgodnie z własnymi potrzebami

kod kod BACHMANN opis

długość 2 m

długość 3 m

kod kod BACHMANN opis

dla 1× keystone

dla 2× keystone

zaślepka

kod kod BACHMANN opis

RJ45 Cat6A

HDMI

przyłączający USB 3.0 AA

kod kod BACHMANN opis

1× VGA + 1× złącze Jack 3,5 mm

ładowarka USB 5 V/2A (zawiera 2 wyjścia)1]

blok rozgałęźny GST18i

Kable zasilające

Moduły użytkownika

Keystone

Keystone w module użytkownika



Systemy zasialania 
i transfer danych
nowocześnie…

Legrand to francuska firma 
założona 
w 1926 roku. Działa 
w ponad 180 krajach świata,  
z ponad 70 oddziałami i ponad  
35 000 pracownikami. Jest  
to jedna z największych firm  
w dziedzinie elektrotechniki.

Legrand jest światowym liderem 
w następujących obszarach:
■ �wyłączniki i gniazda (20% rynku 

światowego)
■ �okablowanie (13% rynku światowego)

Legrand oferuje kompleksowe 
rozwiązania, szczególnie  
w następujących obszarach:
■ �urządzenia elektryczne i akcesoria, 

aparatura i osprzęt, okablowanie, 
systemy do audio i video, produkty 
z wyższym zabezpieczeniem.

■ �organizacja i prowadzenie kabli, 
okablowanie strukturalne, 
oświetlenie awaryjne

■ �ochrona zasilania i przełączania, 
urządzenia modułowe, tablice 
rozdzielcze i rozwodnice elektryczne, 
kompensacja mocy biernej, systemy 
szyn transformatory NN

■ �UPS – Zapasowe zasilacze

GLOBALNY SPECJALISTA 
DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I DYSTRYBUCJI DANYCH

…dla domu i biura
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360986

360985

360983

360984

360990

360989

360991

360992

360993

360994

360978

360977

395643

360982

360981

360987

360988

360980

360979

120 mm 142,5 mm

114,5 mm

75
 m

m

102,3 mm

96,1 mm

131 mm

108 mm

120 mm 142,5 mm

114,5 mm

75
 m

m

102,3 mm

96,1 mm

131 mm

108 mm

gniazda elektryczne Legrand
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

 Pop Up
•	 prosty system otwierania – otwiera się po naciśnięciu jednego przycisku
•	 unikalny produkt z certyfikatem do montażu w materiałach łatwopalnych 

 
 
 

Unikalne elektryczne gniazdo bezpieczeństwa Surface: 
•	 wyższe bezpieczeństwo – utrudniony dostęp do kabli pod prądem
•	 czystość – łatwiejsze czyszczenie i konserwacja
•	 higiena – plastikowe części wykonane są z tworzywa antybakteryjnego z jonami srebra 

Uwaga: dotyczy tylko gniazda typu E (typ francuski z bolcem uziemiającym).

kod opis kolor

2× gniazdo elektryczne 230 V 

stal nierdzewna

aluminium

biały błyszczący

czarny matowy

1× gniazdo elektryczne 230 V 
2× dane RJ45

stal nierdzewna

aluminium

1× gniazdo elektryczne 230 V  
1× dane RJ 45, 1× VGA

stal nierdzewna

aluminium

1× 230 V gniazdo elektryczne  
1× dane RJ45, 1× HDMI

stal nierdzewna

aluminium

1 × gniazdo elektryczne 230 V 
2× zasilacz USB

stal nierdzewna

aluminium

czarny

SYSTEM Pop Up (typ SCHUKO)

kod opis kolor

2× gniazdo elektryczne 230 V 
Schuko

stal nierdzewna

aluminium

biały błyszczący

czarny matowy

1× gniazdo elektryczne 230 V  
Schuko, 2× dane RJ45

stal nierdzewna

aluminium

•	 gniazdo elektryczne – długość kabla 2 m, zakończone wtyczką 2P + T 230 V 
•	 gniazda elektryczne z bolcem uziemiającym – standard w CZ, SR i PL
•	 połączenie danych – kabel kat. 6 UTP, długość 3 m, ze złączem RJ45 (męskie)
•	 gniazdo HDMI – kabel o długości 50 mm, ze złączem HDMI v. 1.4 (wersja żeńska)
•	 gniazdo VGA – złącze VGA (żeńskie)

	n ten typ gniazda nie nadaje się do montażu w podłodze

Gniazda Schuko – nie posiadają bolca uziemiającego i nie są przeznaczone na rynek polski.
•	 przyłącze elektryczne – długość kabla 2 m, zakończone wtyczką 2P + T 230 V
•	 gniazdo danych – kabel kat. 6 UTP, długość 3 m, ze złączem RJ45 (męskie)

	n ten typ gniazda nie nadaje się do montażu w podłodze

stal nierdzewna aluminium biały błyszczący czarny matowy

Rodzaje szuflady

Francuskie Schuko

System Pop Up (typ francuski)
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353346

353347

353344

353345

353348

353349

229452

229454

229453

353350

200 × 90
353351

353352

353353

353354

300 × 90353355

353356

przepusty kablowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

kod rozmiar  
zewnętrzny (mm) kolor

100 × 100
biały matowy

aluminium

240 × 100
biały matowy

aluminium

320 × 100
biały matowy

aluminium

•	 wysokość 25 mm
•	 podstawowy model aluminiowego przepustu kablowego
•	 zalecany rozmiar otworu montażowego jest zawsze o 12 mm mniejszy  

od zewnętrznego wymiaru przepustu
•	 w zestawie szczotka przeciwkurzowa
•	 materiał aluminium

kod rozmiar  
zewnętrzny (mm) kolor

 261 × 117

srebrny, RAL 9006

czarny, RAL 9005

biały, RAL 9010

kod rozmiar  
zewnętrzny (mm) kolor

szlifowane aluminium

biały matowy

czarny szczotkowany

szarobrązowy matowy

szlifowane aluminium

biały matowy

czarny szczotkowany

Przepusty kablowe Strong

Przepust aluminiowy

Przepust Light

•	 wysokość 28 mm
•	 designowe wykonanie
•	 zintegrowane tłumienie
•	 zalecany rozmiar otworu montażowego jest zawsze o 12 mm mniejszy  

od zewnętrznego wymiaru przepustu 
•	 w zestawie szczotka przeciwkurzowa
•	 materiał aluminium

•	 wysokość 25 mm
•	 rozmiar otworu montażowego wynosi 252 × 107 mm, promień naroża 12 mm
•	 materiał plastik
•	 bez szczotki przeciwkurzowej

Przepust designerski z tłumieniem

szlifowane aluminium biały matowy czarny szczotkowany szarobrązowy matowy
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11618

11619

11616

11617

1558

68

14
78

90

11347

84401

84404

84405

84402

84403

130823

84406

11346

11348

11390

11345

221903

20

69

58

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

przepusty kablowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

•	 zalecane wiercenie ø 60 mm

•	 zalecane wiercenie ø 60 mm

Przepust kablowy metalowy ø 60 mm

kod opis

stal szlifowana

aluminium anodowane

Przepust kablowy metalowy ø 80 mm

kod opis

stal szlifowana

aluminium anodowane

Przepust kablowy zamykany ø 60 mm

kod opis

srebrny

biały

brązowy

czarny

jasnoszary

buk

jasny buk

czereśnia

klon

olcha

sosna

orzech

calvados

srebrny biały brązowy czarny jasnoszary buk jasny buk czereśnia klon olcha sosna orzech calvados

•	 zalecane wiercenie ø 60 mm
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58

58

130183

130120

130125

130124

221910

130123

221909

221911

130122

130127

130121

221908

130128

130184

11409

11395

11394

130119

84508

221905

11662

84509

221904

100191

221906

130118

252736

19

78

68

18

92

80

przepusty kablowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Przepust kablowy zamykany ø 60 mm

kod opis

srebrny

biały

brązowy

czarny

jasnoszary

buk

jasny buk

czereśnia

brzoza

olcha

sosna

orzech

calvados

srebrny biały brązowy czarny jasnoszary buk jasny buk czereśnia klon olcha sosna orzech calvados

srebrny biały brązowy czarny jasnoszary buk jasny buk czereśnia klon olcha sosna orzech calvados

Przepust kablowy zamykany ø 70 mm

kod opis

srebrny

biały

brązowy

czarny

jasnoszary

buk

jasny buk

czereśnia

klon

olcha

sosna

orzech

calvados

Przepust kablowy zamykany ø 80 mm

kod opis

srebrny

•	 zalecane wiercenie ø 80 mm

•	 zalecane wiercenie ø 60 mm

•	 zalecane wiercenie ø 70 mm
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132293 790

132294 790

353378 1,400

403109

403111

123032 103,5

136

58
,5

66

40

Produkt w magazynie Produkt na zamówienie 

prowadzenie kabli
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Pionowe prowadzenie kabli

kod kolor długość (mm)

aluminium

antracyt

aluminium

Mocowanie kabli

kod opis

jednostronne 

dwustronne

Mocowanie kabli (wsuwane)

kod opis

srebrny

•	 długość można regulować w zależności od potrzeby
•	 dzięki obciążeniu dolnej części, pewnie trzyma się podłoża
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320
192

96 ø8

EB = 392+1

64

32

13,6

27,5
25,5 25

103760 1079061

103742 1041577

106622 74862

akcesoria biurowe
W Y P O S A Ż E N I E  B I U R

Piórnik na materiały biurowe do kontenera
•	 system Top 2000
•	 szerokość wewnętrzna 392 mm
•	 wymiary: 

	– szerokość 375 mm
	– głębokość 393 mm
	– wysokość 28 mm

•	 montaż na prowadnicach ukrytych
•	 czarny plastik

•	 do szuflady na materiały biurowe
•	 szerokość wewnętrzna 392 mm

•	 do piórnika na materiały biurowe
•	 prowadnice częściowego wysuwu
•	 z szybkim montażem frontu szuflady i funkcjonalnym domykaniem
•	 nośność do 12 kg
•	 wysokość frontu 1 HE (64 mm)
•	 stal ocynkowana

kod kod Hettich

Mocowanie frontu

Prowadnice Quadro 12

kod kod Hettich

kod kod Hettich




