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VSEOBECNE OBCHODNE PODMIENKY PRENAJMU HNUTELNYCH VECI

spoloénosti Démos trade, s.r.o., so sidlom Pri Rajéianke 8913/25, 010 01 Zilina, ICO: 36439851, zapisana v obchodnom
registri Okresného sudu, miesto Zilina, oddiel Sro, viozka 17178/L
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PREDMET UPRAVY

Tieto obchodné podmienky (,Podmienky“) sa vztahuju na zavazky medzi
spolo¢nostou Démos trade, s.r.o., so sidlom Pri Raj¢ianke 8913/25,
010 01 Zilina, ICO: 36439851, zapisana v obchodnom registri Okres-
ného stidu, miesto Zilina, oddiel Sro, viozka 17178/L (,Prenajimatel™)
v postaveni prenajimatela a pravnickymi aj fyzickymi osobami, v postave-
ni ndjomcu ¢i podnajomnika (,Najomca“ a spolo¢ne s Prenajimatelom
tiez ako ,Zmluvné strany"), v rozsahu, v ktorom zavézok nie je uprave-
ny samostatnou zmluvou o prenajme hnutelnych veci (,Zmluva“), ktorej
predmetom su hnutelné veci, najma, naradie a stroje, pontkané zo strany
Prenajimatela (,Zariadenie").

Tieto Podmienky upravuju najma uzatvaranie Zmllv, ako aj spdsob plne-
nia a Uhrady Najomného (tak ako je definované nizsie) a prava a povinnos-
ti Zmluvnych stran. VSetky rezerva¢né objednavky Zariadenia Najomcom
sa budu riadit vyluéne Zmluvou a tymito Podmienkami. Pokial nebude v
Zmluve stanovené vyslovne inak, nepouZiji sa na pravne vztahy medzi
Zmluvnymi stranami Ziadne iné zmluvné podmienky tretich stran, ani Ziad-
ne obchodné zakony.

Prenajimatel prehlasuije, Ze vSetky Zariadenia nim poskytované na kratko-
doby prenajom su v jeho vlastnictve, alebo vo vlastnictve jeho zmluvného
partnera a Prenajimatel je opravneny poskytnut ich za poplatok dalSej
0sobe, tj. Najomcovi.

SPOSOB UZATVARANIA ZMLUV

Najomca telefonicky, osobne, alebo prostrednictvom elektronickej posty
zarezervuje pozadované Zariadenie u Prenajimatela.

Pokial Prenajimatel prostrednictvom elektronickej posty potvrdi prijatie
objednavky urobenej telefonicky, alebo prostrednictvom elektronickej
posty, tymto potvrdenim objednéavky zo strany Prenajimatela déjde k uza-
tvoreniu Zmluvy. V pripade osobnej rezervacie Zariadenia u Prenajima-
tela vznikd Zmluva jej pisomnym vyhotovenim. Neoddelitelnou stc¢astou
Zmluvy su aj tieto Podmienky, priloZzené k potvrdeniu objednavky.

Ak neddjde k potvrdeniu, alebo odmietnutiu objednavky Najomcovi do 3
pracovnych dni odo dna dorucenia objednavky Prenajimatelovi, ma sa za
to, Ze objednéavka nebola Prenajimatelom prijata.

STORNO OBJEDNAVKY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY PRED JEJ ZA-
POCATIM

Néjomca je opravneny stornovat objednavku urobenu telefonicky &i pro-
strednictvom elektronickej posty bez naroku Prenajimatela na nahradu
Skody ¢&i akychkolvek suvisiacich nakladov do 24 hodin pred zaciatkom
najmu podla Zmluvy. Stornovanie objednavky Najomcom moze byt vy-
konané pisomne, elektronickou postou (e-mailom), ale aj telefonicky s
naslednym pisomnym alebo elektronickym (e-mailom) potvrdenim bez-
prostredne po vykonani telefonického stornovania.

Uzatvorenim Zmluvy vznika zévazok Najomcu prevziat Zariadenie $peci-
fikované v potvrdeni objednavky. V pripade, Ze Najomca neprevezme ob-
jednané Zariadenia v stanovenom termine, alebo na dohodnuté obdobie,
nezbavuje sa Najomca povinnosti zaplatit Najomné v pinej vyske a za cell
dobu najmu.

Ustanovenim ¢&l. 3.2 Podmienok nie st dotknuté prava Najomcu, pokial je
spotrebitelom, na odstupenie od Zmiuvy podla Obé&ianskeho zakonnika.
TRVANIE ZMLUVY

Najom sa uzatvara na dohodnutd dobu uréitd uvedent v Zmluve, pricom
prvym dnhom najmu je den stanoveny v Zmluve bez ohladu na to, ¢i N&-
jomca Zariadenie prevezme alebo nie.

Najom zaniké uplynutim dohodnutej doby, vratenim, ¢i odobratim Zaria-
denia Prenajimatelom, alebo odstipenim od Zmluvy v sulade s tymito
Podmienkami.

Pred uplynutim dohodnutej doby najmu je Prenajimatel opravneny od
zmluvy jednostranne odstupit v pripade, Ze (i) Ndjomca podstatne, alebo
aspon dvakrat nepodstatne porusi Zmluvu, (i) ma Prenajimatel podozre-
nie na to, Ze v désledku porusenia, alebo hroziaceho porusenia Zmluvy
Néjomcom moze Prenajimatelovi vzniknt Skoda, alebo iné ujma, (iii) v pri-
pade zahajenia konkurzného konania proti Najomcovi, alebo (iv) v pripade
vstupu Néjomcu do konkurzu. Prenajimatel je dalej opravneny od Zmluvy
odstupit v pripade omeskania Zabezpeky v zmysle ¢l. 5 tychto Podmie-
nok, alebo v pripade omeskania Najomcu s vratenim Zariadenia.
Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuty nérok Prenajimatela na Uhradu
dohodnutého Najomného, resp. jeho alikvotnej ¢asti po dobu trvania
najmu (alebo aj po jeho skoncéeni za dobu do vratenia Zariadenia Prena-
jimatelovi), ani narok na nahradu $kody, Uhradu nakladov a Urokov vznik-
nutych v suvislosti s ndjmom, a to aj za dobu nasledujucu po skoncéeni
Zmluvy a to az do okamihu vratenia Tovaru Prenajimatelovi.

Vsetky pripady, kedy je Prenajimatel opravneny od zmluvy odstlpit sa su-
Gasne povazuju za pripady podstatného porusenia Zmluvy Najomcom.
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ZABEZPEKA

Néajomca sa zavazuje zloZit Prenajimatelovi zabezpeku (kauciu) vo vyske
uvedenej v cenniku Prenajimatela (,Zabezpeka“) pri prevzati Zariadenia.
Zabezpeka bude Prenajimatelovi zo strany Najomcu zloZzenda v hotovosti
¢i prevodom blokéacie na platobnej karte Najomcu, a to podla technickych
moznosti a volby Prenajimatela. Prenajimatel moze podla svojej Uvahy
umoznit Najomcovi iny spdsob zlozenia Zabezpeky, najmé bezhotovost-
nym prevodom na zéklade vystaveného danového dokladu.

Prenajimatel je opréavneny zadbezpeku Cerpat na Uhradu Najomného po
splatnosti, pripadne na Ghradu akejkolvek pohladavky Najomcu plynuce;j
zo Zmluvy, najmé na Uhradu na opravu Zariadenia pri jeho poskodeni.
Néajomca sa zavézuje Zabezpeku v priebehu ndjmu doplnit a to do 3 dni
od doruéenia pisomnej vyzvy Prenajimatela na jej doplnenie.

Ku driu ukoncéenia Zmluvy je Prenajimatel opravneny zapoditat vSetky ne-
splatené zavazky Najomcu oproti zloZzenej Zabezpeke. V pripade, Ze budu
zo strany Najomcu vetky zavazky vyplyvajice zo Zmluvy uhradené riadne
a véas, zavazuje sa Prenajimatel Zabezpeku, prip. jej nezapocitanu Cast,
vrétit Najomcovi bez zbytoéného odkladu, najneskér vSak do 15 dni od
skon&enia najmu a vratenia Zariadenia Prenajimatelovi. Doba pre vratenie
Zé&bezpeky zo strany Prenajimatela moze byt Prenajimatelom jednostran-
ne predizena o dobu nevyhnutni pre uskutonenie opravy Zariadenia
a vycislenie nakladov takej opravy.

O uhradeni Zabezpeky vystavi Prenajimatel Najomcovi potvrdenie.
NAJOMNE A PLATOBNE PODMIENKY

Néjomca sa zavazuje zaplatit Prenajimatelovi za poZiGanie Zariadenia né-
jomné vo vyske stanovenej v cenniku Prenajimatela (,Najomné®).
Néajomca berie na vedomie, Ze stcastou Najomného nie je Uhrada prislu-
Senstva Zariadenia, ani prevadzkovych kvapalin a inych médii a spotreb-
ného materidlu, ktoré si Najomca obstara a hradi zvlast.

Néajomca sa zavazuje uhradit Najomné pri prevzati Zariadenia podla ¢l. 7
Prenajimatelovi a to v hotovosti, alebo bezhotovostnou platbou pri prevzati
Zariadenia Prenajimatelovi, alebo bezhotovostnym prevodom na zaklade
a v sulade s Prenajimatelom vystavenou fakturou.

K Uhrade Najomného za prenajom Zariadenia vystavi Prenajimatel Najom-
covi danovy doklad (fakturu), a to pri prevzati Zariadenia Najomcom.
Prenajimatel je opravneny zapoditat pohladévku na uhradenie Najomné-
ho, vratane suvisiacich pohladavok, proti pohladavke Najomcu na vrate-
nie Zabezpeky.

V pripade prekro¢enia dohodnutej doby prenajmu Zariadenia vznika Pre-
najimatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ¢l. 9 tychto Pod-
mienok.

V pripade omeskania Najomcu s Uhradou Najomného vznika Prenaji-
matelovi narok na Ghradu zakonného Uroku z omeskania a suvisiacich
nakladov. V pripade, Ze je Najomca, ktory nie je spotrebitelom, v omes-
kani s Uhradou Najomného, je povinny uhradit Prenajimatelovi zmluvny
Urok z omeskania vo vyske 0,05% z diZznej Ciastky za kazdy, aj zacaty, den
omeskania, ako aj na Uhradu s tym suvisiacich nakladov.

SPOSOB A MIESTO PLNENIA

Prenajimatel je povinny dodat Najomcovi Zariadenie objednané v stlade
s tymito Podmienkami v termine dohodnutom v Zmiluve, najneskoér v§ak
v prvy deft Zmluvou dohodnutého najmu.

Prenajimatel doda Zariadenie Najomcovi osobne vo svojej prevadzke ur-
Cenej za zéklade Zmluvy.

Prenajimatel pripravi Zariadenie Najomcovi tak, aby si ho mohol Najomca
v stanoveny den kedykolvek pocas otvaracej doby zvolenej pobocky vy-
zdvihnut.

Prenajimatel pred odovzdanim Zariadenia skontroluje spolo¢ne s Najom-
com opotrebenie Zariadenia, kompletnost Zariadenia a pred odovzdanim
Zariadenie N&jomcovi predvedie funkénost Zariadenia kratkodobym
spustenim Zariadenia a pouc¢i ho o spravnom pouZivani Zariadenia.
O odovzdani a prevzati Zariadenia Najomcom Zmluvné strany podpiSu
odovzdavaci protokol, ktory bude obsahovat $pecifikaciu prevzatého Za-
riadenia. Tento odovzdavaci protokol bude obsahovat miniméine nasledu-
juce udaje:

identifikacné Udaje Zmluvnych stran,

a) ¢Cislo odovzdavacieho protokolu, ¢islo objednavky,

b) mnozstvo a druh zariadenia,

c) informacie o pripadnych vadach a opotrebeni,

d) datum dodania,

e) pediatka a podpis Prenajimatela, podpis Najomcu.

Podpisom odovzdavacieho protokolu v zmysle ¢l. 7.4 tychto Podmienok
Néjomca potvrdzuje, Ze si Zariadenie prezrel a jeho stav vyhodnotil ako
bezchybny s vynimkou vad uvedenych v odovzdavacom protokole a N&-
jomca dalej potvrdzuje, Ze bol Prenajimatelom oboznémeny a pouceny
o riadnej obsluhe Zariadenia.
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Najomca sa zavézuje vrétit Zariadenie v dohodnutom termine a v stave,
v akom sa nachadzalo pri jeho prevzati (s prihliadnutim k beznému opotre-
beniu). Najomca je povinny vrétit Zariadenie Cisté, roztriedené a zabalené
rovhakym spdsobom ako pri jeho prevzati. V pripade nedostato¢ného
roztriedenia Gi vyCistenia Zariadenia budd Najomcovi vyuctované naklady
spojené s roztriedenim, prip. Cistenim Zariadenia, s ¢im Najomca vyslovne
suhlasi.

Néklady na vratenie Zariadenia po ukonceni najmu hradi Najomca. N&-
jomca je povinny vrétit Zariadenie osobne na pobocke Prenajimatela,
z ktorého bolo Zariadenie poskytnuté, a to poc€as otvaracej doby prislus-
nej pobocky Prenajimatela.

Pri prevzati tovaru, po ukonceni najmu, vykona Prenajimatel kontrolu
Zariadenia, ako je uvedené v ¢l. 7.4 Podmienok, o ¢om vyhotovi Prenaji-
matel protokol.

PRAVA A POVINNOSTI PRENAJIMATELA

Prenajimatel prenecha Zariadenie Ndjomcovi tak, aby ho mohol uZzivat na
dohodnuty, alebo obvykly Gcel.

Prenajimatel sa zavézuje zaistit Najomcovi nerusené uzivanie Zariadenia
po celt dobu najmu.

Prenajimatel Najomcovi odovzdé doklady, ktoré sa k Zariadeniu vztahu-
ju a su nutné k uzivaniu Zariadenia (certifikaty, navody, technické listy
apod.). Spolo¢ne s dokladmi budl odovzdané tieto Podmienky.
Prenajimatel Najomcovi nezodpoveda za vady, o ktorych v Case uza-
tvorenia Zmluvy Zmluvné strany vedeli, alebo ktoré nebrania uzivaniu
Zariadenia.

Prenajimatel mé préavo pozadovat od Najomcu predlozenie dokladu totoz-
nosti Najomcu.

PRAVA A POVINNOSTI NAJOMCU

Néajomca sa zavézuje Zariadenie uzivat v sulade s pokynmi Prenajimatela,
navodom na pouzitie, technickym uréenim, Ucelom najmu a relevantnymi
dokumentami k Zariadeniu. Najomca je povinny nepouzivat Zariadenie
spbsobom, ktory je v rozpore s bezpe€nostnymi, poziarnymi, ekologicky-
mi, hygienickymi a inymi predpismi.

Najomca je povinny vSetky osoby s nim spolupracujice poucit o sprav-
nom pouzivani Zariadenia.

Néajomca sa zavazuje umoznit Prenajimatelovi pristup k Zariadeniu z dévo-
du kontroly kedykolvek po dobu trvania najmu podla Zmluvy.

Najomca je povinny dodrziavat véetky relevantné zakonné povinnosti
viazlce sa na predmet najmu. Najomca nema opravnenie dat Zariadenie
do prendjmu / k pouzivaniu tretej osobe.

Najomca je zodpovedny v pripade straty a vzniku $kody na Zariadeni po
celt dobu najmu. Najomca sa zavazuje skladovat Zariadenie tak, aby ne-
doslo k jeho poskodeniu ¢i odcudzeniu.

Pri poSkodeni alebo nadmernom znecisteni Zariadenia, ktoré nezodpo-
veda beznému uzivaniu, bude Prenajimatel pozadovat Uhradu nakladov
spojenych s opravou a Cistenim, prip. nahradu znizenia hodnoty Zariade-
nia, s ¢&im Néjomca suhlasi.

Pocas najmu je Najomca povinny vykonévat vSetky bezné Ukony udrzby,
najma tie, ktoré su stanovené v ndvode na obsluhu a Udrzbu Zariadenia
a presne dodrziavat ich stanovené lehoty. V pripade, Zze Najomca nedodrzi
predpisané Ukony pravidelnej Udrzby a obsluhy Zariadenia, mbze Prenaji-
matel odstupit od Zmluvy.

Najomca nie je opravneny vykonavat akékolvek Upravy a opravy Zariade-
nia. Pokial na Zariadeni svieti signalizacna kontrolka (napr. Cervenej far-
by), znamena to potrebu opravy alebo servisu, odovzda Najomca takéto
Zariadenie spat Prenajimatelovi, ktory mu (ak sa nejedna o poskodenie
Zariadenia z dévodu na strane Najomcu) poskytne néhradné Zariadenie,
alebo zlavu z Najomného. V opa¢nom pripade nahradi Najomca Prenaji-
matelovi Skodu tym spdsobend, vrat. nakladov na opravu.

Zariadenie zostava vo vlastnictve Prenajimatela, resp. jeho zmluvného
partnera. Najomca sa zavazuje chranit Zariadenie proti narokom tretich
stran a Zariadenie nepreviest, nezastavit, nezatazit zadrznym alebo inym
pravom v prospech tretej osoby. Najomca sa dalej zavazuje okamZite in-
formovat Prenajimatela o vSetkych narokoch, ktoré voci Zariadeniu uplatni
akakolvek tretia strana.

Néajomca sa zavézuje Zariadenie vrétit v stave zodpovedajucom dohodnu-
tému spbsobu uzivania Zariadenia, so vSetkym prislusenstvom, doklady
a podklady.

V pripade, Ze nebude Zariadenie vratené Najomcovi ku dniu ukoncenia
Zmluvy, je Najomca povinny zaplatit Prenajimatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke dennej sadzby nadjomného, zvysené o 20% dennej sadzby najom-
ného, a to za kazdy defi omeskania Najomcu s vratenim Zariadenia, az do
dfa vratenia Zariadenia Prenajimatelovi. Uhradenim zmluvnej pokuty nie
je dotknuté pravo Prenajimatela na Uhradu tym sposobenej Skodly.

V pripade, Ze nebude Zariadenie vratené Najomcom ani do 30 dni od
ukoncenia Zmluvy, je Najomca povinny zaplatit Prenajimatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke ceny nového Zariadenia. Uhradenim zmluvnej pokuty nie
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je dotknuté pravo Prenajimatela na nahradu tym sposobenej Skody.
ZODPOVEDNOST
V pripade, Ze sa vyskytnu na Zariadeni, prislusenstve, alebo prislusnej do-
kumentacii vady, alebo nedostatky, je Najomca bez zbytoéného odkladu,
najneskor do 24 hodin od ich zistenia, povinny o nich pisomne informovat
Prenajimatela. Rovnaku povinnost ma Najomca voci Prenajimatelovi aj
v pripade, ked dbjde ku strate ¢i zni¢eniu Zariadenia.
Najomca je povinny Prenajimatelovi nahradit Skodu vzniknutl na Zaria-
deni v priebehu doby najmu Zariadenia. Pri va&Sich poskodeniach, po-
ruchach a havariach Zariadenia, ktoré boli zapri¢inené Najomcom, tento
hradi vSetky naklady vzniknuté z odstranenim poruchy a zaroven hradi
najomné v priebehu celej doby opravy, pokial nebolo dohodnuté inak.
Prenajimatel nezodpoveda Najomcovi ani ziadnym tretim osobam za sko-
dy, ktoré vznikli Najomcovi, alebo tretim osobam v suvislosti s pouzitim
Zariadenia, s vynimkou zakonnej zodpovednosti za Skodu Prenajimatela.
V pripade porusenia podstatnej zmluvnej, alebo inej povinnosti sa zodpo-
vednost Prenajimatela obmedzuje na nahradu skutoénej a predvidatelnej
Skody, najviac vSak do hodnoty celkovej vysky Najomného podla Zmluvy;
nahrada uslého zisku je vylu¢end. V pripade vady Zariadenia (vzniknutej
predchadzajucim prendjmom Zariadenia), alebo v pripade, Ze Najomcom
objednany tovar nie je k dispozicii skladom, vyhradzuje si Prenajimatel
pravo na dodanie iného Zariadenia obdobnych parametrov a vykonovych
charakteristik. V pripade vzniku zodpovednosti Prenajimatela za Skodu
vzniknutl Najomcovi v sUvislosti so Zariadenim sa zodpovednost za $kodu
obmedzuje maximalne na vysku dohodnutého Najomného podla Zmluvy.
V pripade, Ze vada znemoZznuje riadnemu uZzivaniu Zariadenia, a nebo-
la spdsobena jednanim Najomcu, alebo nim poverenej osoby v rozpore
s riadnym uzivanim Zariadenia, pripadne ak sa nejedna o vadu, za ktoru
Najomca zodpovedd, zavazuje sa Prenajimatel poskytntt Najomcovi zlavu
zNajomného v primeranej vyske podla dizky opravy. Namiesto zlavy méze
Prenajimatel podla svojho uvazenia Najomcovi poskytnut néhradné Zaria-
denie obdobného charakteru a vlastnosti. V takomto pripade je Prenaji-
matel opravneny vyzadovat od Najomcu predc¢asné vratenie pévodného
Zariadenia za U¢elom opravy.
Prenajimatel je opravneny pozadovat predc¢asné vratenie Zariadenia v pri-
pade, ked' sa jedna o vlastnictvo tretej osoby a tato tretia osoba uplatni
narok na vratenie predmetného zariadenia voci Prenajimatelovi.
Prenajimatel nezodpoveda za Skodu vzniknutl Najomcovi, ¢i akejkolvek
inej osobe, spdsobenej znemoznenim vydat Zariadenie Najomcovi z do-
vodu nevratenia tohoto Zariadenia predchadzajucim najomcom.
ZVLASTNE USTANOVENIA PRE SPOTREBITELSKE ZMLUVY
Tieto vSeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené
v dobrej viere, za U€elom splnenia zakonnych podmienok a zavedenia
korektnych vztahov medzi Prenajimatelom a Najomcom v zmysle prislus-
nych ustanoveni platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Svojim podpisom Néjomca potvrdzuje, ze tymto vSeobecnym zmluvnym
podmienkam porozumel a sthlasi s nimi.
V pripade, ze déjde medzi Prenajimatelom a Najomcom k vzniku spotre-
bitelského sporu, ktory sa nepodari vyriesit vzajomnou dohodou, méze
Najomca podat navrh na mimosudne rieSenie takéhoto sporu uréenému
subjektu mimosudneho rieSenia spotrebitelskych sporov, ktorym je:

Slovenskéa obchodna inSpekcia

P.0.BOX 29

Bajkalska 21/A

827 99 Bratislava
Najomca moze tiez vyuzit platformu pre rieSenie sporov online, ktord je zria-
denaEurépskoukomisiounaadrese http://ec.europa.eu/consumers/odry/.
SPOLOCNE A ZAVERECNE USTANOVENIA
Prévne vztahy a podmienky tu vyslovne neupravené ako aj pripadné spory
vzniknuté z neplnenia tychto podmienok sa Zmluvné strany zavazuju rie-
$it prednostne dohodou. V pripade, ak k dohode neddjde budu sa riadit
prislusnymi ustanoveniami Obc&ianskeho a Obchodného zékonnika a os-
tatnymi platnymi predpismi Slovenskej republiky.
Néjomca berie na vedomie, Ze predavajuci spracovava jeho osobné Udaje
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. BlizSie informécie su k dispo-
zicii na Zasady spracuvania osobnych udajov (demos-trade.sk)
Tieto Podmienky sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky s vy-
lu¢enim jeho noriem medzinarodného prava sukromného. Ustanovenia
zékona upravujuce pomery medzi stranami maju prednost pred obchod-
nymi zvyklostami.
Tieto Podmienky tvoria neoddelitelnt stcast Zmluvy a s uverejnené na
stranke Prenajimatela www.demos-trade.com, vyvesené a k dispozicii na
prevadzkach Prenajimatela, suc¢astou pévodnej dokumentéacie Zariadenia
a Najomca sa s nimi pred uzatvorenim Zmluvy zoznamil a sthlasi s nimi.
Tieto Podmienky nadobudaju platnost dna 1.3.2021 a uc¢innost driom
podpisu Zmiuvy.




Kaucia )
registrovani neregistrovani

3,60 | 3,20 | 2,80

Priamociara pila
TRION PS 300 EQ'PIUS Kaucia 421435

* ochrana pred ostrapmi, 2x pilovy platok, Systainer SYS3 M 137, zariadenie poziciavame
oproti zabezpeke, pozri podmienky poziGovne na strane 3.

Pouzitie Technické data

Prikon: 720 W

Pocet zdvihov: 1 000 - 2 900 min’
Stupnovita reguldcia kyvného zdvihu: 4,00
Sikma poloha: 0 - 45°

* \lyrezy pre drezy a varné dosky

 Licovacie prace pri nabytku, kuchynskych linkach, budovani interiérov
* Rezanie kruhov a zaoblenie

¢ Vyrezévanie zacistovacich list

* Prirezavanie obrobkov « Hibka rezu v dreve: 120,00 mm

* OblUkové vyrezy v tramoch « Hibka rezu - nezelezny kov: 20,00 mm

* Rezanie zospodu * Hibka rezu - ocel (mékka): 10,00 mm
¢ Hmotnost: 2,40 kg

Vyhody ¢ Druh pohonu: Siet

¢ Integrované odsavanie
* Rezy bez ostrapov
¢ Rychla vymena pilového platku

Osvedcena pre univerzalne pouzitie

Priamociara pila TRION - maximalne robustnd, vykonna a ergonomicka. Absolltna presnost pre pravouhlé rezy zabezpeduje trojité vedenie pilo-
vého platku s paralelne nastavitelnymi ¢elustami z tvrdokovu a ochrana pred ostrapmi vam usetri dodato¢nu pracu. Vdaka perfektnej ergonémii a
idedlnemu tazisku mozno TRION lahko a bezpec¢ne viest tiez pri oviadani jednou rukou.

Systém rychloupinania FastFix pre jednoduchu vymenu pilového platku. Maximélna Zivotnost vdaka vysoko kvalitnym sucastiam pohonu. Vysoky
rezny vykon (MMC Electronic).

Odporucané prislusenstvo

U nas na zakupenie

422211 | FESTOOL Pilovy list S 75/2,5/5 422216 | FESTOOL Pilovy list S 75/4 K/5
422212 | FESTOOL Pilovy list S 75/2,5 R/5 422217 | FESTOOL Pilovy list S 75/4/5
422213 | FESTOOL Pilovy list S 75/2,8/5 422218 | FESTOOL Pilovy list S 75/4 FSG/5

www.demos-trade.com | 5
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Pozicovné ¢
2-5d | 6-10d | +11d

Ponorna pila
TS 55 REBQ'PIUS'FS - S |i§t0u Kaucia 421434

* ochrana pred ostrapmi, klu¢ Sesthran vel. 5, pilovy kotlu¢ W48, priezor, Systainer SYS3 M 337, vodiaca lista FS1400/2,
zariadenie poZi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky poZicovne na strane 3.

Pouzitie Technické data
¢ Presné ponorné rezy do hribky materialu 55 mm ¢ Prikon: 1 200 W
* Perfektné prirezavanie interiérovych dveri liStou ¢ Volnobezné otacky: 2 000 - 5 800 min™

* Vyrezavanie dilatacnych skar u parketovych podlah a drazok Priemer pilového kottc¢a: 160,00 mm
* Prirezévanie doskového materialu Rozsah uhla: -1 - 47°
* Prirezavanie a obrabanie sadrovlaknitych dosiek * Hibka rezu: 0 -55 mm
« Hibka rezu pri 45° 43 mm
@ pripojky pre odsavanie prachu: 27/36 mm
Hmotnost: 4,50 kg
¢ Druh pohonu: Siet

Vyhody

* Maximalna kvalita rezu

* Presné nastavenie hibky

« Cisté rezy na oboch stranach
* MMC Electronic

* Bezprasna praca

NajlepsSia ponorna pila, aku kedy Festool vyrobil

Viynikajlcim rysom je mimoriadne plochy kryt, ktory je vdaka saciemu hrdlu umiestnenému vnitri rovny po celej dizke. Stihla konétrukcia tak umoziuje
rezanie blizko okraja s miniméalnou vzdialenostou od steny 12 mm. Pila TS 55 R, volitelne vybavena priezorom alebo zabranou, zarucuje este vacsiu
kontrolu a perfektné vysledky. Dal$ia zviadtnost: novovyvinuty roztvaraci klin. Vystupuje uz pred pilovym kottidom, zaistuje bezpecnost a navyse presné
nasadenie do uz existujlicej §kdry rezu. Alebo rozsirené nastavenie uhlu a dvojity ukazovatel pre nastavenie hibky rezu. Ako zaruka este vac¢sej presnosti
a jednoduchého ovladania. Nastavenie uhlu s funkciou Sikmého rezu od -1° do 47°.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 40,- €

421767 | FESTOOL Specidiny pilovy kot(ié 160x2,2x20 TF48 6,- €/den

6 | NEPD&mos
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Kapovacia pila
KAPEX KS 60 E-Set Kaucia 421436

* klIU¢ sesthran vel. 6, LED svetlo, stolarske zvierky FSZ 120, uhlovéa jednotka, univerzalny pilovy kotu¢ W36, zvysenie,
zariadenie poziciavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Technické data

Prikon: 1 200 W

Volnobezné otacky: 1 300 - 3 500 min™!
Priemer pilového kotuca: 216,00 mm

* Skracovanie dosiek a panelov az 305 x 60 mm
» Skracovanie list, profilov a hranolov do hrdbky 60 mm
* Uhlovo presné prispésobovanie soklovych a stropnych list

bez vypoctu * Hibka rezu 90°/90°: 305 x 60 mm
« Hibka rezu pri 45°/90°: 215 x 60 mm
Vyhody * Hibka rezu 45°/45° (vlavo): 215 x 40 mm

. . Uhol sklonu: 47/46°

. Neolbm'edzena mobylllta Uhel tkosu: 60/60°

* Maximalna presnost , Rozmery (§ x H x V): 661 x 475 x 430 mm
: M‘|mor|adr?a TINE MBS EAES @ pripojky pre odsavanie prachu: 27/36 mm
* A pre diné obrobky Hmotnost: 17,80 kg

* Optimainy vihlad na narys Hibka rezu 60°/90%: 150 x 60 mm

* Pre pravakov aj favakov Hibka rezu 45°/45° (vpravo): 215 x 20 mm
Druh pohonu: Siet

Mobilita, mnohostranné pouzitie a najlepsie vysledky - perfektna kombinacia

Pila Kapex KS 60 sa zrieka vSetkého, €o je na montazi zbyto¢né. Napriklad kazdého zbytoéného gramu hmotnosti. Zato presvedci ergonomicky umiest-
nenymi drzadlami, navijakom kébla a prepravnou poistkou. A mimoriadne kompaktnou konstrukciou vdaka zarovnanym vodiacim tyiam. Ohladom
presnosti a rozmanitosti pouzitia nerobi Ziadne kompromisy: s obojstrannym pokosovym uhlom az 60 stupriov a obojstrannym uhlom sklonu az 46,
resp. 47 stuphov. Dvojity vodiaci stipik ulozeny v dvojitom guléékovom loZisku pritom zaruduje bezpedné a bezproblémové vedenie pilového kotusa.
Vdaka dals$im pocetnym ddmyselnym detailom, ako napriklad LED tienové svetlo, vysuvny rozsirovaci diel stola, pridavna dréazkovacia funkcia alebo
uhlova jednotka, predstavuje KAPEX KS 60 perfektni kombinaciu mobility, mnohostranného pouzitia a najlepsich vysledkov. LED tiefové svetlo pre
presné sledovanie linie rezu. Eéte mobilnejsia s podstavcom: podstavec UG-KAPEX plni opornd a transportn funkciu v jednom. Obmedzenie hibky
rezu pre rychle vytvaranie drazok. Pre Cisty vzduch a zdravé pracovné prostredie: odsévacie zariadenie odsava v kombinécii s mobilnym vysavacom
Festool prach tam, kde vznika. Praca vzdy prispdsobena druhu materidlu: pilové kotuce Festool su idedlne prispdsobené pre KAPEX KS 60 a prislusné
materialy.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 40,- €

421768 | FESTOOL Specidlny pilovy kotu¢ 260x2,5x30 WZ/FAG4 8,- €/den

www.demos-trade.com | 7
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Akumulatorova stolova okruzna pila _
CSC SYS 50 EBI-Set

* pilovy kotu¢ WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, paralelny doraz, pomocka na posun materialu, uhlova zarézka, vak na triesky, rozvieraci klin

Kaucia 492044

pre skryté rezy, roztvaraci klin s ochrannym krytom, néradie na obsluhu, siprava na napajanie 18 V 2x5,0 /TCL 6 DUO, podvozok UG-CSC-SYS

Pouziti
* Skracovacie rezy az do Sirky
450 mm, presne a rychlo
s integrovanymi posuvnymi
sanami
* Pozdizne rezy do vysky rezu
48 mm a Sirky 280 mm
s bezpecnou oporou na
integrovanom rozkladacom
stole
Uhlové rezy v rozsahu —2°
az 47° (moznych —10°
pri obmedzenej hibke
rezu 21 - 32 mm) vdaka
naklapaciemu pilovému
kotdcu

Vyhody

Presné nastavenie vysky a
uhla pomocou elektrickych
krokovych motorov.

Moznost nastavenia s
presnostou 0,1 mm a riadenie
cez displej

Prakticka preprava v
pohodlnom systainerovom
forméte

Kompatibilné: mozno pouzit s
celym systémom Systainerov
Festool

Minimalne prasna: vak na
prach pre bezprasnu pracu aj
bez mobilného vysavaca

Technicka data

Napétie akumulatora: 2 x 18 V
Volnobezné otacky: 4 500 - 6 800 min™*
Upinaci otvor pilového listu: 20,00 mm
Uhol sklonu: -10 - +47 ©

Vyska rezu pri 0°: 0 - 48 mm

Vyska rezu pri 45°: 0 - 34 mm

Vyska rezu pri =10°: 21 - 32 mm

Uhol Ukosu: 0-70 °

Sirka paralelného rezu: 280,00 mm
Vyska stola: 280,00 mm

Rozmery (D x S x V): 512 x 396 x 296 mm
@ pripojky na odsavanie prachu: 27 mm
Druh pohonu: Akumulator

Hmotnost vyrobku bez prislusenstva: 15,00 kg
Kapacita akumulatora: 5,00 Ah

Mobilné presné rezanie. Akumulatorova stolna okruzna pila vo formate Systainera.

Akumulatorova stolova okruzna pila CSC SYS 50 je tak kompaktn4, ze sa zmesti do kontajnera Systainer. Ako su jedinecne praktické jej von-
kajSie rozmery, tak prekvapivo mnohostranna sa javi pri pouziti: paralelné rezy az do 280 mm, Sirka skracovacich rezov az do 450 mm a uhlové
rezy v rozsahu —2° az 47°. Jedine¢na digitédlna obsluha poskytuje pritom maximélne presné vysledky s presnostou na desatiny milimetra. Systém
dvoch akumulatorov s 2x 18 V v kombinacii s bezuhlikovym motorom EC-TEC presvedci plnou energiou a taznou silou — ani nepocitite rozdiel
oproti sietovym strojom. Spolu s prepravnym vozikom UG-CSC-SYS maéte priamo so sebou perfektny pracovny stol, ktory ulah¢i prepravu z vozi-

dla na miesto pouzitia. Skratka: Presnost pilenia, ktord si mbzete zobrat so sebou!

S | NEPémos



Akumulatorova stolova okruzna pila
CSC SYS 50 EBI-Set

www.demos-trade.com | 9
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registrovani | neregistrovani

4- | 360 320 | 2.80

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac _
TXS 2,6-P|US Kaucia 421430

* 2x akumulator, nabijacka, bit PZ 2, magneticky drziak, 2x sklu¢ovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 137,
zariadenie pozi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Technické data
* Vftanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu * Napétie akumulatoru: 10,8 V
* Montaz nabytku a kuchynskych liniek e Stupne: 2
* Montaz soklovych list, zasuviek, svietidiel, zaclon, oblozenie dveri * Volnobezné otacky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 — 1300 min™
¢ Priemer vitania drevo/ocel: 12/8 mm
Vyhody ¢ Nastavenie kritiaceho momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm

¢ Max. krutiaci moment drevo/ocel: 10/16 Nm
¢ Upinaci rozsah skluc¢ovadla: 1 =10 mm

* Kapacita akumulatoru: 2,6 Ah

* Hmotnost s akumulatorom: 0,9 kg

¢ Druh pohonu: Akumulator

* Rychlovymenny systém CENTROTEC
» Sklucovadlo pre Standardné nastroje
* Optimalne osvetlenie

Nie je nutné byt vel'ky, aby sa dosiahli velké vysledky

LLahky, ale napriek tomu pdsobivo silny. 10,8 V aku skrutkova¢ TXS s ergonomickym tvarom T presved¢i pozoruhodnym krutiacim momentom, ktory
energicky zaberie aj na zle pristupnych miestach. S extrémne kompaktnou konstrukciou a vyvazenym rozlozenim hmotnosti ideélny pre pracu nad
hlavou. Vdaka vytrvalym litium-ionovym akumulatorom s ukazovatelom stavu nabitia, rychlovymennému systému CENTROTEC, dvanéaststupnovému
nastaveniu a vypinaniu krutiaceho momentu je désledne zamerany na profesionalnu pracu.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie U nas na zakupenie
Kaucia: registrovani O,- €, neregistrovani 10,- €

422209 | BOSCH 7-dielnd sada vrt drevo
421778 | BOSCH sada hitov Robust-Line Extra hart 4, €/den

422210 | BOSCH 7-dieln& sada vrt kov
421779 | SPAX Bit check sada bitov s magnetickym drZiakom 4,- €/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x 4, €/den

10 | §EPemos
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3,60 | 3,20 | 2,80

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac _
TXS 2,6-Set Kaucia 421431

* 2x akumulator, nabijacka MXC, bit PZ 2, magneticky drziak, 2x sklu¢ovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M
137, uhlovy nadstavec XS, zariadenie pozi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Technické data
* Vftanie a skrutkovanie do dreva, kovu a plastu * Napatie akumulatoru: 10,8 V
¢ Montaz nabytku a kuchynskych liniek e Stupne: 2
* Montaz soklovych Iist, zasuviek, svietidiel, zaclon, oblozenie ¢ Volnobezné otacky 1./2. rychlost: 0 - 430/0 — 1300 min™
dveri ¢ Priemer vitania drevo/ocel: 12/8 mm
¢ Nastavenie krdtiaceno momentu 1./2. rychlost: 0,3 - 3,4 Nm
Vyhody ¢ Max. kratiaci moment drevo/ocel: 10/16 Nm

* Upinaci rozsah sklucovadla: 1 —=10 mm
¢ Kapacita akumulatoru: 2,6 Ah

¢ Hmotnost s akumulatorom: 0,9 kg

¢ Druh pohonu: Akumulator

¢ Rychlovymenny systém CENTROTEC
» Sklucovadlo pre Standardné nastroje
* Optimalne osvetlenie

Nie je nutné byt velky, aby sa dosiahli velké vysledky

Lahky, ale napriek tomu pdsobivo silny. 10,8 V aku skrutkova¢ TXS s ergonomickym tvarom T presved¢i pozoruhodnym krutiacim momentom, ktory
energicky zaberie aj na zle pristupnych miestach. S extrémne kompaktnou konstrukciou a vyvazenym rozlozenim hmotnosti idealny pre pracu nad
hlavou. Vdaka vytrvalym litium-ionovym akumulatorom s ukazovatelom stavu nabitia, rychlovymennému systému CENTROTEC, dvanaststupriovému
nastaveniu a vypinaniu krutiaceho momentu je désledne zamerany na profesionalnu pracu.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie U nas na zakdpenie
Kaucia: registrovani O,- €, neregistrovani 10,- €

422209 | BOSCH 7-dielnd sada vrt drevo

421778 | BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart 4, €/den o

422210 | BOSCH 7-dieln sada vrt kov
421779 | SPAX Bit check sada bitov s magnetickym drziakom 4,- €/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x 4,-€/den

www.demos-trade.com | 11
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7,20 | 6,40 | 5,60

Akumulatorovy vrtaci skrutkovac
T 18+3 HPC 4,0 |-P|US Kaucia 421429

* 2x akumulator, rychlonabijacka, bit PZ 2, magneticky drziak, 2x sklu¢ovadlo, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187,
zariadenie pozi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
* Vrtanie a skrutkovanie do

Mimoriadne lahky s dlhou Napétie akumulatoru: 18 V

dreva, kovu a plastu vydrzou e Stupne: 2

* Montaz nabytku, * Mimoriadne mobilny s ¢ Volnobezné otacky 1./2. rychlost: 0 - 450/0 — 1500 min™'
kuchynskych liniek a zasten integraciou do vozidiel * Priemer vftania drevo/ocel: 45/13 mm

* Montaz kovania, dveri, okien * Rychlovymenny systém ¢ Nastavenie krutiaceho momentu 1./2. rychlost:

a list CENTROTEC 0,8-8/0,5-6Nm
Vyroba spodnych drevenych Sklu¢ovadlo pre Max. kratiaci moment drevo/ocel: 35/50 Nm
konstrukcii Standardné nastroje * Upinaci rozsah sklu¢ovadla: 1,5 - 13 mm
* Ploty, pergoly, pristreSky pre Optimalny vyvin sily a Kapacita akumulatoru: 4,00 Ah
auta, markizy osvetlenie Hmotnost s akumulatorom: 1,70 kg
Druh pohonu: Akumulator

Pre rychle striedanie vitania a skrutkovania

Pre Uplnu flexibilitu pri vitani a skrutkovani: pine elektronické nastavenie kritiaceho momentu, rychlovymenny systém CENTROTEC, uhlovy a excentric-
ky nadstavec a hibkovy doraz zvladnu kazdé vitanie a skrutkovanie. Vdaka kombinacii akumulatora Li-HighPower a bezuhlikového a teda bezudrzbo-
vého motora EC-TEC je akumulatorovy vitaci skrutkova¢ T 18+3 lahky a vyznacuje sa dlhou zivotnostou a vydrzou. Akumulator Li-HighPower mé aku-
mulatorové ¢lanky odolné vodi vysokému prudu. Plne elektronické nastavenie a vypinanie kratiaceho momentu pre presné skrutkovanie. Skrutkovac

v Systainere? je mozno pre jednoduchu prepravu z dielne na stavbu perfektne integrovat do vstavanych systémov pre vozidla Bott. Systainery? su
navzajom kompatibilné a daju sa spéjat so vsetkymi predchadzajucimi generdciami Systainer, mobilnymi vysavaémi a mnohym dalsim systémovym
prislu§enstvom, ako napr. pojazdnym vozikom alebo mobilnou dielfou.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie U nas na zakupenie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 10,- €

422209 | BOSCH 7-dielnd sada vrt drevo
421778 | BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart 4, €/den

422210 | BOSCH 7-dieln& sada vrt kov
421779 | SPAX Bit check sada bitov s magnetickym drZiakom 4, €/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x 4, €/den

12 | R@Démos
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registrovani
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Akumulatorovy razovy utahovak _
TID 18 C 3,1 -P|US Kaucia 421433

* 2x akumulator, rychlonabijacka, spona na opasok, Systainer SYS3 M 187,
zariadenie pozi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data

» Skrutkovanie do dreva, kovu a plastu * RezimT * Napatie akumulatoru: 18 V

¢ Montaz nabytku a kuchynskych liniek * Tangenciélny razovy e Stupne: 3 + T-Modus

* Montaz kovania, zadnych stien, list mechanizmus * Volnobezné otacky 1./2./3. stuperi:

* Montaz dveri a okien * Kompaktna konstrukcia 0 - 1200/0 - 2000/0 — 3200 min™

* Ploty, pergoly, pristreSky pre autd, * Upinanie nastroja 4" e Max. pocet priklepov: 4500,00 min?
markizy e Univerzalny e Max. krutiaci moment: 180,00 Nm

* Vlyroba spodnych drevenych akumulatorovy systém ¢ Max. velkost skrutky do makkého dreva: 8 x 220 mm
konstrukeii * Upinanie nastrojov: 1/4“

Kapacita akumulatoru: 3,10 Ah
Hmotnost s akumulatorom: 1,30 kg
Druh pohonu: Akumulator

Pre neprekonatelnu radost z otacania

Kompaktny silék presved¢i vdaka mimoriadne robustnému priklepovému mechanizmu s mimoriadnou zivotnostou. Perfektna sthra bezuhlikového mo-
toru EC TEC najnovsej generacie a akumulatoru zabezpecuje maximalny vykon a vydrz. Navyse TID 18 s V4" upinanim nastrojov to¢i vyhradne skrutkou

- nie zapastim: zabezpecuje to tangencialny priklepovy mechanizmus bez unavujuceho spatného razu. Vdaka hmotnosti len 960 gramov umoznuje toto
naradie vytrvall pracu bez Uinavy. Maximalny vykon: vdaka mimoriadne silnému, bezuhlikovému motoru EC-TEC Motor s dlhou zivotnostou a s tromi stup-
flami otacok, kratiacemu momentu 180 Nm a pridavnému rezimu T Specialne pre samorezné skrutky. Flexibilny akumulatorovy systém: pre prace, pri
ktorych je potrebny velky vykon, poskytuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact idealnu kombinaciu sily, kompaktnych rozmerov a malej hmotnosti.
Pre este mensiu hmotnost pri nenaro¢nom skrutkovani predstavuje spravnu volbu akumulator 3,1 Ah Compact. Tento utahovak je navyse komfortny: V4"
upinanie bez pouzitia nastroja, integrovana schranka na bity, optimalne osvetlenie pracovného priestoru pomocou LED svetla, spona na opasok, ktoru je
mozné namontovat na obe strany.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 10,- €

421778 | BOSCH sada bitov Robust-Line Extra hart 4, €/den
421779 | SPAX Bit check sada bitov s magnetickym drZiakom 4,- €/den
421780 | FESTOOL Kazeta s bitmi BIT/BH-SORT/31x 4, €/den

www.demos-trade.com | 13
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registrovani | neregistrovani

8- | 720 | 6,40 | 560

Akumulatorové vrtacie kladivo
BHC 18 Li 5,2 |-P|US Kaucia 421432

* 2x akumulétor, rychlonabijadka, hibkovy doraz, pridavna rukovat, Systainer SYS3 M 187,
zariadenie pozi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data

* Vrtanie do beténu, kamena a muriva * Mimoriadna priklepovéa energia * Napétie akumulatoru: 18 V
s pneumatickym priklepom ¢ Skvely pre pracu nad hlavou e Stupne: 1

* Pre nepretrzité pouzivanie * Mozné vypnutie priklepu * Volnobezné otacky: 0 — 1 100 min'!
(interiéry, montaze, upevnovanie ¢ Najlahsi v tejto triede * Max. pocet priklepov: 4895,00 min™
tepelnoizolacnych systémov) « Hibkovy doraz ¢ Max. priemer vrtédkov v betdne: 18,00 mm

* Vftanie a skrutkovanie bez priklepu ¢ LED osvetlenie * Priemer vrtania vitacich koruniek max.: 68,00 mm
(navftanie dlazdic) ¢ Max. krutiaci moment drevo/ocel: 10/25 Nm

* Zahlbovanie elektroinstalacnych * Upinanie nastrojov: SDS-Plus
krabic do @ 68 mm do vapenitého * Energia jednotlivého uderu: 1,80 J
pieskovca a muriva * Kapacita akumulatoru: 4,00 Ah

* Hmotnost s akumulatorom: 2,50 kg
» Rozmery (D x S x V): 280 x 88 x 237 mm
¢ Druh pohonu: Akumulétor

Kompaktny silak. Vita s maximalnym vykonom

S timenim vibracii, ergonomickym tvarom C a hmotnostou iba 2,5 kg (vratane akumulatora 4,0 Ah Li-HighPower Compact) kombinuje akumulatorové
vitacie kladivo BHC 18 maximalny vykon s nizkou hmotnostou - pre vykonné vitanie bez ndmahy aj v najtvrdsich materidloch. Vdaka bezuhlikovému,
bezudrzbovému motoru EC-TEC je extrémne robustny a vykonny: s mimoriadnou priklepovou energiou vita BHC 18 vykonne do beténu, kamena a
muriva. Integrované timenie vibrécii pritom zabraruje prenasaniu energie priklepu do rdk. Mald hmotnost, maximalny vykon: vdaka silnému motoru
EC-TEC a kompaktnej konstrukcii C. Aj bez priklepu: priklep je mozné vypnUt napr. pri navitavani dlazdic. PohodIné odsavanie: akumuléator komunikuje
cez Bluetooth® s modulom Blustooth® mobilného vysavaca CLEANTEC a automaticky spusta mobilny vyséavac pri zapnuti akumulatorového naradia.
Vykonny akumulator Li-HighPower: dostato¢ny vykon pre kazdé pouZzitie, pricom je 0 20 % lahsi a 50 % kompaktnejsi nez Standardny akumuléator 5,2 Ah.
Okrem toho extrémne dlho vydrzi: akumulétory Li-HighPower Compact maju vdaka ¢lankom odolnym voci vysokému prddu mimoriadne dihu Zivotnost.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 4,- €

421777 | BOSCH 3dielna sada vrtakov do kladiv SDS plus-5X, pr. 6,8 a 10mm 4, €/den

14 | §EPDémos
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7,20 | 6,40 | 5,60

Mobilny vysavac
CLEANTEC CTM MIDI | Kaucia 421437

*filtracny vak, hladké sacia hadica, filter, navijak kébla, odsavacia objimka s reguléaciou, SYS-Dock s funkciou T-LOGC,
zariadenie poziciavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
Prikon: 350 - 1 200 W

* Na zdravie $kodlivy dreveny prach Integrovana technoldgia

triedy prachu M s hrani¢nymi hodno- Bluetooth® ¢ Max. objemovy prud: 3700,00 I/min
tami =z 0,1 mg/m? * Automatické ¢ Max. podtlak: 24000,00 Pa
* Odsavanie pre elektrické naradie rozpoznavanie sacej * Plocha filtraénej patrény: 3369,00 cm?
pre mensie a kratke brisenie, hadice * Sietovy kabel s gumovou izolgciou: 7,50 m

Na prach triedy M Max. objem zbernej nadoby/filtracného vaku: 15/12,5 |
Mobilné pouzitie pri servisnych Dotykové ovladanie Rozmery (D x S x V): 470 x 320 x 495 mm
a montaznych pracach a pre finalne Jednoduchsia Max. vykonové zatazenie pristrojovej zasuvky:
upratanie manipulacia 2200,00 W
¢ Hodi sa pre suché a mokré Vymena filtra zvonku Trieda prachu: M

sanie (pre mokré sanie je nutny Manuélne Cistenie Hmotnost: 11,30 kg

Specialny filter) Teleskopické drzadlo Druh pohonu: Siet
Hladké sacia hadica

frézovanie, rezanie a vitanie

Kompaktny, mobilny, premysleny

Mala hmotnost, kompaktné rozmery a mnozstvo inovativnych detailov - novy kompaktny vysava¢ CTM MIDI presvedci na plnej Ciare. Vyséva tiez
prach triedy prachu M. S intuitivnym dotykovym ovladanim, hladkou sacou hadicou a rovnou odkladacou plochou pre naradie a pracovny material.

S manualnym &istenim a vymenou hlavného filtra zvonku pre vytrvall pracu Setrnd k zdraviu. S integrovanou technoldgiou Bluetooth® - automaticky
spusti mobilny vysava& cez akumulator s Bluetooth® alebo pomocou dialkového ovladania. A s vnutornym Gloznym ramom na hadicu, spojkou
Systainer T-LOC a praktickym navijanim kébla pre poriadok a rychlost. To vetko dohromady zabezpecuije pri servisnych a montaznych pracach Uplne
komfortne &isty vzduch. Dotykové ovliadanie pre intuitivne ovladanie mobilného vysavaca. Vytrvala praca az do uplného naplnenia filtraéného vaku
vdaka manualnemu cisteniu. Hladké sacia hadica s kénickym tvarom pre plynulé procesy bez zahaknutia a pre velky saci vykon. Navijanie kabla na
vonkajsej strane so sklopnym mechanizmom pre fahké odvijanie. SYS-Dock s T-LOC pre spéjanie Systainerov obratom ruky. Funkcia Bluetooth®

pre dialkové zapinanie vysava&a u akumulatorového naradia. Objem zbernej nadoby/filtracného vaku 15/12,5 I. Schvaleny pre triedu prachu M. S
manualnym &istenim filtra a filtracného vaku.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 40,- € U nas na zakdpenie

421756 | FESTOOL Renovacna Cistiaca sada D 36 M-RS-Plus 4,- €/den 422219 | FESTOOL Filtracny saCok SC-FIS-CT MI/5/CT15

www.demos-trade.com | 15
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Horna frézka
OF 1400 EBQ-Plus Kaucia 421439

* bo¢ny doraz, horna odsévacia priruba, 2x kliestinové upinacie puzdro, kopirovaci kruzok, lapac triesok, stranovy kIU¢ vel. 24, Systainer SYS 4 TL,
zariadenie poziciavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
* Zaoblovanie, fazetovanie, falcovanie a e Zdvih frézy 70 mm e Prikon: 1 400 W

profilovanie hran * Presné jemné * Volnobezné otacky: 10 000 - 22 500 min™
* Frézovanie oblukov a vyrezov s viacucelovou nastavenie ¢ Priemer kliedtiny: 6 - 12,7 mm

frézovacou Sablénou * Paralelny doraz s * Rychle prestavenie hibky fréz: 70,00 mm

* Frézovanie drazok na zadnych stenach alebo bleskurychlou montazou « Jemné nastavenie hibky fréz: 8,00 mm
zapUstanie zvlakovych list * Rychla vymena frézy bez ¢ Otvor stola: 63,00 mm

* Frézovanie drazok pre Schallex, Kaltefeind pouzitia néstroja * @ pripojky pre odsavanie prachu: 27/36 mm
alebo drazok automatického tesnenia dveri a * Pre rychle striedanie * Hmotnost: 4,5 kg
okien naradia ¢ Druh pohonu: Siet

* Frézovanie mineralnych materialov * Rychlobrzda

(max. @ frézy 45 mm)

Idealne spojenie sily a komfortu

predovsetkym pri zapustani kovania alebo frézovani s frézovacimi Sablonami. Naviac mé rozsiahlu vybavu, s ktorou mozno zvladnut takmer vSetky Ulohy
pri frézovani.

Tuha konétrukcia vdaka obojstrannej aretécii vodiacich stipikov. Pohodina vymena frézy pomocou aretécie a raéhového principu. Jednoduché a na
1/10 mm presné nastavenie hibky frézovania. Rychlobrzda a elektronika MMC. Vymena kopirovacieho krizku bez pouzitia naradia. S lapa¢om triesok a
odséavacou prirubou sa odsaje pri frézovani hran az 99 % nedistot.

Odporucéané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani O,- €, neregistrovani 60,- €

421769 | FESTOOL Schranka na frézu Box-OF HW S8 Mix 10,- €/den

421770 | FESTOOL DréZkovacia fréza s vymenitefnymi reznymi dostiCkami HW S1 10,- €/den

16 | §EPDemos
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540 | 4,80 | 4,20

Modulova Hranova frézka
MFK 700 EQ/B'PIUS Kaucia 421440

* kliestinové upinacie puzdro, stranovy kIU¢ vel. 19, Systainer SYS 2 T-LOC,
zariadenie poziciavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
¢ Hranova frézka Specialne ¢ Univerzalne rozhranie ¢ Prikon: 720 W
k licovanému frézovaniu a ¢ Posuvna dotykovéa péatka ¢ Volnobezné otacky: 10 000 - 26 000 min™
zaoblovaniu presahov hran ¢ Ochrana povrchu ¢ Priemer kliestiny: 6 - 8 mm
* Jedine¢na brzda s gulickovym ¢ Sucasné zarovnavacie frézovanie a « Jemné nastavenie hibky fréz: 14,00 mm
loziskom garantuje dokonalé zaoblovanie * Max. priemer frézy: 32,00 mm
vysledky prace bez pruhov ¢ Boc¢ny doraz s jemnym nastavenim * @ pripojky pre odsavanie prachu: 27 mm
* Licovacie frézovanie Sikmych ¢ Vymena frézy behom niekolkych sekund ¢ Hmotnost: 1,90 kg
hréan 0 - 45 ° (v zavislosti na ¢ Flexibilné umiestnenie motoru e Druh pohonu: Siet
fréze) mozné * Regulécia otaCok podla druhu materialu

Uzasna variabilita
Vdaka moduléarnej konstrukcii je MFK 700 vSeumelec, ktory vam usetri naklady: nemusite menit cell frézku, staci len vymenit stol

frézky - a ste pripraveni na vSetky Ulohy v oblasti frézovania rohov a hran. Jednoducho nasadite vhodny stél - a uz mézete frézovat
naglejky alebo drazky, zaoblovat hrany, profilovat a viac.

Dobré viditelnost obrobku - odsévanie priamo na stole. Perfektné vysledky prace s presnym jemnym nastavenim. Spolahlivé vedenie
velkou opornou doskou. Jedine¢na brzda gulé¢kového lozZiska zarucuje pracu bez ryh.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozicanie
Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 40,- €

421771 | FESTOOL Zaoblovacia fréza s vymenitelnymi reznymi dostickami S8 HW R2 8- €/dei

Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 60,- €

421769 | FESTOOL Schranka na frézu Box-OF HW S8 Mix 10,- €/den

www.demos-trade.com | 17
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12 [1080] 9,60 | 8,40

Frézka na kolikové otvory _
DOMINO DF 500 Q-Set Kaucia 421441

* 3x doraz (priecny, pre listy, pridavny), fréza DOMINO D5, stranovy kIU¢ vel. 8, Systainer SYS 2 T-LOC, zariadenie poZic¢iavame oproti zdbezpeke,
pozri podmienky poZi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
¢ Vyroba nabytku * Princip kyvavého pohybu ¢ Prikon: 420 W
* \ybavenie obchodov/ ¢ Princip ovalnych otvorov ¢ Volnobezné otacky: 25 500 min™
montéaze interiérov ¢ Inovativny dorazovy systém « Hibkovy doraz pre nastavenie hibky frézovania:
* V/yroba okien ¢ Maximalna stabilita 12, 15, 20, 25, 28 mm
* Vystavnictvo * Pre vnutorné a vonkajsie » Max. hibka frézovania: 28,00 mm
* Na spéjanie dosiek, pouzitie * @ frézy na vyrezy DOMINO: 4, 5, 6, 8, 10 mm
zasuviek ¢ 100 % odolnost proti ¢ Prestavenie frézovacej vysky: 5 - 30 mm
* Na spajanie ramov a otacaniu * Frézovanie v sklone: 0 - 90°
konstrukcii * Ekologické * @ pripojky pre odsavanie prachu: 27 mm
¢ Systémové prislusenstvo ¢ Hmotnost: 3,20 kg
DOMINO ¢ Druh pohonu: Siet

Jednoduché presné spajanie

Ovélny tvar, vacsia spojovacia plocha, vacsia stabilita. Systém DOMINO spéja presnost ovalneho kolika s flexibilitou tradi¢ného plochého
Gapu - perfektné rieSenie pre spajanie dosiek. Systém sa sklada z frézky na kolikové otvory DF 500, ¢apov DOMINO v roznych velkostiach

a mnohostranného prislusenstva pre zvlastne druhy pouzitia. Vysledok: mimoriadne stabilné, neviditelné spoje. A DOMINO toho dokéaze este
ovela viac: spajanie konstrukcii, ramov, zasuviek...

Patentovany a pri ruénom naradi ojedinely princip frézovania pre presnu a lahku pracu. Rychlo a jednoducho nastavitelné dorazy pre dosiahnutie
presnych vysledkov. Maximélna stabilita a odolnost proti skrdteniu spojov pomocou ovalnych ¢apov DOMINO. Systémové prisluenstvo sa hodi
pre obe frézky na kolikové otvory DOMINO. Mnohostranné pouzitie s velkostami kolikov od 4 x 20 mm do 10 x 50 mm.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zakupenie U nas na zapozi¢anie

- Uz od jedného kusu Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 10,- €

501273 | Kolik DOMINO buk D 8x40/780ks 501490 | FESTOOL DOMINO Fréza D 6-NL 28 HW-DF 500 400¢€

501272 | Kolik DOMINO buk D 6x40/1140ks 501491 | FESTOOL DOMINO Fréza D 8-NL 28 HW-DF 500 4,00¢€

501271 | Kolik DOMINO buk D 5x30/1800ks

18 | §EPémos
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3,60 | 3,20 | 2,80

Jednorucny elektricky hoblik

EHLG65 E EHL 65 EQ-Plus Kaucia 421442

* paralelny doraz, kIt¢ na vnutorny Sesthran vel. 2, Systainer SYS 2 T-LOG, $piralovy n6z, zariadenie pozi¢iavame oproti zdbezpeke,
pozri podmienky poZi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
¢ Licovacie prace a prace ¢ Perfektna manipulacia ¢ Prikon: 720 W
na montazi ¢ Rychla vymena noza ¢ Pocet otac¢ok hoblovacieho hriadela: 15600,00 min
* Prehoblovanie * Mnohostranné « Sirka hoblovacieho zaberu: 65,00 mm
korpusov, krycich list, * Plynulé nastavenie hibky rezu ¢ Uberanie materialu: 0 - 4 mm
soklov, licovacich list, * Flexibilné odsavanie » Max. hibka dréazky: 23,00 mm
dveri * Presné zrézanie hran * @ pripojky pre odsavanie prachu: 27 mm
* Pre rychle striedanie naradia ¢ Hmotnost: 2,40 kg
e Chrani obrobok a n6z ¢ Druh pohonu: Siet

Jednoducha zmena - rozhodujuce zlepSenie

S hmotnostou iba 2,4 kg a kompaktnou konstrukciou je elektricky hoblik EHL 65 nielen najlahsi a najnizsi jednorucny hoblik v tejto triede, ale aj
najsilnej$i. Hibka hoblovania 4 mm, hibka drazky 23 mm a vynikajlce vysledné povrchy vdaka jedinednému $piralovému nozu s rezom tahom.
S makkou gumovou timiacou vioZzkou na rukovéti a nastavenim hibky rezu, oviadanim jednym tlagidlom a proti§mykovym drazkovanim na kryte
pre skvelé drzanie. Hoblik tak mozno este lahsie viest vodorovne aj zvisle, oboma rukami alebo jednou rukou, pravou aj lavou. Hmotnost iba

2,4 kg, kompaktna vy$ka, Softgrip na rukovéti a nastavenie hibky tberu, drazkovanie pre este dokonalejsie drzanie. Tiché naradie: &piralovy

ndZ umoziuje vyrazne tichsiu pracu. Maximéalna hibka hoblovania 4 mm a hibka drazky 23 mm - pre rychlejsiu pracu a vacsiu flexibilitu.

Plynulé nastavenie hibky rezu a &piralovy ndz pre vysoko kvalitné povrchy v najroznejsich oblastiach pouZitia. Efektivne odsévanie, ktoré mozno
[ubovolne pripojit viavo alebo vpravo. Bez prerusovania - vdaka rychlej vymene noza s automatickym nastavenim odpada naro¢né nastavovanie
obeznej kruznice.

www.demos-trade.com
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Excentricka bruska
ETS 150/5 EQ'PIUS Kaucia 421443

* brusny tanier, filtradna kazeta, skrutkovac vel. 5, Systainer SYS3 M 187, zariadenie pozi¢iavame oproti zdbezpeke,
pozri podmienky poZi¢ovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data
* Medzibrusenie a hrubé * MenSia spotreba brusiva, ¢ Prikon: 310 W
brusenie lakov a tmelov nizsie naklady ¢ Pocet otacok - excentricky pohyb: 4 000 - 10 000 min'
* Na rovinné plochy a * Konstantné otacky ¢ Brusny zdvih: 5,00 mm
zaoblenie ¢ Optimalna kvalita povrchu ¢ Vymenitelny brasny tanier @: 150,00 mm
* Dokoncovacie brusenie ¢ Pre rychle striedanie ¢ O pripojky pre odsavanie prachu: 27 mm
plniv naradia ¢ Hmotnost: 1,80 kg

Druh pohonu: Siet

Idealny na medzibrusenie

Excentricka braska ETS 150/5 je ideélna bruska pre brusenie medzi lakovanim a so zdvihom 5 mm dosahuje najlepsiu kvalitu povrchu pri opti-
méalnom Uberovom vykone. Je vhodna na velké plochy aj pre detailndi pracu - od zbrdsenia az po brisenie medzi lakovanim. Ci sa jedna o vrstvy
laku, okenné ramy alebo prirodné drevo, rovinné brusenie alebo prebrusenie kovovych povrchov, tmel na sadrokartdonovych doskach alebo
stretavajuce sa Zilkovanie dreva v rohoch - excentricka briska ETS 150/5 je vo svojom Zivle aj na kritickych miestach.

Brzda taniera pre bezpec¢nu a bezchybnu pracu bez nékladov na dodatoéné opravy. DIha Zivotnost vdaka dvojradovému guléckovému loZisku.
Hmotnost len 1,8 kg pre mimoriadne produktivnu pracu. Plynula regulacia ota¢ok a udrziavanie na konstantnej hodnote pri zatazeni. Dobry
Uberovy vykon vdaka brdsnemu zdvihu 5 mm.

Odporucéané prislusenstvo

U nas na zakupenie

422226 | FESTOOL Brisny papier STF D150/48 P40 RU2/50x 422230 | FESTOOL Brusny papier STF D150/48 P120 RU2/50x
422227 | FESTOOL Brdsny papier STF D150/48 P60 RU2/50x 422231 | FESTOOL Brusny papier STF D150/48 P150 RU2/50x
422228 | FESTOOL Brdsny papier STF D150/48 P80 RU2/50x 422232 | FESTOOL Brusny papier STF D150/48 P180 RU2/50x
422229 | FESTOOL Brisny papier STF D150/48 P100 RU2/50x 422233 | FESTOOL Brusny papier STF D150/48 P220 RU2/50x
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Kaucia )
registrovani neregistrovani

3240 | 28,80 | 25,20

Olepovacka hran
CONTURO KA 65 Set Kaucia 421444

* 20x brusny papier, brisené runo, brusny klatik, kapovacka, 4x lepidlo EVA, lestiaca plst a prostriedok MPA 5010 OR,
pracovna doska proti poskriabaniu, pridavna rola, Skrabka, Systainer SYS 4 TL, vodiaci stél, zdsobnik hran, zariadenie
pozi¢iavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozicovne na strane 3.

Pouzitie Vyhody Technické data

* Drevo, plast, melamin ¢ Jedineény systém ¢ Prikon: 1 200 W

¢ Lemovanie doskovych materiélov drevenymi, plastovymi, patron lepidla ¢ VySka hrany: 18 - 65 mm
vrstvenymi hranami ¢ Perfektna kvalita ¢ Hrubka hrany: 0,5 - 3,0 mm

¢ Lemovanie jednoduchych pravouhlych dielov * Nepatrné zahrievanie ¢ Vnutorny polomer: > 50 mm
az po komplexné volné a oblé tvary * Malé polomery, dlhé ¢ Doba ohrievania: 8,00 min

* Tiez ako doplnenie do obrabacieho centra, na lemovanie hrany * Taviaca teplota: 100 - 210 °C
komplexnych prvkov volnych a oblych tvarov * Skracovanie ¢ Rychlost posuvu: 2/4 m/min

* Mobilne a stacionarne pouzitelné pre malé série, rovné hrany, * Frézovanie ¢ Trieda ochrany: |

prvky s volnym tvarom a lepenie Sikmych hran, uhol O - 47° Brusenie a lestenie Hmotnost: 7,90 kg

¢ Druh pohonu: Siet

Zaciatok perfektnej hrany

Pre hrany nébytku, ktoré si zaslUzia oznacenie ,perfektna“. S kompletnym systémom, ktory sprevadza CONTURO KA 65 od pripravy obrobku
az po perfektné dokoncovanie hran. Pre klasické hrany nabytku alebo vyrobu komplexnejich tvarovych dielov s konvexnym alebo konkéavnym
klenutim. Pre zakon&ovanie drevenych, melaminovych alebo plastovych hrén. Pre rézne vysky hran a hribky materialu az 3 mm.

Efektivna, lahka a Cista praca aj rychla vymena farby vdaka patentovanému lepiacemu systému vyuzivajicemu patrény. Perfektna kvalita

§kar s vysokou prilnavostou vdaka presnému davkovaniu lepidla. Cisty systém trysiek bez potreby istenia, bezpedna praca vdaka malému
zahrievaniu skrine pristroja. Natavenie lepidla riadené potrebou. Ziadne prevarenie, zmena farby alebo strata kvality lepidla. Jednoducha
manipulacia, perfektna ergondmia, dobré viditelnost obrobku.

Odporucané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani O,- €, neregistrovani 120,- €

421758 | FESTOOL Modulova hranova frézka MFK 700 EQ/B-Plus od 4,20 €/den

Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 40,- €

421771 | FESTOOL Zaoblovacia fréza s vymenitelnymi reznymi do$tickami S8 HW R2 8,- €/den

Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 60,- €

421769 | FESTOOL Schranka na frézu Box-OF HW S8 Mix 10,- €/den
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Ciarovy laser
GLL 3-80 BOSCH

*4x batéria, cielova dosticka laseru

Laserova didda: ¢iara 630 - 650 nm, < 10 mW.
Prevadzkova teplota: -10 — 40 °C. Skladovacia
teplota: -20 - 70 °C. Trieda lasera: 2. Pracovny
dosah: 30 m. Pracovny rozsah s prijimacom:

120 m (priemer). Pracovny rozsah bez prijimaca:
30 m (rédius). Presnost: £ 0,2 mm na 1 m. Rozsah
samonivelacie: + 4°. Doba niveléacie: 4 s. Ochrana
proti prachu a vode: IP 54. Napajanie: 4x 1,5V LR6
(AA). Doba prevadzky (max.) 4 h v troj¢iarovom
rezime. Zavit stativu: 1/4“, 5/8. Hmotnost, cca.:
0.82 kg. Farba laserovej Ciary: Cervena. Premietanie:
3x ¢iara 360°. Kompatibilné laserové prijimace:

LR 6 + 7. Obsah balenia: stativ, 4x batéria, taska,
cielova dosti¢ka lasera, priru¢nych kufor.

Multidetektor
GMS120 BOSCH

*putko na zapéstie, ochranné puzdro, 1x batéria

Najvyssia spolahlivost: vdaka automatickej kalibracii
su najdené vsetky objekty a nedochadza k aplikac-
nym chybam. Spolahliva detekcia aj hlboko umiest-
nenych objektov — do hibky az 12 cm. Eéte spo-
[ahlivejSia detekcia objektov vdaka trojfarebnému
diédovému svetelnému kruzku. Presna indikacia
stredu objektu pomocou stupnice ,Center-Finder*.
Lepsia viditelnost vysledkov vdaka osvetlenému
displeju. Vyznacovaci otvor s diddovym svetelnym
krazkom. Tri rezimy detekcie pre rézne druhy
pouzitia: rezim suchych stavieb, rezim kovu, rezim
pre kéble pod napatim.

Dial'ko a sklonomer

GLMS80 + R60 BOSCH

*nabijacka, meracia lista R60, ochranné puzdro

Meracia lista R 60 Professional pre pouzitie ako digitalna vodovaha. Ihned pripraveny na prevadzku vdaka
automatickému rozpoznaniu meracej listy. Automaticky otocny, osvetleny displej pre optimalne odcitanie.
Maximalna nezavislost vdaka litium-iénovej technoldgii — az 25 000 merani na jedno nabitie akumulatora.
Automatické ulozenie poslednych 10 nameranych hodnét a jednej konstanty do paméte. Nové, kombinované
meracie funkcie vdaka integrovanému 360° senzoru sklonu. Akumulétor mozno nabijat pomocou

Standardného konektora mikro-USB.

Kaucia ¢
registrovani neregistrovani

Kaucia ¢
registrovani

Pozicovné ¢
2.5d | 6-10d | +11d

]

120
Professional

(]
GMS

Kaucia ¢
registrovani
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Kaucia )
registrovani neregistrovani

Vrtacie kladivo s SDS-plus BOSCH
GBH 3-28 DFR Professional

* hibkovy doraz, utierka, 2x sklu¢ovadlo, pridavna rukovét, tuba s mazacim tukom,
zariadenie poziciavame oproti zabezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.

Vyhody Technické data
« Spidkovy vykon s 0 20 % niz§imi vibraciami * Menovity prl’kon: 800 W
* Rychlejsi postup vftania a az 0 20 % vy$si sekaci * Energia priklepu: 3,1 J

Pocet priklepov pri menovitych otackach: 0 - 4.000 priklepov/min !
Menovité otacky: 0 — 900 ot/min

Priemer vitania — betdn, vrtaky do kladiv: 4 — 28 mm
timenia vibracii Bosch Vibration Control Vol. oblast pouzitia — betdn, vrtaky do kladiv: 12 - 18 mm
Vymenné sklugovadlo pre rychly prechod medzi @ vrtania do beténu s dutymi vitacimi korunkami: 68 mm
vitanim s priklepom do betonu a vitanim bez * Max. priemer vftania do kovu: 13 mm

priklepu do dreva a kovu e Max. @ vftania, drevo: 30 mm

Upinanie nastrojov: SDS plus

Hmotnost: 3,6 kg

Rozmery (D x V): 3564 x 233 mm

¢ Druh pohonu: Siet

vykon ako ostatné vitacie kladiva tejto triedy
* O 20 % nizSie vibracie ako ostatné kladiva vo svojej
triede pre pohodInejSiu pracu vdaka systému

Odporuc¢ané prislusenstvo

U nas na zapozi¢anie
Kaucia: registrovani O,- €, neregistrovani 4,- €

421772 | BOSCH Sekac¢ SDS-plus, 250x20mm 2,- €/dei
421773 | BOSCH Spicaty seké¢ SDS-plus, 250mm 2,- €/dei
421774 | BOSCH Vrtak SDS plus-5 16x250x31 4,- €/den

Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 6,- €

421775 ‘ BOSCH Vrtdk SDS plus-5 18x250x30 4,- €/den

Kaucia: registrovani 0,- €, neregistrovani 8,- €

421776 ‘ BOSCH Vrtak SDS plus-5 20x250x30 4,- €/den
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Kaucia (¢ Univerzélna Kaucia ¢

Eco d ri" registrovani | neregistrovani : registrovani | neregistrovani
A | sablona oot | 4
Pozicovné (¢ : Pozicovné

BLUM Kaucia 1d_|2-5d Ry | BLUM Kaucia 1d | 2-5d|6-10d | +11d

421461 6,40 | 5,60 421462 4. |360 | 3,20 | 2,80

Montazna sabléna M31.1000
pre predvitanie zavesov.
Mozno doobjednat zvIast vrtaky

Univerzélna vitacia Sabléna
: 65.1051.02 pre vftanie mon-
: taznych otvorov pre Aventos,

a sukovnik. podlozky a prichyty ¢ela a vysu-

vy vetkych typov. NaloZeny aj

. vlozeny variant. Nahradza tieto

. Sablony: T65.5050, T65.5350,

© T65.5350.10 a 65.5020.
Univerzalna S LCChy - Tycova sablona EIEE D
- . registrovani | neregistrovani . . registrovani | neregistrovani
sablona 001 | 2 - univerzalna 001 | 160-

) Pozicovné : ) Pozicovné

BLUM Kaucia Rl : BLUM Kaucia
421463 LCRRELY 421464
ZML.0040.01 . Univerzélna vitacia $ablona

: 65.1000.01 pre vftanie vysuvov

: vetkych typov, vyklopov

: Aventos a montaznych pod-

. loziek. NaloZeny aj vioZzeny

. variant. Nahradza tieto Sablony:

* T65.5000.01, T65.500.10,

: T765.5010 a T65.5010.10.
Sablona tyéové Kaucia ) ; Kaucia )

, registrovani | neregistrovani BOXfiX E_T registrovani | neregistrovani
na zavesy 0,01 80, : 0,01 80,
Pozi¢ovné () : Pozi¢ovné ()

BLUM Kaucia 1d | 2-5d wichy | BLUM Kaucia 1d | 2-5d]6-10d | +11d
421465 4- | 3,60 3,20 | 2,80 421466 6, | 540 | 4,80 | 4,20
66.7500.03 ¢ ZMM.0350

BOXFIX E-L CICE AN Strediaci Kaucia

registrovani | neregistrovani : 4 registrovani | neregistrovani
pre LEGRABOX 0,01 80, - vrtak 0,01 10-
Pozidovnée E PoziGovné )
1d | 2-5d Bl | BLUM Kaucia 1d | 2-5d|6-10d | +11d
. 6 | 540 | 4,80 | 4,20 A 2- /1380 | 1,60 | 1,40
BLUM Kaucia _, : 421468

421467 M01.Z2ZOMO03.01

Montazny pristroj, zahajovacia supra-
va pre LEGRABOX ZMM.0700.20,
manualna montaz skrutky, KB od
250 do 1200 mm. Sucast balenia:
BOXFIX-EL, stredovy vrtak, vitaci pri-
pravok pre dno/chrbat LEGRABOX
ZML.7000, doraz hibky vftania

2.5 mm, skrutkova¢ TX20.

24 | il Pamos *Zariadenie pozi¢iavame oproti zdbezpeke, pozri podmienky pozi¢ovne na strane 3.



Kaucia ¢

Dri I IJ i g registrovani | neregistrovani
VB 1x10 1x20mm 001 | 80

Pozicovné
HETTICH Kaucia 1d | 2-5d]6-10d]| +11d
421469 4- | 360 | 320 | 2,80

Vitacie teleso 20166 pre
excentrické spojovacie kovanie
Hettich. Suprava obsahuje:

1 vftacie teleso pre VB, 1 vftacie
teleso pre koliky, 1 vrtak priemer
10 mm, 1 vrtak priemer 20 mm
pre VB 35/35M/36/36M a VB
135, 1 Sesthranny unasac.

Accu ra Kaucia (¢
. . v . registrovani | neregistrovani
vrtacia sablona 001 | a0
- Pozicovné ¢
pre UChytky 1d | 2-5d | 6-10d +)11d
HETTICH Kaucia b (et e e
421471

Sabléna Accura 44763
pre Uchytky, komplet obsahuje:

2 x 105238 vrtacie teleso Accura
vratane vitacieho puzdra 5 mm,

1 x 105540 lista Accura v mm

a palcoch dizky 500 mm,

1 x 119123 nastavitelny doraz pre
Cela alebo dvere.

Démos montazna
Sablona pre zaves
SZ 82 14-16 mm

DEMOS Kaucia
421473
Sabléna pre montaz zavesov

SZ 82 s priemerom 14 - 16 mm.
Suprava obsahuje aj vrtak.

Montazna Kaucia ¢

v . registrovani | neregistrovani

sablona 0,1 20,
Pozi¢ovné ()

TWIN Kaucia 1d | 2-5d]6-10d | +11d.

421475

Sabléna je uréena pre rychlu
a presnl montaz kluciek.

. HETTICH Kaucia
421470

Vitaci pripravok 46413 s pouzitim

. elektrickej rucnej vftacky 230 V/min

: 350 W, alebo akumulatorovej min. 9,6 V.
* Suprava obsahuje: 1 vitacie teleso pre

: zavesy, 1 vitacie teleso pre montazne

. podlozky, 1 $esthranny unasac, 1 vrtak

. priemer 35 mm predmontovany, 2 vrtaky
priemer 2,5 mm.

. nerezova |
. STRONG Kaucia 2; | 180 | 160 | 140
: 421472

: Oznadovacia abléna z nehrdzavejlicej ocele
© na oznacovanie otvorov pre vitanie vysuvov

' $Z 8220 mm

. DEMOS Kaucia
421474
Sabléna pre montaz zavesov

SZ 82 s priemerom 20 mm.
. SuUprava obsahuje aj vrtak.

Kaucia (¢)
registrovani | neregistrovani

Drilldig

pre zévesy 35 0,01 10-
: Pozicovné (¢
2X2,5 mm 1d | 2-5d | 6-10d | +11d

4- | 3,60 | 3,20 | 2,80

' Oznadovacia
- Sablona pre vysuvyRTE

Kaucia ¢
registrovani | neregistrovani

Pozicovné
2-5d | 6-10d | +11d

STRONG. Sabléna je symetricka, a teda vhodna TN
© pre lav aj pravi stranu korpusu. Pre zasuvky T

: StrongMax, StrongBox, StrongRide, pre T .
¢ guldckové vysuvy a pre kolieskové vysuvy L

. s bocnicou aj bez bo¢nice. Otvory na &elnej
: strane slUZia tieZz na poznacenie pozicie otvoru
: pre zadny tff od vysuvov StrongRide.

. Démos montazna Kaucta (e 3
e , , egistrovani
. Sablona pre zaves 10

2- 1180 1,
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